
EPD 
ENVIRONMENTAL PRODUCT 

DECLARATION

L’approvisionnement aluminium bâtiment 6060 des gammes SAPA est composé de profilés en 

aluminium recyclé Hydro Circal 75R, sur les gammes suivantes :

• Fenêtres, Portes et coulissants Performance 70 (se référer aux références ci-après) 

• Façade Elegance 52

• Coulissant à levage Confort Smartline

Cet aluminium garantit une empreinte carbone maximale à 1,9 Kg de CO2 e/Kg d’aluminium, 

vérifié par une DNV et certifié par un EPD (Environmental Product Declaration)



REF Désignation Série

SF7K203 Dormant ht 70mm P70FP

SF7K271 Dormant 70mm 2gat P70FP

SF7T001 Traverse 72mm P70FP

SF7T003 Traverse 92mm P70FP

SP22140 Ouvrant arrondi 67mm P70FP

SP22143 Ouvrant droit 67mm P70FP

SP24800 Dormant 70mm btc porte GTI P70GT

SP24806 Ouvrant Z 70mm porte GTI P70GT

SP24808 Ouvrant T 70mm porte GTI P70GT

SP24845 Profil dormant 2gat 52mm P70GT

SP28319 Dormant drainage visible 2gat P70OC+

SP28352 Ouvrant droit 28mm P70OC+

REF Désignation Série

SP21268 Traverse épaulée 26-28mm P70CL

SP21270 Montant lateral renforce 26-28 P70CL

SP21271 Montant lateral renforce 26-28 P70CL

SP21275 Montant central 26-28mm P70CL

SP21276 Montant central renf.26-28mm P70CL

SP22052 Dormant 2 rails BTC+recup.eau P70CL

SP22054 Dormant 2 rails BTC P70CL

SP22064 Dormant 3 rails BTC P70CL

SGC0317 Parclose 17.5 mm P70EC

SGC0322 Parclose 22.5 mm P70EC

SGC0327 Parclose 27.5 mm P70EC

Références des Profilés Performance 70 

en aluminium recyclé et bas carbone CIRCAL 75R
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