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LABEL QUALICOAT 

Le label QUALICOAT est un label international qui régit la préparation de surface et le process de thermolaquage

de l’aluminium. Il est l’initiateur des labels de qualité pour le traitement de surface de l’aluminium et est la référence

mondiale pour les marchés du bâtiment, du transport, de l’industrie et de la mécanique.

Le label QUALICOAT assure une qualité supérieure pour les menuiseries en alu thermolaqué,

dont l'usage se destine principalement en milieu extérieur.

2 niveaux de performance des poudres :

CLASSE 1

CLASSE 2

Garantie 10 ans

Garantie 25 ans

Durabilité standard

Super durable

sur la tenue dans le temps,

la permanence de la coloration

et l’uniformité de son vieillissement



COMPARATIF CLASSE 1 vs CLASSE 2
Résultats après test d’exposition en QUVB* – 600 heures 

▪ Perte de brillance de 82%

par rapport à la valeur initiale

▪ Teinte fortement altérée, 

blanchiment très important

▪ Delta E : 6,22

écart de colorimétrie

▪ Perte de brillance de 30%

par rapport à la valeur initiale

▪ Teinte quasiment inchangée, 

écart invisible à plus de 3m

▪ Delta E : < 1 soit 0,74

écart de colorimétrie

*Test QUVB 313 (norme 4892-3). L’enceinte de vieillissement accélérée, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou
semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l’irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

Classe 1

Surfaces non  

exposées

Surfaces  

exposées

Les liants et les pigments
utilisés dans les produits de
Classe 2 sont au moins trois
fois plus stables aux UV et aux
intempéries que la qualité
standard Classe 1.

Classe 2



Les avantages de la CLASSE 2

CLASSE 2
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