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Lancement des gammes 

PERFORMANCE 70 

FP  OC+  CL  et  GTI

en aluminium bas carbone



L’aluminium Hydro Bas Carbone



Lancement pour Sapa 

Aluminium Hydro BAS CARBONE
certifié inf. 4.0.

POUR DES MENUISERIES 

A FAIBLE EMPREINTE CARBONE

o Cœur de gamme PERFORMANCE 70 : 

Fenêtre, porte et coulissant 

o Solutions complémentaires : 

Brise soleil, portail, garde-corps, pergola

26 septembre





Une énergie

renouvelable à l’infini

Une portée mondiale,

Une présence locale

116 ans de 

développement 

industriel durable

Responsable

et engagée

L’aluminium,

le métal du futur

collaborateurs

sites

pays

Notre objectif est de créer une société plus viable en transformant les ressources naturelles 
en produits et solutions, de manière innovante et efficace

HYDRO : Entreprise mondiale d’aluminium et d’énergie renouvelable



NOTRE AMBITION : se positionner comme leader 
de l’économie circulaire à faible émission de carbone
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Fondement Mégatendances Produits



L’ALUMINIUM HYDRO BAS CARBONE

Aluminium Bas Carbone, 
certifié avec une empreinte carbone maximale 
de 4,0 kg de CO2 par kg d’aluminium.

Grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable et à la technologie moderne, nous sommes en mesure de 

produire de l’aluminium plus propre que jamais.

CIRCAL est fabriqué avec un minimum de 75% 
d’aluminium recyclé post-consommation. 
Empreinte carbone 2.3 kg de CO2 par kg d’alu

Aluminium produit avec de l’énergie propre Aluminium produit avec de l’alu recyclé et déjà utilisé
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Comparatif de l’empreinte carbone de l’aluminium
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Sources: 
Hydro internal analyses
European averages: EAA 2018
Global average: IAI 2018
China average: IAI 2017

*75% EOL Scrap + 10% Process Scrap + 15% Primary Ingot: 2,3 kg CO2/kg 75R
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Offre Sapa en aluminium bas carbone 

Offre actuelle Offre actuelle 

Pour info, les billettes alu bas carbone 
proviennent de la Norvège

PERFORMANCE 70 

Nouveauté 2023 



Le contenu de cette présentation est une information exclusive et confidentielle d’Hydro. 

Le contenu ne doit pas être distribué ou republié par un tiers sans le consentement écrit d’Hydro. 

Hydro REDUXA et Hydro CIRCAL sont des marques de commerce de Norsk Hydro ASA.

Presentation version 3.0
April 2021



Nous jouons 
tous un rôle 
important 

La réglementation 
favorise un 

environnement 
plus écologique

Investissements 
dans une production 

plus verte

Les matériaux 
plus écologiques 

se diversifient

Les entreprises 
choisissent les 
matériaux en 
fonction de la 

durabilité

Le client exige 
moins d’impact sur 

l’environnement



Connaissez-vous l’empreinte carbone 
de construction par m2 pour des bureaux ?

500-1000kg CO2 eq/m²



Structure et 
maçonnerie; 

28%

Fondations et 
infrastructures; 

16%

Façades et 
fenetres; 13%

Revêtement et 
ciment; 9%

VRD; 5%

Séparations et 
plafonds; 4%

Toit; 2%

Autres (CVC, 
équipements); 

24%
Other (HVAC, 

equipments); 24%

Répartition par matériau de l’empreinte de construction 
en CO2 par m2 de surface d’immeuble de bureaux?

Façades et 

fenêtres 13%



L’industrie de l’aluminium va dans la mauvaise direction

Source: CRU –
Primary metal production
in million metric tons

Charbon

Gaz

Nucléaire

Energie

Hydro électrique

million tonnes
- Production d’aluminium primiaire dans le monde -

et énergie de production La part de 

production 

avec de 

l’énergie fossile 

augmente !



Empreinte 
Carbone des 
matériaux (*)

L’aluminium doit 
d’abord être vu en 
comparaison avec 
d’autres matériaux

* kg d’équivalent CO2/kg – Moyenne mondiale hors Chine. 

Copper Steel PVC Wood
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Cuivre Métal PVC Bois



Aluminum Copper Steel PVC Wood

L’aluminium est 
sous pression

L’empreinte 
carbone de la
« moyenne 
mondiale » 
est élevée !

* kg CO2e/kg – World average excluding China. 
Including China = 16,7g CO2e/kg alu

5.4

1.9

0.5

1.7

17 (moyenne mondiale avec la Chine)

10 (moyenne mondiale sans la Chine)

Cuivre Métal PVC BoisAluminium



Il importe où et comment 
l’aluminium est produit
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• Maitrise de toute la chaîne de valeur complète

• Approvisionnement et production responsables

• Recherche et développement inégalés

• Normes éthiques élevées

• Production d’aluminium à faible teneur en carbone et recyclé

• Leader mondial axé sur la santé et la sécurité des employés

,

Hydro, leader de l’aluminium 
à faible empreinte carbone 

bauxite alumine Produits 

en 

aluminium

Métal de 

première 

fusion

déchet



bauxite alumine Produits 

en 

aluminium

Métal de 

première 

fusion

déchet

Les usines de production sont certifiées ASI



Billette primaire BAS CARBONE 
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* : La déclaration de vérification est renouvelée chaque année
**: Disponible pour les lingots d’extrusion. EPD en cours pour le fil machine, les alliages de fonderie et les lingots à 
feuilles

Au niveau de l’aluminium primaire (non recyclé) 
dans le monde, c’est l’aluminium Hydro Bas 
Carbone qui a le plus faible impact 
environnemental

1. INFERIEUR à 4,0 kg d’équivalent CO2/kg Al

2. VÉRIFIÉ par l’organisme DNV GL selon ISO 14064*

3. CONFIRMÉ par un EPD (Déclaration 

environnementale de produit) pour les lingots 

d’extrusion**



Détail du calcul de l’impact carbone : 4.0
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(*) Årdal, Karmøy , Sunndal, Høyanger, Husnes

Bauxite Alumina Shipping Energy Anodes Electrolysis Casting

ALUMINIUM BAS CARBONE 

disponible dans toutes les 

qualités et tous les formats 

fournis par les usines 

d’aluminium norvégiennes 

d’Hydro(*)

Toute la chaine 
de valeur 

est prise en compte

Scope 1, 2 and 3

Certified ISO 14064

Max 4.0 kg CO2 per kg aluminium

EPD



Certifications

DNV GL statement applies to Årdal, Karmøy , Sunndal, Høyanger, Husnes

pour l’ALUMINIUM BAS CARBONE 4.0



OFFRE SAPA 
EN ALU BAS CARBONE



La Performance 70 en aluminium Bas Carbone     

Sapa propose de l’aluminium Bas Carbone, 

certifié inf. 4.0 sur les séries de la Performance 70 : 

frappe ouvrant visible et caché, porte & coulissants. 



Détails des références en aluminium Bas Carbone 

PREVISIONS 
2023

REF Désignation Série Tonnes
Nb 

barres

SF7K203 Dormant ht 70mm P70FP 88 8094

SF7K271 Dormant 70mm 2gat P70FP 175 19999

SF7T001 Traverse 72mm P70FP 44 4663

SF7T003 Traverse 92mm P70FP 35 2967

SP22140 Ouvrant arrondi 67mm P70FP 66 7353

SP22143 Ouvrant droit 67mm P70FP 55 6295

SP24800 Dormant 70mm btc porte GTI P70GT 57 4335

SP24806 Ouvrant Z 70mm porte GTI P70GT 83 6079

SP24808 Ouvrant T 70mm porte GTI P70GT 91 6608

SP24845 Profil dormant 2gat 52mm P70GT 26 2484

SP28319 Dormant drainage visible 2gat P70OC+ 56 5815

SP28352 Ouvrant droit 28mm P70OC+ 5 738

Sélection des références les plus vendues pour chaque série : 1200 T sur 2023e  

>> Permet d’obtenir la certification BAS CARBONE sur les châssis les plus courants

PREVISIONS 
2023

REF Désignation Série Tonnes
Nb 

barres

SP21268 Traverse épaulée 26-28mm P70CL 66 9010

SP21270 Montant lateral renforce 26-28 P70CL 36 4608

SP21271 Montant lateral renforce 26-28 P70CL 24 2358

SP21275 Montant central 26-28mm P70CL 27 4285

SP21276 Montant central renf.26-28mm P70CL 36 4408

SP22052 Dormant 2 rails BTC+recup.eau P70CL 61 5054

SP22054 Dormant 2 rails BTC P70CL 81 7535

SP22064 Dormant 3 rails BTC P70CL 39 2259

SGC0317 Parclose 17.5 mm P70EC 14 8592

SGC0322 Parclose 22.5 mm P70EC 22 11441

SGC0327 Parclose 27.5 mm P70EC 36 18014



Exemple avec la nouvelle fenêtre P70 OC+ 

2 références disponibles : 

o SP28319 : Dormant drainage visible 2 gat

o SP28352 : Ouvrant droit 28mm

2 profilés sur 3 certifiés 4.0 

Soit > 80% de la fenêtre en alu bas carbone



Sur l’ensemble des profilés  Mouvance, Variance, Confiance & Sunline

Sur l’ensemble des profilés de l’Elegance 52 & Confort Smartline

Offre complémentaire en aluminium 
Bas Carbone et recyclé 



Certificats à fournir aux clients (zip)

Certificat EPD avec offre Sapa 
(inclus la liste des refs)

EPD (billette)

Certification bureau de contrôle



Si un client veut faire un chantier certifié 
ALU BAS CARBONE 

1 Il choisit les références listées et 

certifiées inf. 4.0

2 Possibilité de filer des ref

complémentaires sur Atessa avec 

contraintes de volume et délais 

(se rapprocher des appros)



PLAN DE COM’

Aluminium bas carbone
pour les gammes Sapa 



Promotion de l’Aluminium Bas Carbone  

o Newsletter client 

o Brochure PDF 

o Brochure digitale

o Vidéo

o Site web à jour 

o Bannières publicitaires

o LinkedIn 
100%

DIGI

TAL

Pack lancement 
>>> 4T 2023

Pack Clients
>>> 2024

ZIP Certificats

+ Liste des ref.

Mailing clients

Site web

Sapa Technic



On décline la campagne 
ALUMINIUM DURABLE 2022 





Site web / page

& blocs page produits



Nouvelle brochure PDF



Brochure digitale à découvrir en ligne 

https://ebrochure.sapa-france.fr/aluminium/

https://ebrochure.sapa-france.fr/aluminium/


Affiches & roll up sur demande 
> évènements clients 2023 



E-Mailing

>> ENVOI MARDI 26 

Cible : clients et poseurs



Signature mail 

Cordialement, 

Muriel SILVESTRE
Responsable Communication

Espace Vernède 4-5 - Rte des Vernèdes 
83480 Puget-sur-Argens - France 
Tel : 04 98 12 59 67 / 06 48 00 57 40
www.sapa-france.fr I  www.sapatechnic.fr I  LinkedIn

http://www.sapa-france.fr/
http://www.sapatechnic.fr/
https://www.linkedin.com/company/sapa-building-system/?viewAsMember=true


Linkedin



Journal #16 

Présentation de l’offre Sapa et des supports de vente

o FENETRE OC+

o ALUMINIUM BAS CARBONE

o RAPPEL MINI-SITE RE2020

Diffusion fin octobre

1 exemplaire par client

10 par commercial



Vidéo promotionnelle 

https://youtu.be/SB7P

__HOTi0?si=NUPghu

oamuF_gZWV

https://youtu.be/SB7P__HOTi0?si=NUPghuoamuF_gZWV
https://youtu.be/SB7P__HOTi0?si=NUPghuoamuF_gZWV

