MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(ENISO 140 & EN ISO 717)

Objet de la mesure :

FENETRE INTEXALU SYSTEMES

Type : ALU 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE SERIE 50 S
Vitrage : sec CLIMALIT 4(16)4

Dimensions hors tout: 1.48 mx 1.47 m

Dimensions apparentes : 1.43 m x 1.42m

Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES

ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON GUTTA 'C'

Divers : -

Conditions de la mesure :

Volume de la salle d'émission : 85.8 m°
Volume de la salle de réception : 61.5 m°
Température de l'air dans le poste d'essai : 22°C

Mesure par tiers d'octave, analyseur et Fréquence R
générateur de bruit blanc NORSONIC modéle 830-2 50 36
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MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN1SO 140 & EN ISO 717)

QObijet de la mesure :

FENETRE INTEXALU SYSTEMS

Type : ALU 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE 50S
Vitrage : CONTRASONOR FA9(8)6

Dimensions hors tout : 1.48 m x 1.47 m
Dimensions apparentes : 143 mx 1.42m

Montage dans 'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES
ETANCHEITE REALISEE AVEC BUTYL IDL 303

Divers : -

Conditions de la mesure :

Volume de la salle d’émission : 85.8 m°
Volume de la salle de réception : 61.5 m®
Température de I'air dans le poste d'essai ; 19°C

Mesure par tiers d'octave, analyseur et Fréquence| R
générateur de bruit blanc NORSONIC modeéle 830-2 50 47
RESULTATS : 63 24 Rw(C'Ctr) _
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