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RAPPORT D'ESSAIS N° BV09-439

OBJET
e Essai de perméabilité a I'air,
s Essai d'étanchéité a l'eau,

» Essai de résistance au vent,

TEXTES DE REFERENCE
* Normes d’essais NF P20-501, NF EN 1026, NF EN 1027, NF EN 12211, NF EN 12046-1.
e Normes de classement NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210, NF EN 13115,

IDENTIFICATION DU CORPS D'EPREUVE

« Dénomination commerciale 80 S NEW
» Fabricant SAPA BUILDING SYSTEM
¢ Numéro d'enregistrement 09-0081
¢ Date de réception du corps d’épreuve 21 janvier 2009
e Date des essais du 22 au 23 janvier 2009
Fait a Marne-la-Vallée, le 23 Mars 2009
La Technicienne chargée des essais L'Ingénieur responsable des essais

Carole TISON Gilbert SIMONATO
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1. DESCRIPTION DU CORPS D'EPREUVE D’APRES LES ELEMENTS TRANSMIS PAR LE
FABRICANT

e Type d'ouverture

Porte-Fenétre 2 vantaux coulissants
» Matériau Aluminium a rupture de pont thermique, laqué blanc
e Surface et dimensions hors tout L (m) = 2.468

H (m) = 2.110

Surface totale (mz) = 5.21
¢ Dimensions des ouvrants (vue de |'intérieur) L (m) = 2.390
H(m) = 2.014
e Linéaire de jonction (entre ouvrant et dormant) L (m) = 10.82
e Etanchéité
Référence Matiére Couleur
Entre ouvrant / dormant
Garniture extérieure
Montants centraux et traverses 117693 polypropyléne gris
Montants latéraux 136028 polypropyléne gris
Garniture intérieure
Montants centraux et traverses J17693 polypropylene gris
Montants latéraux 136028 polypropyléne gris
Joint de vitrage
Garniture principale "U" 116197 EPDM Noir
e Jet d'eau sur dormant Non
« Type d'assemblage Mécanique
» Vitrage
Vantail pour essais: Type Composition Epaisseur
A*E*V* Isolant 4/16/4 24 mm
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e Drainage Ouvrant, par vantail 2 orifices de 5 x 10 mm au droit de la
vis de réglage des doubles roulettes
Dormant, au droit primaire rail intérieur Non
rail extérieur 3 orifices 35 x 8 mm
extérieur 3 orifices 30 x 6 mm
avec busettes a clapet
Dormant, au droit secondaire  rail intérieur 3 orifices de 35 x 8 mm
Entre rail 3 orifices @ 14 mm
Extérieur 3 orifices 30 x 6 mm
avec busettes a clapet
!
@) O 3 . e v
. | i
Vantail secondaire ' Vantail primaire
e Equilibrage de pression Feuillure a verre ouvrant Non
e Quincaillerie Organes de translation Nombre 2+2
Type chariot double roulettes
Marque La croisée DS
Points de verrouillage Nombre 3+3
Type poignées/crochets
Marque Bezault
e Renforts Non
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2. OBSERVATIONS FAITES PAR LE LABORATOIRE

» Réglage du corps d'épreuve Sans intervention du laboratoire

e Remarques particuliéres Néant.

3. CLASSEMENT OBTENU LORS DES ESSAIS DE LA MENUISERIE

En application des normes de classement précisant les critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et
portes-fenétres soumises aux essais définis par les normes d’essais, et dont les résultats sont joints ci-aprés, la

menuiserie essayée répond au classement suivant :

PERMEABILITE A L'AIR...cccvcsusuanminsuvansnansensnanansns vereeennnnnnns Classe A*3
ETANCHEITE A LIEAU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LR AR R RAR RN c'asse E*EB
RESISTANCE AU VENTIIIII'IIIIIDIDUUIIlIIIItl'II....I.'I.IIIIIIIIIII.III'I’ classe V*Az
EFFORTS DE MANCEUVRE.......ccicctiimmmsinsmnmsnasnsisnssasnnananans Classe 1

Nota :

e Ce classement ne vaut que pour la menuiserie testée.
e Ce rapport d'essais ne préjuge pas de I'attribution du droit d'usage d'une marque de certification.
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SCHEMA DU CORPS D'EPREUVE
LEGENDE

- Points de fermeture indiqués par le symbole. ®
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RESULTATS D’ESSAIS

1. EFFORTS DE MANGUVRE INITIAUX, AVANT PERMEABILITE A L'AIR (NF EN 12046-1)
Préalablement aux essais, I'échantillon est ouvert et fermé 5 fois.
Les séquences de mesure des efforts sont répétées trois fois.
Entre les séquences, la menuiserie est laissée ouverte environ 1 mn.
Manceuvre réalisée 1°" essai 2°Me essai 3%me essai Moyenne P
Désengagement quincaillerie (Nm ou N) 1,3 1.3 1.3 1,3
Amorce de 'ouverture du vantail
premiers 100 mm (N) 58,2 60,3 54,6 57,7
Mouvement de fermeture du vantail sur
100 mm (N) 45,3 42,1 47,6 45,0
Positionnement du vantail (N) 541 51,2 56,4 52,9
Engagement quincaillerie (Nm ou N) 1< 1< 1< 1<
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2. PERMEABILITE A L'AIR (NF EN 1026)
2.1 EN PRESSION POSITIVE

Classe par rapport a la surface totale : A*3
Classe par rapport au linéaire de joint : A*3

Surface totale : 5,21 m2 Longueur du joint d'ouvrant : 10,82 m
Température d'essai : 19,3 °C Pression atmosphérique : 99 kPa
Fenétre n® 09-0081 Fichier n® 09-0081ap
Débit Débit
Aux Aux Classe par Aux Classe par
Pression Mesuré | conditions | conditions |F@PPort ala| conditions rapport au
(Pa) (m3/h) normales | normales surface normales linéaire
{(m3/h) {(m3/h/m2) (m3/h/m)

50 12,61 12,35 2,37 3 1,14 3
100 20,86 20,44 3,92 3 1,89 3
150 27,00 26,45 5,08 3 2,44 3
200 32,18 31,52 6,05 3 2,91 3
250 36,72 35,97 6,91 3 3,32 3
300 43,59 42,70 8,20 3 3,95 3
450 55,06 53,94 10,36 3 4,98 3
600 64,81 63,49 12,19 3 5,87 3

Rappel:

Débit normal = m3h-1 x (293 / (273 + Température)) x (Pression Atmosphérique / 101.3)
Deébit surfacique normal = Débit normal / Surface totale

Débit linéique normal = Débit normal / Linéaire de joint

Etalonné le : 15/08/2008
Par : le CSTB
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2.2 EN PRESSION NEGATIVE
Classe par rapport a la surface totale : A*3
Classe par rapport au linéaire de joint : A*3

Surface totale : 5,21 m?2 Longueur du joint d'ouvrant : 10,82 m
Température d'essai : 19,4 °C Pression atmosphérique : 99 kPa
Fenétre n® Fichier n® 09-0081ad
Débit Débit
Aux Aux Classe par Aux Classe par
Pression | Mesuré | conditions | conditions |FaPportala| conditions ra!:)p'or-t au
(Pa) (m3/h) normales normales surface normales lineaire
(m3/h) (m3/h/m2) (m3/h/m)
50 10,53 10,32 1,98 3 0,95 3
100 16,95 16,60 3,19 3 1,53 3
150 23,84 2235 4,48 3 2,16 3
200 28,32 27,74 5,33 3 2,56 3
250 31,99 31,34 6,02 3 2,90 3
300 35,45 34,73 6,67 3 3,21 3
450 55,02 53,90 10,35 3 4,98 3
600 64,34 63,03 12,10 3 5,82 3

Rappel:

Débit normal = m3h-1 x (293 / (273 + Température)) x (Pression Atmosphérique / 101.3)
Débit surfacique normal = Débit normal / Surface totale

Débit linéique normal = Débit normal / Linéaire de joint

Etalonné le : 15/08/2008
Par ! le CSTB
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2.3 PERMEABILITE MOYENNE

Classe par rapport a la surface totale : A*3
Classe par rapport au linéaire de joint : A*3

Surface totale : 5,21 m2 Longueur du joint d'ouvrant : 10,82 m
Fenétre n°® 09-0081 Fichier n® 09-0081ap et n® 09-0081ad
Débit Moyen Débit Moyen|
Aux Aux Classe par Aux Classe par
Pression | conditions | conditions |Frapportala| conditions rapport au
(Pa) normales normales | surface normales lineaire
{(m3/h) (m3/h/m2) (m3/h/m)

50 11,33 2,18 3 1,05 3
100 18,52 3,56 3 1,71 3
150 24,90 4,78 3 2,30 3
200 29,63 5,69 3 2,74 3
250 33,66 6,46 3 3,11 3
300 38,72 7,43 3 3,58 3
450 53,92 10,35 3 4,98 3
600 63,26 12,15 3 5,85 3
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3. ETANCHEITE A L'EAU (NF EN 1027)

Choix de la méthode : B Nb de Buses = 6
Orientation des buses : 84° Débit = 720 litres/heure
Classe demandée : 7 ou 12 litres/minute
Fichier N® 09-0081b
Pression Temps Méthode :
(Pa) (min) B Observations
0 L5 iB RAS
50 5 2B RAS
100 5 3B RAS
150 5 4B RAS
200 5 5B RAS
250 5 6B debut de déebordement au d_rm!: du montant droit du vantail
principal
débordement + projections au niveau des trous de
340 2 78 drainage en fond de dormant
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4. RESISTANCE AU VENT (NF EN 12211)

Classe de pression P1 revendiquée : 2 P1

4.1 ESSAI DE FLECHE A PRESSION P1

4.1.1 EN PRESSION POSITIVE

800 Pa

Fichier n* 09-0081cp

. Déplacement montant central . Déplacement montant semi 5
Pression Fléche ] Fléche
(Pa) joun) (mm) fixe (mny (mm)
Haut Milieu Bas Haut Milieu Bas
200 0,88 2,46 0,6 172 132 4.4 0,67 3,41
400 244 5,36 1,09 3,76 2,88 8,18 1,6 5,94
600 2,89 8,11 1,55 5,89 3,92 11:23 2,43 8,06
800 3,65 10,88 2,1 8,01 4,94 14,25 33 10,13
0 (aprés 60 s) -0,04 0 0,03 0,01 —0,0‘3 -0,05 -0,02 -0,03
Espacement des capteurs (mm)| 1950 Espacement des capteurs (mm)| 1852
Fléche admissible 1 /150 13,00 Fleche admissible 1/ 150 12,35
Fléche de Face 8,00 Fléche de Face 10,16
Fléche relative du montant central : 1/244 Fléche relative du semi-fixe: 1/182
4.1.2 EN PRESSION NEGATIVE
Fichier n* 09-0081cd
Pression Déplacement montant central Fleche Déplacem_ent montant semi Fleche
(Pa) {mim) (mm) fixs (mm) (mm)
Haut Milieu Bas Haut Milieu Bas
200 -1,47 -2,92 -0,65 -1,86 -1,21 -3,58 -0,69 -2,63
400 -2,75 -5,95 -1,26 -3,95 -2,75 -6,97 -1,42 -4,89
600 -3,68 -8,84 -1,79 -6,11 -4,02 -10,21 -2,2 -7,10
800 -4,52 -11,68 -2,29 -8,28 -5,23 -11,62 -3 -7,51
0 (aprés 60 s) 0,6 0,37 0,19 -0,03 0,32 0,26 0,05 0,08
Espacement des capteurs (mm)| 1950 Espacement des capteurs (mm)| 1852
Fléche admissible 1/ 150 -13,00 Fléche admissible 1/ 150 -12,35
Fléche de Face -8,25 Fleche de Face -7,58
Fléche relative du montant central : 1/236 Fléche relative du semi-fixe: 1/244
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P2 =
RAS

4.2.2 ESSAI DE PERMEABILITE A L'AIR EN PRESSION APRES P2

Surface totale : 5,21 m?2

Température d'essai : 19,6 °C

400 Pa

(P2= 1/2 P1)

Longueur du joint d'ouvrant : 10,82 m

Pression atmosphérique : 97 kPa

Fichier n® 09-0081dp

Débit normal moyen Débit normal moyen
Mesuré Limite avec 20% de la Limite avec 20% de la
(m3/h) classe classe
Prassion m’/h | m*/h/m?[ " (ax3) (A*3) m>/h/m [ (ax3) (A*3)

P p obtenue |revendiguée obtenue |revendiquée
(Pa) il m3/h/m?2 * | m3/h/m2 * m3/h/m2 * | m3/h/m?2 *
50 12,18] 13,2 12,69 2,44 3,31 3,31 1,17 1,33 1.33
100 |19,66[20,38] 20,02 3,84 5,36 5,36 1,85 2,16 2,16
150 [24,98|26,04| 25,51 4,90 7,14 7,14 2,36 2,89 2,89
200 |29,72| 30,9 30,31 5,82 8,55 8,55 2,80 3,45 3,45
250 |33,98(35,01f 34,50 6,62 9,78 9,78 3,19 3,94 3,94
300 (37,84{38,75| 38,30 7,35 11,18 11,18 3,54 4,51 4,51
450 ([51,08{49,29] 50,19 9,64 15,26 15,26 4,64 6,21 6,21
600 [59,68|57,73] 58,71 11,27 18,09 18,09 5,42 7,33 7,33

* A chaque palier de pression, le débit ne doit pas dépasser le débit précédent de plus de 20% de la valeur
maximale de la classe de perméabilité a I'air obtenue ou revendiquée initialement.

4.3 ESSAI DE SECURITE

Observations :

P3=

1200 Pa

(P3 = 1.5 P1)

Résistance a la pression négative de 1200 Pa RAS
Résistance a la pression positive de 1200 Pa RAS

4.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES ESSAIS DE RESISTANCE AU VENT

Classe de Classe de
Classe de ression ression
fleche P i
obtenue revendiquée
P1 Fleches en Pression Positive et Négative A 2
Observation aprés 50 cycles --- RAS
Pressions
P2 répétées | Perméabilité & Obtenue B 2
I'air moyenne Revendiquée --- 2
P3 Pression de sécurité - A
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