Puget-sur-Argens 17-ui-08

CLIENT

Dossier n® :

ESSAI REALISE SUR : 80 8 NEW - coulissant 2 vantaux dormant précadre
L=1500 x H=1200

A la demande de ; SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAI:  Laboratoire d'essais 8BS Date :  17-juil-06

ECHANTILLON QU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : Laboratoire d'essais SBS

NATURE DES ESSAIS
Essais ARV selon les Normmes Eurcpéennes EN 1026 - EN 1027 - EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenéires et portes »
et ta NF P 20-501 de juil 1874 pour les essais mécaniques spécifiques .
Classements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210

OBSERVATION : Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexalu Systémes

Sauf autorisation préglable, lo présent rapport fest ulifsable, 3 ves fins commerciales ou publioftaires, qu'en reproduction intégrale. Les résultals
obtfenus ne sont pas gendralisables sans fustfication ds fa représentalivitd des échantifons ef des essals. Sauf demmands expresse dans les §
Jours les échantifons ae seronf pas conserves aprés Penvol du rapport dessals.

Ceprésent rapport comporte 8 pages + 1 page de plans o ,;;}/’




Dossier n® @ EN 2078/ du 17 -juil-08 278

L'entreprise SBS 2 procédé aux essais suivants:

1} Essais de perméabilité a 'air
2) Essais d'étanchéité a I'eau sous pression

classification selon la methode B
(basée sur les menuiseries partiellement exposées)

3) Essais de résistance au vent
-Essai de déformation a la pression M1

4) Essais de résistance au vent
- Essai de pression répétitive P2 (50 cycles | pression / dépression)

5) Vérification de la perméabilité a I'air
la permeéabilité doit &tre inférieure & 20% par rapport a la classe.

6} Essal de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression) a valeur de pression P3

Les essais ont été effectués par. Mme. JOANNO (Bureau VERITAS)

M. ARAGON (S.B.S)
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Conditions lors des essais

Température local 2301 °C Banc contdlé par le CEBTP le oct-04
Fression almosphérigue 1 1019] Hpas
Hygrometrie 860 %

Caracteristigues du corps d'épreuve

Menuiserie Baie
Type d'ouverture principale Coulissant l
Materiau des dormanis Aluminium Ref . P17154/ P17155 / 17156/
JJ6269 / 116270
Materiau des ouvrants Alurninium Réf . 18534 / P16530 / 216532
Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Série B80S
Cotes L. et H de débits Lo 4,56 H: | 1,20 m Surface Maquette | 1,80 | m®
Quvrant Typel; Nbvix] 2 | iLo1:| 0,77 | Hol: @ 1,10 m Surface Ouvrants | 1,70 | m®
CuvranttypetZ; Nbvix] 0 | Le2:| 0,00 | Ho2: | 0,00 m Lg joint ouvrant &,39 ol
note ;Lo = larg du vantail MNb Montant fixe entre vixd 0
Ho = haut du vantail traverse saillante > 80 mm | non
Etat de surface laqué RAL: 8010
2 cuvettes AA1TE80 4 embouts A17661
2 pénes AABZE1 4 embouts A17706

Cuiincailierie 2 gaches A18260
4 galets A16505

4 caches usinages A17174

ouvrants 90° Reéf : A16544 / A16545
Assemblage :
dormants a0° Raf - A17580 7 A17591
Remplissage , isaziant 4/16/4
aépaisseur | Z24mm
Fieces d'étanchéité Ref: A17745
Joints d'aetancheité ouvrant brosses  Ref:J17693 /436028
vitrage EPDM ' Réf : JU6197
Drainages Cuvrants [2de 10x5 mm par vantail
Dormant 2 de 8 5x31/ 3 de 6x31 (AA1620) / 2 de diam.16 (A17843) / 2 de 8 5x31
Frésentation bonne
Réglage correct
Pian ci-joint

Remarques particuliéres ©  [Les angles sont collés et les tranches des profils sont étanchées
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1} PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s a 660FPa Mesures avec des paliers de 10s
o | . Fuites relevées | fuiles réelles | Fuites comigées | Q%5 {surface L. (ot
Neorfeo | Pression SN ivan | wen i | o
4 50 11 2.3 2.2 1,25 0,35
4 100 28 3.6 3.6 1,99 0,56
4 150 45 46 4,5 2,52 0,71
4 200 | 64 54 54 301 | 085
4 258 85 6.3 6,2 3,47 0,98
4 300 108 7,0 7,0 3,87 1,09
4 450 175 90 8.0 4,98 1,40
3 800 22 9.9 9.9 550 1,55
DEPRESSION C O oui |
Trois pulsion de 3s & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites relevées | fultesréelles | Fuites comigées | Q8 (surface} | QL {oinh
N*orffice | Pression Delta P global M3/h M3/ M3 M3/
4 50 16 27 2.7 1,50 0,42
4 400 39 42 42 2,35 066
- o = N o w T ow
4 200 98 | 87 8,7 3,72 105
4 250 132 7.8 7.8 4,32 1,22
4 300 168 8,8 8,8 4,88 137
3 450 26 10,8 10,8 598 1,69
3 800 39 13,2 13,2 7,33 2.06

5% Wérification de la perméabilité 3 U'air apres essals de cycles

PRESSION _ QEPRESSRON Nouvelie
' } F“’mies x F'u ies classe apres
Pression N®orifice  |relevées Deltall  N°orifice  relevées Della cycles
P P
50 4 10 4 11 4
‘g ﬁi‘o} 4 ............... 25 4 Bg 4
150 4 39 4 55 4
e 4 56 4 82 4
250 4 74 4 119 4
300 4 92 4 155 4
S50 4 150 3 24 4
il 3 20 3 38 4
Bipta : Verification de la penméabdlile 8 Ualr apres essais de oycles
C g it g b o e o
Si dépassement de la courbe, définit par (3 Inifisl migforée de 20% de Iz classe il L bt de 5 ron de classement
obtenue, recharche de la nouvells classe de la perméabifis & fair . - / i )
o T esires BpTés syoies ()
v {Tassai eaf dong posvect
. [  Wesores indtfales (st
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DIAGRAMME 1 : COURBE DE PERMEARBILITE A L'AIR selon EN 1026
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2 ETANCHEITE A LPEAU SELON NF EN 1037

METHODE pour fenélre pattiellement protégée

buses 3 jef plein conigque, débit de 2¥mn (120L/H par buse)

Nbre de rampe 1
Nombre de buses par rampe | 4
Pression Temps mn CBSERVATIONS
1 s 15 15 infiltrations enfre rails | draindes. ok
2 50 5 20 infiltrations entre rails |, drainées. ok
| 3 h 100 5 25 infiltrations entre rails |, drainéss. ok
4 150 5 . 3{} infiltrations entre rails , drainées. ok
5 200 5 35 infilirations entre rails , draindes. ok
g 250 5 40 infittrations entre rails | drainées, ok
7 300 5 45 infiftrations entre rafls | draindss, ok
8 450 5 50
9 500 5 55
Remargues RAS
I Cl
Lo

Méthode A

Méthode B
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RESISTANCE AU VENT SELON NF EN 12 211

PRESSIONS D'ESSAIS
P1 P mesure fleches 8OO
Pz 0,5 fois P1 (cycles) 400
B3 1,5 fois P1 (sécurité) 1200
3) - FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorable a P1 (Pa) : 800
sur | montant central | de long (mm) : | 1120
. Fleche {mim
PRESSION. |Pression en pas Haut Milié(u } Bas Flache relative
Figche au Lt
111150 | 400 0,00
admissible 00 1,49 2,66 0,96 1,44
soit: | 7,5 | 1200 0,00
1600 0,08
resuliat | 2000 | 0,00
1/ >300 0 ' 0,00
sur montant central | de long (mm) : | 1120
DEPRESSION . Fléche {(mm
RRRE Pression en Pas Haut Miiie(u } Bas Fléche relative
Fléche au L] .00 0,00 3,00
111150 | 400 0,00
adrmissible 806 2,74 3,75 1,82 1,42
soit: | 7,5 | 1200 0,00
1600 0,00
resiliat 2000 4,60
1 =300 ] 0,00

41 - PRESSION REPETITIVE
soumetre au chassis 50 cyoles de P2 4 -P2: 400 Pascals
Varigtion de -P2 & P2 etinversement = 7s + ou -3s
{a valeur P2 est maintenue pendant 7s + ou- 3s
Apres les 50 cycles , ouvrir et fermer Pouvrant

OBSERVATIONS APRES ESSBAIS . | ok

Pas douveriure ni de détérioration

5} - VériTication de 1a perméabilité & I'air
voir tableau ci-avant (AIR)

8} - PRESSION EXTREME
Essals de sécwlié a une pression de Pl = 1200 Pa
Valeur P23 maintenue pendant 7s +ou- 38

OBSERVATIONS
Pilen
. ok Pas d'ouverture ni de détérioration
Pression
3
. P en. ok Pas o'ouverture ni de détérioration
Dépression
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Description du corps d'épreuve ; Baie
seris | référence 808
Magquetie Ouvrant
Largeur 1,50 m Type principal : Coulissant |
Mauteur 1,20 |m Mb total de vantaux 1} 2
Surface Maquette | 1,80 @ Pimensions Lot 4,77 m
_ Hot: 1,10 1m
vitrage - Surface Ouvrant | 1,70 |m?
Lg joint ouvrant 6,39 iml

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe observations
Q initial + défavorable 4
PERMEABILITE A L'AIR NF Classe 4 en pression
EN12-207 Nowvells classe aprés 4
cycles
ETANCHEITE A L'EAU NF derniére Pression
EN 12 208 Classe B {Pas} sans infiltration 300
Fiéche maxdaul 1/ =300
RESISTANCE AU VENT NF Classe A2 Cyole P2 400
EN12 210 Sécurtté P3: 1200
at/ou 02 classement au 1300
. 4 7B Az

:._ g : A3 ] E3 i V2 E suivant classement NF P 20,302

“Mots Pour &re complet le rapport d'essais doft comprendre |
a} la description de la mequstte figurant dans fe rapport de base
b} fiches dg calculs Air Eau Vent
¢} fe plan correspondant établi par lenfreprise
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