Puget-sur-Argens 02-F&wr-07

CLIENT

SAPA BUILDING SYSTEMS

Dossiern®:

ESSAI REALISE SUR : 80 S NEW - coulissant 3 vantaux périphérique
L3300 X H 2150

Ala demande de SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAl:  Laboratoire d'essais SBS Date : 02/02 07

ECHANTILLON QU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : Laboratoire d'essais 35BS

NATURE DES ESSAIS :
Essais AEY selon les Normes Buropéennes EN 1026 — EN 1027 — EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenélres et portes »
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essails mecaniques specifiques .
Classements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION : E-ssais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
iniexalu Systémes

Sauf sutorsafion préalalde, ke présent rapport est uliisable, 3 des fins commerciales ou publicffaires, qu'en reproducton infégrale. Les résuftats
obtenus ne sord pas gendralisables sans justificalion de la représenfalivité des échanfilons ef des essals. Sauf demands expresse dans les 8
Jours lss échantlions ne seront pas conserves aprés lenvol du repport dessals..

Ceprésent rapport componie 8 pages + 1 page de plans
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L'entreprise SBS a procédé aux essais suivants:

1) Essais de perméabilité a I'air
2) Essais d'étanchéité a I'eau sous pression

classification selon la méthode B
(basée sur les menuiseries partiellement exposées)

3} Essais de résistance au vent
-Essai de deformation & la pression P1

4} Essais de résistance au vent
- Essal de pression répétitive P2 (50 cycles | pression / dépression)

5} Vérification de la perméabilité a I'air
la permeéabilité doit &tre inférieure a 20% par rapport & la classe.

8} Essai de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression) & valeur de pression P3

Les essais ont &té effectués par: Mme., JOANNG (Bureau VERITAS)

Mr DEMARS (35BS )
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Conditions lors des essais

318

Tampératurs local 147 *C Banc contdlé par le CEBTP le oct-04
Pression almosphérique | 10271 Hpas
Hygroméirie 4871 %
Caractéristiques du corps d'épreuve
Menuiserie Baie
Type d'ouveriure principale Coulissant §
Matériau des dormants Aluminium P14297 JJ8270
Matériau des ouvrants Aluminium P16541 P16532 P16539 P16534
Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Serie BOS
Cétes L et H de débits Ly 13300 H: (2451 m Surface Maquette | 710 | m?
Ouvrant Typet, Nbvixi 2 | Lol: ] 1,11 | Hotl: | 2,07 m Surface Quvrants | 4,60 | m?
Ouvranttypel2, Nbvix] 0 [lo2:1 1,09 | Ho2: | 2,07 m Lg joint ouvrant 10651 ml
note Lo = larg du vantail Ny Montant fixe entre vixi 0
Hao = haut du vantail fraverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface lagué HAL: 3010
2 cuvsttes AA1E80
2 pénes AABZE1
Quincailierie 2AA G280
Ggalets A16505 8 caaches usinage A17174
ouvrants a0° A 16544 A 16545
Assemblage
dormanis 45" AT3800 1 A 14305
Remplissage R ey ‘4'?1 6/
épaisseur 24mm
Piéces d'étancheité Raf - A17745
Joints d’étanchéité ouvrant brosses JJ17693
vitrage EFPDM Ref . JJ6197
Drainages Quvrants |2de 10x5 mm par vantail
Dormant 6 de 8,6x31/7 de 6x31 (AA1B20) / 6 de diam.16 (AABBT74) [ 4 de 8,5x31
Presentation bonne
Reglage correct
Plan ci-joint

Remarques particuliéres :

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont étanchées
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1} PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026

PRESSION
Trois pulsion de 3s & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
o . Fuites relevées | fuites réelles | Fuites comigdes | QS (surface) Gl {ointy
N orifice | Pression Delta P global M3fh M3/ M3/him M3/l
2 50 1 50 5,2 0,73 0,49
2 100 5 11,2 11,6 1,64 1,09
2 150 10 15,9 16,4 2,31 1,54
i F00 18 20,1 208 2,93 1,95
Z 254 22 236 24,4 3,43 2,29
2 300 28 26,6 27,5 3,87 2,58
2 450 50 35,6 36,7 518 3,45
z 800 75 436 45,0 6,34 4,22
DEPRESSION
Trois pulsion de 3s a 660Fa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites relevées | fuitesréelles | Fuites conigées | QS (suface) | QL. (joint)
N“orffice | Pression DetaP | global M3h M3 W3 Wil
2 5iy 2 7.1 7.3 1,04 0,69
2 1060 5 11,2 11,6 1,64 1,09
2 150 | 11 16,7 17,2 2,43 1,62
2 260 17 20,7 21,4 3,02 201
2 250 24 24,8 254 | 3,59 2,39
2 00 3 280 289 4,08 2,72
2 a8 47 ””“‘534?5 356 5,02 3,34
Z S04 63 41,8 431 8,08 4,05
5y Vérification de la perméabilité & I'air apres essais de cycles
PR&SS!C)N ' ﬂEPRﬁSSiGFﬁ Nouvelie
‘ . | Fﬁu:tes ‘ F}n‘tes classe apres
Pression N* orifice gre%eveeps Deltall N° orifice reievezs Delia cycles
B 2 2 3 2 2
400 2 8 3 & 2
1EG 2 13 3 11 Z
200 2 20 3 17 2
25D 2 25 3 24 s
Kbt 2 33 3 }31’) 2
450 2 58 3 47 2
Boa 2 79 3 65 2

‘‘‘‘‘‘

Si dépassement de la cowrbe, d8finif par G inftial majords de 30% de Iy classe
abtenue, racherche de la nouvelle classe de la perméabifité & Pair .

s Limite de fa zone de classement

7 AL M apres oysies (N
£ | dlssal eyl dune commed)
et

 Momres infiales g
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DIAGRAMME 1 COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1028
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‘ ‘o0 DIAGRAMME 2 : cOURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20.303
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2 ETANCHEITE A L'EAL SELON NF EN 1027

METHODE : pour fenéfre partielfernent protégée

buses & jet plein conigue, débil de 2¥mn {1200 par buse)

Mbre de rampe 1
Mombre de buses par rampe 8
Pression Temps mn OBSERVATIONS
9 2 15 15 irfiitrations entre rails | draindes. ok
2 &0 5 20 infilirations entre rails | drainées. ok
3 100 5 25 infilirations enire rafis |, draindes. ok
4 150 %) 30 infitrations entre rafls , drainées. ok
5 208 5 35 infiltrations entre rails |, draindes. ok
| 5'“ 250 & 40 infiltrations entre rails | drainées. ok
7 300 5 45 infilirations entre rafls , drainées. ok
8 450 5 50
8 600 5 55
Remargues | RAS
7

Méthode A

Méthode B
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RESISTAMCE AUVENT SELON NF EN 12 211
PRESSIONS DYESSAIS
P P mesure fleches 60
P2 0,5 fois P1 {oycles) 404
P3 1,5 fois P1 {sécurié) F200
3) - FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorabie a P1 (Pa) : 800
sur | montant central | defong {mm):{ . 1420 )
PRESSION . Eische (mm) T
Pression en Fas Haut ' Milieu Bas Fiéche relative
Flache au &

171150 | 400 0,00
admissible 800 2,84 10,87 2,56 T BAT
soit: | 9,5 | 1200 0,00

1640 0,00
resultat ; 2000 0,00
W74 g 2.00
sur | miontant central | de fong (mm) : | 1420
DEPRESSION . Eléche {(mm)
Pression en Pas Haut Nillieu Bas Flache relative
Flgche au ] .00 400 0.00

1/{150 | 400 0,00
admissible 800 3,08 11,08 2,73 8,15
soit: | 9,5 | 1200 5,00

1600 0,00
resultat 20006 3,00
1/ 174 0 1,00
4} - PRESSION REPETITIVE
soumelire au chassls 50 cyoles de P24 -P2: 400 Pascals
Vardaton de -P2 & P2 et inversement = 73 + oy -33
La valeur P2 est maintenue pendant 7s +ou - 35
Apres les 50 cycles , ouvrir et fermer Fouyrant
OBSERVATIONS APRES ESSAIS : | ok

Pas d'ouverture ni de détérioration

[5Y - Verification de a perméabilité a l'air
voir tableau ci-avant (AIR)

6} - PRESSION EXTREME

Essais de sécurité 4 une pression de P = 1200 Pa
Valeur P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s
OESERVATIONS
P3 a;ﬁ ok Pas d'ouverture ni de détérioration
Prassion
. P3 en, ok Pas douverture ni de déténioration
Dépression
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Description du corps d'épreuve ; Bais
série / référence ; 8068
Maguetie Cuvrant
Largeur 3,30 im Type principal : Coulissant
Hautsur 245 |m Nbtotal de vantaux 1| 4
Swrface Maguette | 7,10 1m? Dimensions Lot 111 Im
Hot: 287 Im
vitrage Surface Quvrant 6,28 \m?
Lg jointouvrant | 47,36 iml

CLASSENENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe observations
G initial + défavorable 4
PERMEABILITE A LAIR NF &1 pression
Classe £
EN12-207 Nouvelle classe aprés 2
cycles
ETANCHEITE A L'EAU NF derniére Pression
EN 12 208 Classe TB | (pas) sans infitration | 300
Flache maxiau [ 1/173 8086
RESISTANCE AU VENT NF Classe A2 Cyole P2 450
EM A2 210 Béourité P3 1200
A* Efv *
7 i V AZ

A3 | E3 | V2 | suivant classement NF P 20.302

i

;5 RModa Pour 8lre complet le rapport d'essais dolt comprendre ©
a} Ia description de Ja maguette figurant dans e rapport de hase
by fiches de calouls Ay Fau Vent
o} fe plan correspondant elablil par Pentreprise
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