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OBIET

« Essal de perméabilité 3 'air,

« Egsal d'dtanchéité a Veay,
« Essal de résistance au vent,
e Essals mécaniques:
- Résistance a la charge verticale (contreventement)
- Essal de vollement,
- Essal de torsion axiale,
- Effort de manceuvre,

- Essais de résistance & ouverture / femeture répétées (endurance)

TEXTES DE REFERENCE
= Normes d'essais NF P20-501, NF EN 1026, NF EN 1027, NF EN 12211, NF EN 12046-1,
« Normes de ciassemant NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208, NFEN 12210, NF EN 13115,

IDENTIFICATION DU CORPE D'EPREUVE

« Dénomination commerciale B0 5 NEW

« Fabricant S5APA BUILDING SYSTEM

« Numérp d'enregistrement 09-0082

= Date de réception du corps d'épreuve 23 janvier 2009

s Date des essals du 29 janvier au 04 février 2009

Fait & Marne-la-vValide, le 23 Mars 2009

La Technicienne chargée des essals LiIngénieur responsablie des essais

Carole TISON ' Gilbert SIMONATO

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008
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1. DESCRIPTION DU CORPS D'EPREUVE D'APHES LES ELEMENTS TRANSMIS PAR LE

FABRICANT
= Type douverturs Porte-Fenétre 3 vantaux coulissants
= Matériay Aluminium & rupture de pont thermigue, lagué blanc
« Surface et dimensions hors tout L {m} = 3.600
H{m) = 2,500 ,
Surface totale (m™) = 9.0
« Dimensions des guvrants (vue de Vintérisun) L{m) = 3.530
Hi{m} = 2.420
« Lingaire de jonction (entre ouvrant et dormant) Limy = 1674
» Etanchéité
Référence Matiére Couleur
Entre cuvrant / dormant
Garpiture extérisure 117693 nolypropyléne gris
_G@méture intéri_e_ure 117683 polypropyléne aris
Joint de vitrage
Garniture principale "t 136197 EPDM Noir
s Jet d'eay sur dormant QU réf - P16302
+ Type d'assemblage Mécanigue
= Vitrage
Vantail pour essais: Typea Composition Epaisseur
AXEXRY* 4 Mécanigue 4/16/4 24 mm
Isolant
Endurance 5/14/% 24 mm

Trame RE coulissant, rév. n%7 du 28/09/2008
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s Drainaae {voir dessin Guvrant, par vantail

Dormant, au droil primaire

Dormant, au droit secondaire

Dormant, au droit tertiaire

2 orifices de 5 x 10 mum au droit de ia
vig de réglage des double roulettes
rall médian 3 orifices 35 x 8 mm
rail exterieur 3 orifices 35 x 8 mm
exterieur 2 orifices 30 x 6 mm
avec busettes a clapet
rait intérieur 1 orifice de 35 x 8 mm

Entre rail int 3 orifices @ 14 mim
at médian

rail extérieur 3 orifices 35 x 8 mm
extérieur 3 orifices 30 x 6 mm
avec buseties a clapet
rail intérieuyr 2 orifices de 35 x B mm
entre rails 3 + 3 orifices & 14 mm

axtérisur 3 orifices 30 x 6 mm
avec busettes a clapet

4
H
i
1
i
i

e oS EE oo L | pa L
o Wi N e s B T S R~ DN
Vantall tertiaire Vantail secondaire Vantall primaire

» Eouilibrage de pression Feuillure a verre cuvrant

& Dyincailierie Organes de translation

Points de verroulllage

s _Renforis Mon

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 28/05/2008
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Mombre 2k 242
Type chariot double rouleties
Marque La croisée DS

Nombre 3+ 3
Type poignées / crochets
Marqus Bezauit
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2. OBSERVATIONS FAITES PAR LE LABORATQIRE

» Réglage du corps d'épreuve Sang intervention du laboratoire

+ Remargues particulidgres Néant,

3. CLASSEMENT OBTENU LORS DES ESSAIS DE LA MENUISERIE

En application des normes de classement précisant les critdres auxquels doivent satisfaire les fendtres et
oortes-fendtres secumises aux essais définis par les normes d'essals, et dont les résuitats sont joints ci-aprés, ia
menuiserie essavée répond au classement suivant :

PERMEABILITE A L'AIR ovvrramnsvvsersrmrmrasssrasssasusssnsonasssns Classe A*3
ETANCHEITE A L'EAU covvcrirmismssonmsniirosusssansssananasuesensnsns {iasse E¥GB
RESISTANCE AU VENT c.covnvnmrsrassmsssnmsmssanssnsnsassnsnsansnnesessens Classe V*CZ

CRITERES MECANIQUES

Contreventement....ovirosisiramnisnzrnarsnazas Classe 2

WollermMeEnT cvuiinnssnsrasanssacasanarsnsscnrunssnnsunns Conforme

Torsion XIS v vcricrrrrrsanenmnsasssnsusanererzsn Conforme
EFFORTS DE MANGEUYRE....ccommcvsscasrrssnssnmssnnorcnns deweserenEEan Classe 1
RESISTANCE QUVERTURE FERMETURE REPETEES ..vvvvrvnenas Classe 2

Trame RE coulissant, rév. n?7 du 29/085/2008
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SUHEMA DU CORPE DEPREUVE

LEGEMDE
- Points de farmeture indiguéds par ik symbole, &
&
L
L som———— e sinsomies
- o S .
&

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008
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RESULTATS D'ESSAIS

1. EFFORTS DE MAN(EUVRE INITIAUX, AVANT PERMEABILITE A L'AIR (NF EN 12046-1)

Bréalablement aux essais, échantillon est ouvert et fermé 5 fois,
Les seguences de mesure des efforts sont répétées trois fois.

Entre les séguences, la menuiserie est laissde ouverte environ 1 mn.

Manceuvre réalisée 1% essai 2% pegai 3% aggaj Moyenne P
Desengagement quincaillerie (N} 1,2 1,2 1,2 1,2
Amorce de Vouverture du vantail 74,7 70,9 68,7 71,4

_premiers 100 mm (N) 1 vantall

Amorce de Pouverture du vantail
premiers 100 mm (N) 2 vantaux 78,4 79,8 773 78,7

Mouvement de fermeture du vantail sur

100 mm (N) 1 vantail 30,2 28,5 29,1 29,3

- Mouvement de fermeture du vantall sur
100 mm (N) 2 vantaux 49,2 42,4 46,2 45,9
Positionnement du vantail (N} : 37,8 37,6 36,9 37,4
Engagement quincailierie (N) 1,3 1,3 1,3 1.2

Trame RE coulissant, rév, n®7 du 29/09/2008
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2, PERMEABILITE A L'AIR (NF EN 1026)
2.1 EN PRESSION POSITIVE

Classe par rapport & la surface totale : A*3
Classe par rapport au linéaire de joint 1 A%2

Surface totale : 9 m?2 Longueur du foint d'ouvrant ©: 16,74 m
Température d'essai ; 18 °C Pression atmosphérique : 101,585 kPa
Fenétre n® 09-0082 Fiohter n® 09-0082ap
Déhil Bébit
ALEx AL Classe par Aux Classe par
Pression | Mesuré | conditions | conditions |FaPPArt 313 conditions | rapport au |
{Pa} fm3 normales normales surface normales linéaire
{m3/h} {m3/h/m2) {m3/h/m)
50 27,25 27,49 3,05 2 1,64 2
100 45 7 47,11 5,23 3 2,81 2z
150 60,04 50,57 6,73 3 3,62 2
200 72,15 72,79 8,09 3 4,35 2
250 83,3 84,04 9. 34 3 5,02 2
300 93,33 94,16 10,46 3 5,62 2
450 119,04 120,09 13,34 3 7,17 2
600 141,38 147,63 15,85 3 8,52 2

Rappel:

Débit normal = m3h-1 x (293 /{273 + Température)} x (Pression Atmosphérigue / 101.3}
Débit surfacique norrmal = Dépit normal '/ Surface totale

Débit linéigque normal = Débit normal / Lingaire de joint

Etalonné e : 15/08/2008
Par le C5T8H

Trame RE coutissant, rév. n®7 du 29/08/2008
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100
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i Débit surfacique en :
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Trame RE coulissant, rév. n°7 du 29/09/2008
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2.2 EN PRESSION NEGATIVE
Classe par rapport & a surface totale : A¥3
Classe par rapport au linéaire de joint : A%2

Surface totale 1 & m=2 Longueur du joint d'ouvrant : 16,74 m
Température d'essal : 18,4 °C Pression atmosphérique @ 10%1,5 kPa
Fendtre n° Fichier n® D%-0082ad
Débit Débit
Aux Ay Classe par Aux Classe par
Pression | Mesuré | conditions | conditions | Fapport 18] conditions rappork au
{Pa) {m3/h} normales | normales surface normales linéaire
{m3/h} {m3/h/m2) {m2/h/m}
5D 26,17 26,40 2,93 i 1,58 2
i00 39,62 39,97 & 44 3 2,39 2
150 56,19 56,69 6,30 ] 3,39 2
209 64,89 65,46 7,27 3 3,81 P
250 74,71 75,37 8,37 3 4,50 P
300 81,32 82,04 9,12 3 4,90 2
450 124,95 126,06 14,01 3 753 2
&500 141,7 142,96 i5,88 3 8,54 2

Rappei:

Débit normal = m3h-1 x (293 / (273 + Températura}} x {Pression Atmosphérigue / 101.3)
Débit surfacigue normal = Dbt normal / Surfsce totale

DELIE lindigque normal = Débit normal 7 Lindaire de joint

Etalonné le : 15/08/2008
Par : le C5TB

Trame RE coulissant, rev. n®7 du 29/09/2008
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100
i him® )
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Débit surfacique an
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Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008
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2.2 PERMEABILITE MOYENNE

12/23

Classe par rapport 2 la surface totale 1 A*3Z
Classe par rapport au linéaire de joint 1 A%2

Surface totale : 8 m=

Fenétre n® 09-0082

Longueur du joint d'ouvrant ; 16,74 m

Fichiar n® 09-0082ap et n® G9-0082ad

Débit Moven Déabit Moven
Aun Ay Classe par Aux Classe par
Pression | conditions | conditions |rapport a lal ronditions s'ag}p’uz:t au
{(Pa) normales | normales surface normales linéaire
(m37Ry | (m3/h may (m3/R/my |
50 26,85 2,89 3 1,61 b
100 43,54 4,84 3 2,60 2
150 58,63 6,51 3 3,50 2
200 69,13 7,68 3 4,13 2
250 79,71 8,86 3 4,76 2
200 88,10 9,79 3 5,26 2
450 123,08 13,68 3 7,35 Z
600 142,79 i8,87 3 8,53 2

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/72008
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100

mihiny

b i

__Perméabilité initiale Moyenne

Debit surfacique
Moyenne : "j

I Deénit lindigue an
Moyenne

1
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Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008



3. ETANCHEITE A L'EAU {NF EN 1027}

14723

RAPPORT D'ESSALS N°® BYV09-440

Choix de la méthode ; B Nb de Buses = 8
Orientation des busesg : 84° Débit = 1080 litres/heure
Classe demandée : 7 ou 18 litres/minute
Fichter N2 05-008Zb
Prassion Temps Méthode .
(Pa) {mir) B Dhservations
o 15 1B RAS

50 5 2B RAS

100 5 3B RAS

150 5 48 RAS

200 5 BB RAS

250 5 &8 RAS

300 5 7B Buliage avec projections

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/0%9/2008
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4, RESISTANCE AU VENT (NF EN 12211)

Classe de pression P1 revendiguée ;2 Pt

4.1 ESSA| DE FLECHE A PRESSION P1

4.1.1 EN PRESSION POSITIVE

1]

200 Pa

Fighier n® 09-0087cp

) Déplacement montant central , Déplacement montant semi R
Pragsion Fieche . Figche
(Pa) (mm) (mm) fixe (mm) {mm)
Haut Milisu Bas Haut Milieu Bas
200 1,17 2,33 0.67 1,41 2.08 2,66 1,04 1,10
400 2,14 4,28 1,17 2,63 3,19 4,87 1,82 2,37
800 3,08 8,06 1,83 3,72 4,11 68 2,37 3,56
8o f 401 4 797 L 22 1. 487 ¢ 508 1 BA4 1 301 1 4BO i
Jwpessos |  -0,08 -(,02 0,01 0,00 -,08 -(0,04 0,01 ~,01
Espacement des capteurs (mm)| 2340 bspacement des capteurs (mm)] 2270
Fléche admissible 17 150 15,80 Fiéche admissible 17150 168,13
Figéche de Face 4,87 Fidche de Face 4,80
Fléche relative du montant central ;. 17481 Fléche relative du semi-fixe: 1/473
4.1.2 EN PRESSION NEGATIVE
Fighigr n* 02-00820d
Pression Deplacement montant central Flache Dépiacem;ent montant semi Eleche
{Fa) (n;:’m} {mm) fgxe‘ §mm) {mm}
Haut Milieu Bas Haut Milieu Bas
200 -1,88 -2,45 (3,96 -{3,98 -1,26 -2.61 -0,.87 -1.85
460 -2.867 4,34 -1,56 ~2,23 -2,03 -4,75 -1,53 =297
800 -3,29 6,06 -2,13 -3,35 -2,79 -8,66 -2,22 -4,16
800 -3,88 -7.85 -2.71 4,55 -3,58 -8.7 2,98 5,42
Oapresensy| (3,21 0,06 0 -0.05 0,07 0,07 0,02 0,03
Espacement des capteurs {mm)| 2340 Espacernent des capteurs (mm)] 2279
Fleche admissible 1/ 150 -15,860 Fléche admissible 1/ 180 -15,13
Figche de Face =4,51 Fleéche de Face -5,45
Fidche relative du montant central ;17518 Fléche relative du semi-fixe 1 17417

Trame RE coulissant, rév, n°7 du 25/09/2008
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4.2 ESSAI DE PRESSION REPETEE (- P2 A + P2) P2 = 400 Pa (P2=31/2 Pi}
4.2.1 OBSERVATION A L'ISSUF DES 50 CYCLES RAS
4.2.2 ESSAI DE PERMEABILITE A L'AIR EN PRESSION APRES P2
Surface totale : 9 mH= Longueur du joint d'ouvrant ¢ 16,74 m
Température d'essai : 19,8 °C Pression atmosphérigue @ 101,4 kPa
Fichier n® (9-0082dp
Débit normal moven Débit normal moven
Mesuré Limite avec 20% de la Limite avec 20% de fa
(m3/h) classe classe
pression || e ] | T
{Paj) + m3fh/mt * | m2ih/me m3/him? * 1 mifh/me *
50 (3299 263 2965 | 3,29 4,13 4,13 | 1,77 1,89 1 1,89 |
100 [54,75]39,250 47,00 5,22 &,64 6,b4 2,81 3,05 3,05
150 59,56154,731 62,15 6,91 8,87 8,87 3,71 4 09 4,09
200 i8272164,37] 73,55 8,17 10,54 10,54 4,39 4,84 4,84
250 19347171,79] BZ,63 9,18 12,17 12,17 4,94 5,59 5,59
300  104,0979,98 92,04 16,23 13,53 13,53 5,50 6,20 6,20
480  130,38119,14 124,76 13,86 18,58 18,58 7,45 8,58 8,58
GO0 153,53140,95 147,44 16,38 21,81 21,81 8,81 10,02 10,02

* & chaque palier de pression, le débit ne doit pas dépasser le débit précédent de plus de 20% de 1a valeur
maximale de la classe de perméabilité & I'air obtenue ou revendiquée initialement,

4.3 ESSAI DE SECURITE P3= 1200 Pa (P3 = 1.5P%)

Observations :
Résistance & la pression négative de 1200 Pa RAS
Résistance a la pression positive de 1200 Pa RAS

4.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES ESSAIS DE RESISTANCE AU VENT

Classe de Classe de
Classe de ression pression
fiéche p .
abienue revendigueée
=5 ] Fidches en Pression Positive et Négative C 2
Observation aprés 50 cycles - Ras
Pressions
P21 épérées | Perméabilité a Obtenue - 2
Pair moyenne | pevendiquée - 2
B3 Pression de ssouritsé — 2

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008
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18.00
16,00 e
E :’ P H w* -
! g Limite du montant ceniral n pression positive

14,00 &

12,00«

10,009

VS S

~g— Limite du semi-fixe an pression positive
wmadee Lrnite du rnontant central en pression négative
=3 | imite du semi-fixe en pression négative

¥~ Fleche du montant central en pression posiiive

@ Fliche du semi fixe en pression positive

—+—Fléche du montant central en pression négative

8,00

8,00 &

~10,00 &

L&
-

ek

-18,00

Trame RE coulissant, réy. n®7 du 29/09/2008




18723
RAPPORT D'ESSAILS N° BY0S-440

5. ESSAIS MECANIQUES SPECIFIQUES (COULISSANTS)

5.1 Résistance 3 la charge verticale {contreventement) (NF EN 14808

Charge a;ép!?quée

F (dalN) | E‘.'#efgmatia& {ram)

10%Fmax 0

4] Hg 0 F
pdt 60s+-55

VR

i0 0.07

20 {classe 1) )
pdt 300s+-5s

30 I 096

0.34

40 {classe 2) _ By
pdt 300s+-5s
50

60 {classe 3) ay
pdt 300s+-55

70

80 {classe 4) By
pdt 300s+-55

Par palier de 10 &y
dal jusqu’a §
pddt 60s4-5s
Déformation
maximaie

1.73

|

Aucun dammage permanent,

4,06

8™ Ho 0.34

Déformation Ba- 8p

résiduaiie 0.0%

5.2 Essal de voilement {NF P 20-501)

Déformations {mm)
Charge Au droit de " -
appliguée F V'organe de Ay msiz&utdu /
{daN) ManosuYre faontan /
Déplacement Fiéche
5 i.4 8.8
10 2.3 1.4 \
is 3.2 2.2
20 4.1 2.9 -
25 aprés 1 mn 5.2 3.7 / F
gnviron *
30 5.7
35 6.4
40 aprés L m
ron 7.2 Fléche < 1/200. soit 11.73 mm
e Le vitrage ne présente pas de dommage.
¢ 0.7 0.3 Pas de déformation résidueile.

Trame RE coulissant, rév, n®7 du 28/09/2008
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5.3 Essal de tovsion axiale (NF P 20-501)

Charge apoliouée F

Déplacement
montant/plan du

(dai) vitrage (mm)
5 O
1¢ £
is (.04
SENS 1 20
4 pedt 80s 0.14
0+10s
Oaprés 1
min enviren 4.05%
5 o
10 G.12
15 $5.33
SENS 2 20
pdt 60s §.56
- 0+10s
& aprés 1
mn environ 0.32

s
L&

Déplacement < 2 mm.

Le vitrage ne présante pas de dommage.

Pas de déformation résidueile,
Aucun dommage constaté,

5.4 ESSAI DE PERMEABILITE A UAIR APRES LES ESSAIS MECANIGUES (NF BN 1026)

Surface lotale

Température d'essal: 18,7 °C

D89 m? Longueur du joint douveant ; 16,74 m

Pression atmosphérigue © 88,7 kPa

%
PR ¢

#
¥

Flehfay 7 OU-008 08-G083 00

DébE normal Débit normal
Limite avec 20% de la Limite avec 20% de la classe
classa
Pregsion | Mesuré 3k mafhim2 (A"3) obtenue 'wé’:;zuée mfhim A'3) obterue rew éi;?;u ée
{Pa} {m3/h) nefhim® SRTAPEN b e -
5G 28,71 28,10 3,12 4,19 4,19 1.68 1,93 1,83
100 4773 46,71 5,18 7,63 7,03 2,78 3,26 3.26
150 61,84 63,52 8,72 9,09 8,08 3.862 4,21 4,21
200 73,83 72,35 8,04 10,85 10,85 4,32 5,08 5,068
250 85,5 83,68 9,30 12,65 12.65 5,00 5,85 5,85
300 94,8 82,78 14,31 14,21 14,21 5,54 6,56 8,56
455 120,04 117.48 13,08 18,25 18.25 702 8,40 8,40
GO0 142,65 138,81 15,51 2179 21,79 8,34 1,01 16,01

* A chague palier de pression, le débit ne dolt pas dépazser le débit précédent de plus de 20% de i valeur maximale de
fa clagse de permeabilité & Mair ohlenus ou revendiguée initialement

La manuiserie reste classée AR3,

Aprés les essals mécaniques, e déplacement de la courbe de perméabilitéd 3 'air ne conduit pas &
une augmentation supérieure 2 20 % (&3 m* i m™),

Trame RE coulissant, rév. n®7 du 29/09/2008
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5.5 Effort de manceuvre avant essais d'endurance {(NF EM 12048-1)

Les séquences de mesure des efforts sont répétées trois fois,

Entre les séquences, la menuiserie est laissée ouverte environ 1 mn.

Avec vitrage 4/16/4

Manceuvre réalisée 1% essai 287 essai 3% aggai Moyenne P
Déseng&gement guincaillerie (Nm ou N} 1,1 1,2 1,3 1,2
rorce e fgers s el | 76,2
prermiars 100 mm (M) 2 vantacx 80,1 789 | 774 | 788
Mouveme;éad;%:ir&e}tirjaﬁa\fr‘staii SUF 31,5 33,6 37,4 24,2
Msuvemigéd;;ezg}eéu;zgti:intaﬂ sur 51,3 48,6 51,2 50,4
Positionmemént d;u.vantaii {N) 40,1 39,8 41,7 40,5
Engagement guincaillerie (Nm ou NJ 1,2 1,3 1.4 1,3
Avec vitrage 5/14/5
Mancoeuvre réalisée 1*" essai 287 agsaj 3% egeai Moyenne P
o e anere sl | sis
e e joerts i vantal | 71,
Mgu%emiﬁﬂt{}di’f k;irgﬁmgrfaiigianmii I 38,9 37,4 36,9 37,7
Mcuveme;gtgé{g;@z;ngtzuiij;:jnmii =y 47,3 48,7 49,1 48,4

Trame RE coulissant, rév. n°7 du 29/0%/2008
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6. ESSAIS DE RESISTANCE A L'OUVERTURE/FERMETURE REPETEES (ENDURANCE)
(NF EN 1191)

Objet

Sollicitation en endurance a Pouverturs / fermeture de la menuiseris,

Mode opératoire

e Vantail teste : vantail de service + vantail central.
o 1i @5t réalisé 10 000 cycles d'ouverture / fermeture sans verrouillage ni déverrouiliage.
= Vérification des efforts de manoceuvre et de Ia perméabilité & F'air.

Observations

Aprés 10 000 cycles d'ouverture / farmeature sans réglage ni lubrification, on ne constate aucune
détarioration visuelle sur :

Les profilés d'étanchéité,
" Les organes de translation,

Lensemble du vantail,

Les points de verrouillage,

& & @@

Yérification des efforts de mancuvre finaux, aprés endurance

Les essais de mesures des efforts de manceuvre sont répéteés trols fois.
Entre les essais, la menuiserie est laissée ouverte environ 1 mn.

Avec vitrage 5/14/5

Manauvre réalisée 1% essai 25° ageai | 3‘?"“9 essai Moyenne P
Arorce e o vl | 477
o dejeenas duvanial | e
Mﬁuvemeiﬂéademjir?;t?rsaiiga\;fntail sUr 27,3 29.4 31,4 29,4
Meuvemgggd{iriegfzuzistigjmaﬁ sUF 59,9 51,2 52,7 54,6

Trame BE coulissant, rév. n°7 du 29/0%9/2008
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Récapitulatif des résultats des efforts de manceuvre (NF EN 12048-1)

e s P avant P aprés méca
Maneuvre ragi:see essais perm.
Désengagement guincaillerie (N ou N) 1.2 1,2
Amorce ouvert, vantail 100 mm INY 1 vantall 714 74,6
. Amorce puvert. vantail 100 mm (N)
78,7 78,8
_ _ £ vantaux _
Mouvement fermeture vantail 100 mm (N}
) 28,32 34,2
_ _ 1 vantail
 Mouvement fermeture vantail 100 mm (N}
L : 45,9 50,4
2 vantaux
Positionnement du vantail (N) 37,4 40,5
Engagement quincaillerie (Nm ou N} 1.2 1.3
: e, P avant Pe aprés V(%)
Manwmuvre réalisee | endurance | endurance | =100(Pe/Pi-1)
Amorce ouvert. vantail 100 mm (M) 1 vantai 54,0 41,6 - 22,9
Amaorce ouvert. vantai 100 mm (N} '
_ 69,7 581 - 16.6
_2 varntax
Mouvament fermeture vantall 100 imm (N)
) 37,7 29,4 - 22.0
_ 1 vartail _ N
Mouvvameant fermelure vantail 100 mm (N)
48,4 54,0 + 12.8
2 vantaux

Lz menuiserie est classée 1.
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