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Dossier n® :

ESSAI REALISE SUR : 80 S NEW- coulissant 2 vantaux dormant périphérique
L=2400 x H=2150

Ala demande de : SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de : SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAI:  Laboratoire d'essais 8BS Date : 21-févr-07

ECHANTILLON OU CORPS D’EPREUVE :
provenant de : Laboratoire d'essais 5BS5

NATURE DES ESSAIS :
Essais AFV selon les Normes Européennes EN 1026 — EN 1027 —~ EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenétres et portes »
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques spécifiques
Classements salon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION . Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexaluy Systémes

Sauf autorisation prégiable, le présent rapport West utlisable, & des fins commercizles cu publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résulfals
abfenus ne sont pas générafisables sans justification de la représentativite des échantions st des essals, Sauf demande expresse dansfes 8
fours Ins dchantifons ne seroni pas conservés aprés leavol du rapport dgssalg..

Ceprésent rapport comporie B pages + 1 page de plans
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LUentreprise SBS a procéde aux essais suivanis:

1} Essais de perméabilité a l'air
2) Essais d'étanchéite a 'eau sous pression

classification selon la méthode B
(basée sur les menuiseries particliement exposées)

3} Essais de résistance au vent
-Essai de déformation a la pression Pt

4} Essais de résistance au vent
- Essal de pression répéfitive P2 (50 cycles : pression / dépression)

5} Vérification de la perméabilité a Pair
la perméabilité doit étre inferieure a 20% par rapport a ia classe.

6} Essai de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression) & valeur de pression P3

Les essais ont éte effectuss par: Mme. JOANNCO (Bureau VERITAS)

Mr DEMARS ( SBS)




Dossiern” ) EN 2073 B/ du

21-nov-08

Conditions lors des essais

Température local 13,4
Pression almosphérique | 1010
Hygroméirle 56,1

°C
Hpas
%

Caractéristigues du corps d'épreuve

Banc conidlé parle CEBTP le

oct-04

Menuiserie : Baie
Type d'ouverture principaie Coulissant S
Matériau des dormants Aluminium Ref . P13785 /.4J6269 /7 JJ8Z70
Matériau des ouvrants Afuminium Ref . P16534 / P16541 / P16539
Foumnisseur Type SAPA INTEXALU
Sarie 805
Coétes L et H de débits L 2401 H: @ 2,15 m i Surface Maquette | 5,16 | m*
Ouvrant Type®; Nb v 2 1lLol: | 1,19 1 Hol: 207 | m | Surface Cuvrants | 4,93 | ¥
Ouvrant fypetZ;, Nbvix{ 0 LoZ: 0,00 HoZ2: 0,00 m Lg joint cuvrant 10,971 ml
note : Lo =jarg du vantall Nb Montant fixe entre vl 0
Ho = haut du vantail traverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface laqué RAL: 9010
2 cuvetles AA1880
2 pénes AABZ2E1
Cuincaillerie 2 gaches A15805
4 galets A16505 4 caches usinages A17174
ouvrants 90° Réf : A16544 [ A16545
Assemblage =
dormants 45° Réf : A13800 7 A13901
Remplissage N isolant 4/16/4
apaisseur z24mm
Pieces d'étanchéité Re&f: A17745
Joints d'étanchéité ouvrant brosses Réf . J17683
vitrage EPDM Réf . 18197
Drainages Quvrants [2de 10x & mm par vaniail
Dormant 3 de 8523175 de 6x31 (AA1620) / 3 de diam.16 (ABB74) / 2 de 8,5x31
Présentation bonne
Réglage correct
Plan cl-joint

Remarques particuliéres :

L.es angies sont collés et les tranches des profils sont dtanchées
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1) PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1028
PRESSION
Trois puision de 3s & 6680Pa Mesures avec des paliers de 10s
o . Fiites relevées | fulles réelles | Fultes comigées 1 (IS (surface QL. foint
N* arffice Pression Delta P globai M3/h v MS{MW’ ! Mszr(jfmi)
3 84 3 37 a7 0,73 0,34
3 100 10 6.7 6,8 1,33 082
3 150 18 | 90 9,2 1,78 0,84
3 400 27 11,0 11.2 218 | 108
3 250 35 125 12,8 248 1,17
3 A0 45 14,2 14.5 2,81 1,32
3 450 75 184 | 187 363 1,71
i e o s T 224 R R
Trois pulsion de 3s a 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
.y . Fuites relevées | fuites réelles | Fuites corrigées | QIS (surface QL. foint
Wodfce | Pression | TR pivian | Mah o | v
3 50 4 4,2 43 4,84 0,39
3 100 14 7.9 g1 1.57 0,74
3 15 26 10,8 14,0 214 1.01
3 200 41 13,6 13,8 2,69 1,28
3 25 53 15,4 15,8 3,05 1,44
3 300 114 17,4 17,7 3,43 .62
3 £50 110 222 227 440 2,07
3 £00 167 27,4 280 5 42 2,55

5 Vérification de la perméabilité & U'alr apres essals de cycies

PRESSION DEPRESSION Nouvelie
| : Fuites 7 Fuites classe apres

Prassion N° orifice reievez;s Deltal  N° orifice raleveis Deltal cycles

50 3 4 3 4 S

160 3 12 3 i8 5

150 3 23 3 33 3
200 sl 36 : 4 S

255 3 45 3 64 3

60 3 58 3 80 ?

450 3 92 3 140 3

500 3 128 3 198 3

NN

5i dépassement de la courbe, Jéini par G inifal majorée de 20% de fa clesse
abtenue, recherche de la nouvelie clesse de le perméabilité & fair.

rrE
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DIAGRAMME 1 : COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1026

L1000 : :
Lirrite C1 :

Limite C2
Limite C3
Limite C4
- Joint Pression

s By rfROE prassion

et Syrfpce depression

<o joint Depression
L

AINp S——— /

L

Débit de fulte m'fhim™

b | . ,”‘J'
-
10 / Pression d'air (P}

10 108 1000

HAGRAMME 2 ¢ COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20.302
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2 ETANCHEITE A L'EAU SELON NF EN 1027

METHODE - i B Epﬂm' fonéire partisllement protégée

buses & jel plein conique, débitde Ziimn  {1200L/H par buse)

Nbre de rampe 4

Nombre de buses par rampe | &

Pression Temps mn CBSERVATIONS
1 G 15 15 infiltrations entre rails | draindes, ok
2 50 5 20 infitrations entre rajls , draindes. ok
3 100 5 25 infilirations entre rails |, draindes, ok
4 150 5 30 infitrations entre ralls |, draindes. ok
5 2060 s 35 infiltrations entre rails | draindes, ok
8 250 5 40 infitrations entre rails | drainées. ol
7 360 5 45 infilirations erdre rails |, draindes. ok
8 450 &‘.45 50
9 600 5 55

Remargues | RAS

Méthode A

Methode B
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RESISTANCE AU VENT SELON NF EN 12 211

8

PRESSIONS D'ESSAIS
P1 P mesure fleches 500
P2 0.5 fois P1 (cyclas) 400 n
Pl 1.5 fois P1 (sécurilé) TA00 |
3} -FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorable a P1 (Pa) 800
sur | montant central | delong (mm):] 2070
PRESSION Pression en Pas Flache {mm)
Haut Milisu Bas Fléche relative
Fiéche qu L]

11150 400 4,00
admissible e
soit; ; 13,8 I 1200 0,060

1600 ¢,00
resultat 2000 4,00
1/ =300 i 0,00
sur | montant central | delong (mm):| 2070
DEPRESSION . Fleche {mm}
Fression en Pas Haut Milicu Bas Fléche relative
Fleche au { 0,00 0,00 0,00

11180 400 0,00
admissible
soit: l 13,8 S 1206 0,00

1600 a,qa
resultat 2000 0,00
1/ =300 g 0,060
4} - PRESSION REPETITIVE
soumetire au chassis 50 cycles de P23 -P2: 400 Pascals
Varigtion de -P2 & P2 el inversement = 7s + ou -3s
La valeur P2 est mainfenue pendant 7s +ou - 35
Apres tes 50 oycles | ouvrir ef fermer Fouvrant
OBSERVATIONS APRES ESBAIS ok
Pas d'ouveriure ni de détérioration
57 - Verification de la permeabilite a lair
voir tableay clavant (AlIR)
g} - PRESSION EXTRENE
Essais de séourité & une pression de P3 = 1200 g
Valeur P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s
CBSERVATIONS

P3en OK PAS DE DETERIORATION

Prassion

, P3 enﬁ oK PAS DE DETERIORATION

Dépression
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Description du corps dépreuve ! Baie
série [ référence 808

Maquetile Suvrant
Largeur 240 'm Type principal Coulissant |
Hauteur 2,18 m MNb total de vantaux 1} 2
Surface Maguelte | 518 | Dimensions Lot 1,18 im

- Hot:l 2,07 |m
vitrage ;[ isolant 471674 | Surface Ouvrant | 4,93 |

Lg jeintouvrant ¢ 16,87 Imi

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe ochservations
 inftial + défavorable 4
PERMEABILITE A LAIR NF o pressiorn
Classe 3
EN12-207 Nouvells classe aprés 3
cycles
ETANCHEITE A L'EAU NF derniere Pression
e 12 208 Classe 7B {Pas) sans infilvation 300
Fléche maxiau | 1/ =300
RESISTANCE AU VENT NF Classe AZ Cycle P2: 400
EN1Z2 210 Sécurite P3 ., 1200
eliou c2 classament sy 173200
A‘&‘ E*‘ v*
3 TE B
E A 3 E E 3 E V 2 E sisivant classement NF P 206,302

“ Nots Pour 8lre complet te rapport d'essais dolt comprendre
&) fa description de la maguette figurant dans le rapport de base
h) fiches de calcids Alr Eau Vent
¢} le plan correspondant &tabli par lentreprise
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