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CLIENT

SAPA BUILDING SYSTEMS

Dossier n® :

ESSAI REALISE SUR : 808 NEW -coulissant 3 vantaux sur 2 rails
3300 X 2150

A la demande de . SAPA BUILDING SYSTEM

Pour le compte de ; SAPA BUILDING SYSTEM

LIELI DE L'ESSAIL: Laboratoire d'essais 58S Date :  11-mai-07

ECHANTILLON OU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : SAPA BUILDING SYSTEM

NATURE DES ESSAIS :
Essais AEV selon les Normes Européennes EN 1026 — EN 1027 — EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenétres ef portes »
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques spécifiques .
Classemeants selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexaluy Systémes

Sauf autorsation prisiable, e présent rapport n'est utlisable, 4 des fins commarciales ou publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résutals
obfenus ne sost pas généraisables sans justifcation de la représentativité des échanfifons f des essals. Sauf demands expresse dansles 8
Jjours fes dchanifons ne seront pas conserves apres fenvol du rapport dessals.

Ceprégent rapport comporte 3 pages + 1 page de plans
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L'entreprise BBS & procédé aux essais suivants:

1) Essais de perméabilité a air
2} Essais d’étanchéité a I'eau sous pression

classification selon la méth hodeA
{(basée sur les menuiseries partiellement exposées)

3} Essais de résistance au vent
-Essal de déformation a la pression P1

4} Essais de résistance au vent
- Essai de pression répétitive P2 (50 cycles : pression / dépression)

5) Vérification de la perméabilité a 'air
la perméabilité doit étre inférieure & 20% par rapport a la classe.

&} Essai de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression) a valeur de pression P3

Les essais ont ele effectués par: Mr DEMARS SBS

Mme JOANNO BUREAU VERITAS
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t-mai-07

Conditions lors des essais

Termnpérature jocal 2001 °C
Prassion almosphérique | 10121 Hpas
Hygromélrie 101 %

Caractéristiques du corps d'épreuve

Banc contdié par le CEBTP le

oct-04

Menuiserie Baie
Type douverture principale Coulissant type ouvZ © |
Matériau des dormants Aluminium REF. P 13788 PO 6230 JJ6268
s . REF.P16534/P16541/P16539/P
Matériau des ouvrants Aluminium 16532
Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Série B80S
Cites L et H dedeébits | L. 330 ] H: | 215 m Surface Maquette | 710 & m*
Quvrant Typet;, Nbvixy 2 1 lot: ] 111 | Hot: 207 m Surface Quvrants | 918 | m?
Ouvranttypet2 Nbwvtel 1 1 lo2:] 1.08 | Ho2: | 207 m Lg joint ouvrant 21.261 mi
note Lo = larg du vantall Nb Montant fixe entre vix1 0
Ho = haut du vantail traverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface laqué RAL: 9005 S
2 cuvettes AA1680
Quincaiilerie 2 p;é nes AAGZ81
2 gaches AABZB0
& GALETS A 18505 8 CACHES USINAGES A 17174
cuvrants 80° Ré&f . A 16544/A 16545
Assemblage s
dormants 45° Ref . A 13800/A 143056
Remplissage . iseliant 4/16/4
SOTISSEUr 24mm
Piéces d'étanchéité Raf: A 17745
Joints d'étanchéite ouvrant brosse Ref . J17693
vitrage EPDM Ref: JJ6197
Drainages Cuvrants (2de3x5 mm _ par vantail
Dormant 3de B5x31/2 de 6x31 (AA1820) / 4 de diam. 18 (AABBT74) / 2 deB.5x31
Fréseniation bonne
Réglage correct
Plan cl-joint

Remarques particulieres ;

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont étanchées
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1) PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s a 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites relovées | fuites téelles | Fuites comigées | QS {suface) | QW {joint)
Norifice | Pression Delta P global M3/h M3 M3/l M3l
3 50 8 5.2 5.2 0.73 0.24
3 100 22 99 9.9 1.40 0.47
3 150 40 134 134 1.89 0.63
3 200 52 15.3 15.3 215 0.72
3 250 83 19.3 19.3 272 091
3 30 108 . 220 220 3.10 1.04
3 450 1982 294 294 4.14 1.38
2 &00 44 334 | 333 470 1.57
Trois puision de 3s & 660Fa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites refevéss | fullesrdelles | Fuites corigées | S (surface) | L. {oint
N" erifice Pression Delta P global M3h e M?fzhzmz ) Qﬁwfﬁfgfmi !
3 50 & 5.2 52 0.73 0.24
3 100 19 9.2 9.2 1.30 0.43
- — - o e P
3 200 52 153 153 2.15 0.72
3 280 68 175 175 2.45 0.82
3 300 86 | 197 | 196 2.77 0.92
3 450 140 25.1 25.1 3.53 1.18
2 80D 31 280 280 | 394 1.32

8} Vérification de la perméabilité a Vair apres essals de gycles

PRESS?QN : DE?R&SSEG& Nouvelie
_ | Fuites _ . Fultes 1l yasse apres

Pression N* orifice reievezs Deltag N orifice reieve;s Deltay cycies
50 3 7 3 4 2
100 3 21 3 20 3
v;g f%{} ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 38 3 32 3

200 3 58 3 g >
250 3 77 3 60 2
300 3 98 3 73 3
450 3 167 3 119 3
800 2 38 3 171 3

Mota ; Vérifleatlon de In penndabiiitg A Valr siwes sssals de oyles

5 dépassement de I courbe, d8fini par O indilsl majorde de 20% de la clssse %22 {inite de fa zome g iassement
obfenue, recherche de la nouvelle classe de Ia perméabiité a Fair . 7

i
*%-w-@hmum aprés oyoles (09}
4. " Pegsal ol done someet)

o,

L Momares infiinles 108
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DIAGRAMME 1 COURBE DE PERMEARILITE & LUAIR selon EN 1028
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DIAGRAMME 2 : COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20.302
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A ETANCHENTE A L'EAU BELON NF EN 1027

METHODE | pour fenélre partisliernent protégée

buses 4 jet plein conique, débit de Z¥mn (120U par buse)

Nbre de rampe 1

Nombre de buses par rampe g

Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 o 15 % 15 RAS ok
2 50 “ 5 i éé} infittration enfre rails drainées ok
3 100 ] 25 infiltration entre rails draindes ok
4 150 5] 30 infiltration entre rails draindes ok
5 EBQ s 3B infiltration entre rails drainées ok
& 250 5 40 inflitration entre rails draindes ok
7 300 5 " 4% infiltration entre ralls drainges ok
8 480 5 50

Remaraues ; RAS
1 lyﬁ s:]‘ . d |

Méthode A

Méthode B
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RESISTANCE AUVENT SELON NF EN 12 211

7i8

PRESSIONS [YESSAIS
1 F mesure fleches BOG
P2 0,5 fois P1 (cycles) 400
P2 1,5 fois P1 (sécurité) 1200
3 -FLECHES
déformation prise sur élément le plus defavorabie a P1 (Pa) : 200
sur | montant central | de tong (mm) : | 2075
PRESSION ) Fleche (mm)
Pression en Fas Haut Milieu Bas Fiache relative
Flache au g
11150 | 400 0.00
admissible 2oo 4,32 13.28 3.45 9,40
soit: | 13.8| 1200 0.00
1600 0.00
resuitat ; 2000 .00
1/ 221 i 0.00
sur | montant central | delong (mmy ;| 2075
DEPRESSION . Fléche {(mm)
Pression en Pas Haul Milieu Has Fléche relative
Fleche au G 8.00 0.00 0.00
171150 | 400 0.00
admissible 500 1.53 9.38 1.92 7.66
soit. | 13.8] 1200 0.00
1600 0.00
resuitat 2000 0.80
1271 L] 3.00
4) - PRESSION REPETITIVE
soumetire au chassls S0 ovdles de P2 &-F2 400 Pascals
Variation de -PZ & P2 el inversement = ¥s + ou -3s
{.a valeyr P2 est maintenue pendant 7s + ou - 33
Apres les 50 cycles , ouvrir et fermer Fouvrant
OBSERVATIONS APRES E88AIS - ok
Pas d'ouveriure ni de détérioration
5} - Vérification de Ta perméabiiité a Tair
voir fableau ci-avant (AIRD
61 - PRESSION EXTREME
Essais de sécurité & une pression de Pl = 1260 Pa
Valeur P3 maintenue pendant 7s +ou- 38
OBSERVATIONS
P3 en OK Pas doyverture ni de détérioration
Pression
, P egﬁ OK Pas d'ouveriure ni de détéroration
Dépression
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Description du corps d'épreuve : Baie
série / référence ; BOSN
Maguette Ouvrant
Largeur 330 im Type principal - Coulissant [
Hautsur 215 im M lotal de vardaux 1} 3
Surface Magquetts | 710 i Dimensions Loty 141 Im loZ: 108 m

Hol:y 207 im HoZ: 207 m

vitrage - 5 Surface Cuvrant 8,18 m*

Lg jointouvrant | 21.28 |mi

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe chservations
& initial + défavorabie 4
PERMEABILITE A L'AIR NF B PIEssion
) Classe 3
EN12-207 Nouvelle classe aprés |
cycles
ETANCHEITE A L'EALU NF derniére Pression
EN 12 208 Classe TB | (pas) sans infitration | 200
Fleche maxi au i 1/220.8621
RESISTANCE AU VENT NF Classe AZ Cycle P2 400
EN AT 210 Séourité P3: 1200
E* #
iz v &3

E E3 i W2 i sudvant classement NF P 20,302

Nota Pour étre complet le rapport d'essais doit comprendre |
#) la description de la maquette figurant dans fe rapport de base
b} fiches de calouls Air Eau Vent
¢} fe pian correspondarnt établf par Pentreprise
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