- CSTB

le futur en construction
ENVELOPPE ET REVETEMENTS

Baies et Vitrages

RAPPORT D'ESSAIS N° BV09-539
CONCERNANT UN COULISSANT DEUX VANTAUX

80 S NEW

Ce rapport d'essais atteste uniquement des
caractéristiques de |'objet soumis aux essais et ne préjuge
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne
constitue pas une certification de produits au sens de
I'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi
du 3 juin 1994,

En cas d’émission du présent rapport par voie électronique
et/ou sur support physigue électronique, seul le rapport
sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en
cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est
conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que
sous sa forme intégrale.

Il comporte 17 pages.

A LA DEMANDE DE : SAPA BUILDING SYSTEMS

5 route des Vernedes
Espace Vernedes 4
FR-83480 PUGET SUR ARGENS

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
TEL. (33) 01 64 68 8362 | FAX.(33) 0164 68 8536 | www.csth.fr

MARNE-LA-VALLEE |

PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS



CSTB 2/17

le futur en construction
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OBJET

Essais effectués sur une fenétre sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de
fumée (selon la norme NF EN 14351-1 de juin 2006) dans le cadre de la procédure d'attestation de
conformité prévue par la directive européenne sur les produits de construction (directive
89/106/CEE) : essais de type initiaux.

e Essai de mesure des efforts de manceuvre,
» Essai de perméabilité a I'air*,

» Essai d'étanchéité a |'eau*,

e Essai de résistance au vent*,

* Pour la réalisation de ces essais, le CSTB est notifié par I'Etat francais auprés de la Commission Européenne
sous le n°® 0679.

TEXTES DE REFERENCE

Les essais ont été réalisés selon la norme produit harmonisée NF EN 14351-1 (juin 2006).

e Normes d’essais : NF P20-501, NF EN 12046-1, NF EN 1026, NF EN 1027, NF EN 12211
s Normes de classement : NF P20-302, NF EN 13115, NF EN 12207, NF EN 12208 et NF EN 12210.

IDENTIFICATION DU CORPS D'EPREUVE

L'échantillon a été sélectionné par le fabricant comme représentatif de sa production.

» Gamme 80s new

e Fabricant SAPA BUILDING SYSTEMS
e Numéro d'enregistrement 09-0129

» Date de réception du corps d'épreuve 5 février 2009

e Date des essais 4 mars 2009

Fait a Grenoble, le 16 avril 2009

Le Technicien chargé des essais L'Ingénieur regsponsable/des essais

’ /
4

Julien CHAMPELOVIER Marc GQESSEL

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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1. DESCRIPTION DU CORPS D'EPREUVE

e Type d'ouverture Fenétre 2 vantaux coulissants
e Matériau Aluminium de couleur blanche
e Surface et dimensions hors tout L(m) =240
H (m) = 1,60
Surface totale (m2) = 3,84
e Dimensions des ouvrants (vue de l'intérieur) L (m) = 2,320
H(m) = 1,505

e Linéaire de jonction (entre ouvrant et dormant) L (m) = 9,155

e Etanchéité

Référence* Matiére* Couleur
Entre ouvrant / dormant
Garniture extérieure J17693 Nylon & Mohair Gris
Garniture intérieure J17693 Nylon & Mohair Gris
Joint de vitrage
Garniture principale "U" 116197 EPDM Noir
* Données communiquées par le client
e Jet d'eau sur dormant Oui
» Type d'assemblage Mécanique
e Vitrage
Type Composition Epaisseur
Isolant 4/16/4 24 mm
e Drainage Par vantail 2 oblongs 5 x 10 mm
Entre rails 3 trous de diam.16mm + buses rondes
Rail intérieur 2 lumiéres 8,5 x 35 mm
Rail extérieur 3 lumiéres 8,5 x 35 mm
Dormant extérieur 6 lumiéres 6 x 31 mm + busettes a clapet
e Equilibrage de pression Feuillure a verre ouvrant Non
e Quincaillerie* Organes de translation Nombre 2 par vantail
Type Galet double réglable
Marque Croisé DS
Points de verrouillage Nombre 2%3
Type Cuvette 3 points
Marque Ferco
e Profilés QOuvrant : Montants latéraux P16530
Montants centraux P16532 + P16539
Dormant : Montants latéraux P13782
Traverses P13782

* Données communiquées par le client

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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2. OBSERVATIONS FAITES PAR LE LABORATOIRE

» Réglage du corps d'épreuve Sans intervention du laboratoire.

» Conditionnement du corps d’épreuve : 15 a 30°C et 25 a 75% Hr pendant 4 h minimum.
e Conditions d’essais : 15 & 30°C et 25 a 75% Hr.

e Remarques particuliéres Néant.

3. CLASSEMENT OBTENU LORS DES ESSAIS DE LA MENUISERIE

En application des normes de classement précisant les critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et
portes-fenétres soumises aux essais définis par les normes d’essais et dont les résultats sont joints ci-apres, la
menuiserie essayée répond au classement suivant :

Selon nerme Pour information
harmonisée z
NF EN 14351-1 selon NF P 20-302
PERMEABILITE A L'AIR Classe A*3 Classe A*3
ETANCHEITE A L'EAU Classe E*7B Classe E*7B
RESISTANCE AU VENT Classe V*C2 Classe V*C2
EFFORTS DE MANCEUVRE Classe 1

Nota :

e« Ce classement ne vaut que pour la menuiserie testée.

e Ce rapport d'essais ne préjuge pas de I'attribution du droit d'usage d’'une marque de certification.

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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SCHEMA DU CORPS D’EPREUVE
LEGENDE

- Points de fermeture indiqués par le symbole. .

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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RESULTATS D’ESSAIS

1. EFFORTS DE MANGEUVRE (NF EN 12046-1)
Préalablement aux essais, I’échantillon est ouvert et fermé 5 fois a 90°.
Les séquences de mesures des efforts sont répéteées trois fois.

Entre les séquences, la menuiserie est laissée ouverte environ 1 mn.

Manceuvre réalisée 1°" essai | 2°™ essai || 3°™ essai | Moyenne P
Désengagement quincaillerie (N) 4,10 1,10 1,90 2,37
Amorce de |'ouverture du vantail
vSTRTArSiA60 Feitn 1) 18,0 17 17,6 17,8
Mouvement de fermeture du

vantail sur 100 mm (N) 213 20,3 152 20:5
Positionnement du vantail (N) 59,2 74,7 VAT AT 70,5
Engagement quincaillerie (N) 11,8 10,7 10,6 11,0

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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2. PERMEABILITE A L'AIR

2.1 PERMEABILITE A L'AIR EN PRESSION POSITIVE (NF EN 1026)

Classe par rapport a la surface totale : A*3
Classe par rapport au linéaire de joint : A*2

Surface totale : 3,84 m2 Longueur du joint d'ouvrant : 9,16 m
Température d'essai : 23,9 °C Pression atmosphérique : 96,5 kPa
Fenétre n® 09-0129 Fichier n® 09-0129a
Débit Débit
Aux Aux Classe par Aux Classe par
Pression Mesuré | conditions | conditions [FaPPortalal conditions | rapport au
(Pa) (m3/h) normales | normales surface normales linéaire
(m3/h) |(m3/h/m2) (m3/h/m)
50 14,33 13,47 3,51 3 1,47 2
100 23,25 21,86 5,69 3 2,39 2
150 28,04 26,36 6,86 3 2,88 3
200 33,23 31,24 8,14 3 3,41 3
250 38,06 35,78 9,32 3 3,91 3
300 42,89 40,32 10,50 3 4,40 3
450 57,33 53,90 14,04 3 5,89 3
600 65,17 61,27 15,95 3 6,69 3

Rappel:
Débit normal = m3h-1 x (293 / (273 + Température)) x (Pression Atmosphérique / 101.3)
Débit surfacique normal = Débit normal / Surface totale

Débit linéigue normal = Débit normal / Linéaire de joint

Etalonné le : 15/08/2008
Par : le CSTB

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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2.2 PERMEABILITE A L'AIR EN PRESSION NEGATIVE (NF EN 1026)

Classe par rapport a la surface totale : A*3

Classe par rapport au linéaire de joint : A*2

Surface totale : 3,84 m2

Longueur du joint d'ouvrant : 9,16 m

Température d'essai : 24,3 °C Pression atmosphérique : 96,4 kPa
Fenétre n® Fichier n® 09-0129a
Débit Débit
Pression Mesuré | conditions | conditions |F@PPortala| conditions | Fapport au
(Pa) (m3/h) normales | normales surface normales linéaire
(m3/h) |(m3/h/m2) (m3/h/m)

50 17,22 16,19 4,22 3 1,77 2
100 26,74 25,14 6,55 3 2,75 2
150 34,9 32,81 8,54 3 3,58 2
200 40,79 38,35 9,99 3 4,19 2
250 45,85 43,10 11,22 3 4,71 2
300 53,86 50,63 13,19 3 5,53 2
450 69,76 65,58 17,08 3 7,16 2
600 81,63 76,74 19,98 3 8,38 2

Rappel:

Débit normal = m3h-1 x (293 / (273 + Température)) x (Pression Atmosphérique / 101.3)

Débit surfacique normal = Débit normal / Surface totale

Débit linéique normal = Débit normal / Linéaire de joint

Etalonné le : 15/08/2008

Par

: le CSTB

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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2.3 PERMEABILITE A L'AIR MOYENNE (NF EN 14351-1)

Classe par rapport a la surface totale : A*3

Classe par rapport au linéaire de joint : A*2

Surface totale : 3,84 m?2

Fenétre n® 09-0129

Longueur du joint d'ouvrant : 9,16 m

Fichler n® 09-0129a et n® 09-0129a

Débit Moyen Débit Moyen
AuX Aux Classe par Aux Classe par
Pression | conditions | conditions |FaPportala| conditions | rapport au
(Pa) normales | normales surface normales lineaire
(m3/h) |(m3/h/m2) (m3/h/m)

50 14,83 3,86 3 1,62 2
100 23,50 6,12 3 2,57 2
150 29,59 7,70 3 3,23 2
200 34,79 9,06 3 3,80 2
250 39,44 10,27 3 4,31 2
300 45,48 11,84 3 4,97 2
450 59,74 15,56 3 6,53 2
600 69,00 17,97 3 7,54 )

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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3. ETANCHEITE A L'EAU (NF EN 1027)

Choix de la méthode : B Nb de Buses = 6
Orientation des buses : 84° Débit = 720 litres/heure
Classe demandeée : 7 ou 12 litres/minute
Fichier N° 09-0129
Pression Temps Méthode A
(Pa) (A B Observations
0 I5 iB RAS
50 5 2B RAS
100 5 3B RAS
150 5 4B RAS
200 5 5B RAS
250 5 6B RAS
300 5 7B RAS

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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4. RESISTANCE AU VENT (NF EN 12211)

Classe de pression P1 revendiquée: 2 P1 = 800 Pa

4.1 ESSAI DE FLECHE A PRESSION P1
4.1.1 EN PRESSION POSITIVE

Fichier n® 09-0129¢c

’ Déplacement battement <
Pression (mm) Fleche
(Pa) (mm)
Haut Milieu Bas

200 0,7 1,16 0,68 0,47
400 145 2,14 115 1,00
600 1,58 3,09 1,55 1,55
800 1,9 4,02 2 2,07
Wispiesanlll g 35 0,3 0,31 0,02
Espacement des capteurs (mm) 1480

Fléche admissible 1 / 150 9,87

Fléche de Face 2,05

Fléche relative du battement: 1/ 722

4.1.2 EN PRESSION NEGATIVE

Fichier n°® 09-0129¢

. Déplacement battement .
Pression Fleche
(mm)

(Pa) (mm)
Haut Milieu Bas

200 -1,49 =1,55 -0,65 -0,48

400 -1,95 -2,64 -1,28 -1,03

600 -2,25 -3,58 -1,65 -1,63

800 -2,53 -4,49 -2,01 -2,22

I T -0,11 -0,11 -0,02

Espacement des capteurs (mm) 1480

Fléche admissible 1 / 150 -9,87

Fléeche de Face -2,20

Fléche relative du battement: 1 / 673
Rappel du classement au vent selon NF EN 12210 - essai de fleche sous pression P1

Classe A : fleche relative normale < 1/150
Classe B : fleche relative normale < 1/200
Classe C : fleche relative normale < 1/300

Le seuil de fleche admissible indiqué dans les tableaux correspond a la classe minimale A.
Pour cet échantillon, la fleche mesurée sous pression P1 correspond a la classe C.

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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RAPPORT D’ESSAIS N° BV 09-539

4.2.1 OBSERVATION A L'ISSUE DES 50 CYCLES

4.2.2 ESSAI DE PERMEABILITE A L'AIR EN PRESSION APRES P2
Surface totale : 3,84 m?2

Température d'essai : 25,5 °C

P2 =
RAS

Pression atmosphérique : 96,3 kPa

400 Pa

(P2=1/2 P1)

Longueur du joint d'ouvrant : 9,16 m

Fichier n® 09-0129d

Débit normal moyen Débit normal moyen
Mesuré Limite avec 20% de la Limite avec 20% de la
(m3/h) ! o classe Sk classe
Pression p p il e ot()?:r?je revéﬁ:?q)uée mep oé?:r?u)e revé,::?q)uée
(sl m2/h/mz * | m3/h/m2 * m3/h/mz2 * | m3/h/mz *
50 12,81[13,99| 13,40 3,49 5,00 5,00 1,46 1,90 1,90
100 |18,19|22,89| 20,54 5,35 7,92 7,92 2,24 3,02 3,02
150 |23,05|29,84| 26,45 6,89 10,06 10,06 2,89 3,82 3,82
200 |28,11|35,77] 31,94 8,32 11,92 11,92 3,49 4,51 4,51
250 |[32,31|40,54| 36,43 9,49 13,59 13,59 3,98 5,14 5,14
300 [36,36/46,59| 41,48 10,80 15,59 15,59 4,53 5,90 5,90
450 |46,83|59,19] 53,01 13,80 20,46 20,46 5,79 77D 775
600 |[56,31|70,44| 63,38 16,50 23,91 23,91 6,92 9,02 9,02

* A chaque palier de pression, le débit ne doit pas dépasser le débit précédent de plus de 20% de la valeur
maximale de la classe de perméabilité a I'air obtenue ou revendiquée initialement.

4.3 ESSAI DE SECURITE

Observations :

P3= 1200 Pa

(P3 = 1.5P1)

Résistance a la pression négative de 1200 Pa RAS
Résistance a la pression positive de 1200 Pa RAS

4.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES ESSAIS DE RESISTANCE AU VENT

Classe de Classe de
SIIREE de ression ression
fleche g pres
obtenue revendiquée
P1 Fléches en Pression Positive et Négative (D 2
Observation apres 50 cycles -—- RAS
Pressions
P2 répétées | Perméabilité a Obtenue B 2
I'air moyenne | pevendiquée ~-= 2
P3 Pression de sécurité —-— 2

Trame Marquage CE, rév. n°4 du 26/11/2008
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