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CLIENT

Dossiern®:

ESSAI REALISE SUR ; 80 8 NEW - coulissant 3 vantaux dormant périphérique
L 3300 X H 1500

A la demande de - SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de : SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAl:  Laboratoire d'essais SBS Date : 1-déc-06

ECHANTILLON OU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : Laboratoire d'essais SBS

NATURE DES ESSAIS :
Essais AEVY selon les Normes Européennes EN 1028 - EN 1027 — EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenétres et portes »
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques spécifiques .
Classements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION : Essais realises au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexaly Systémes

Saufl autorisation préalable, fe présent rapport n'est ulifsable, 4 des fins commerciales ou publicitaires, gu'en reproduction intégrale. Les résultats
obienus ne sont pas generalisalbles sans justiication de la représentativité des éohantiloss of des sssals, Sauf demande expresse dans les 8
Jours fes échantfions ne seronf pas conserves aprés fenvel du rapport d'essals..

Ceprésent rapport somporte B pages + 1 page de plans
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L'entreprise SBS a procédé aux essais suivanis:

1} Essais de perméabilité a l'air
2) Essais d’etanchéité a 'eau sous pression
classification selon la méthode B

{basée sur les menuiseries partieliement exposées)

3) Essais de résistance au vent
-Essail de déformation & la pression P1

4) Essais de résistance au vent
- Essai de pression répetitive P2 (50 cycles : pression / dépression)

5} Verification de la perméabilité a air
la perméabiiité doit étre inférieure & 20% par rapport 2 la classe.

8} Essai de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression) a2 valeur de pression P3

Les essais ont eté effectués par Mme. JOANNO (Bureau VERITAS)

Mr DEMARS (5BS )




Dossier n® | EN 2080/ du

01-dée-08

Conditions lors des essais

Température focal 1341 °C Banc contdié parie CEBTP le oct-04
Pression atmospherique | 1031 Hpas
Hygrométrie 606 %
Caractéristiques du corps d'épreuve
Menuiserie Baie
Type d'ouverture principale Coulissant type ouv2 © |
- - Reéf. : P14297 POB231 JJ6269
Materiau des dormants Aluminium
JJB8270
Materiau des ouvrants Aluminium P16534 P16530 P16532
Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Série 808
Cotes L et H de dabits L: 13307 H: 1501 m Surface Magquette | 4,95 | m?
Ouvrant Type!; Nbvix] 2 1Lot: 111 |Hot: 142 m Surface Ouvrants | 6,28 | m*
Quvrant typetd: Nbvixy 1 | Lo2: | 1,00 | Ho2 ;| 1,42 m Lg joint ouvrant 17,361 mi

nofe Lo = jarg du vantal!
Ho = haut du vantall

Nb Montant fixe entre vix1 0

traverse saillanie > 50 mm | non

Etat de surface

tlaqué

RAL: 8010

2 cuvettes AATEED

2 pénes AADZE1

Quincaillerie 2 gaches AAB280
‘‘‘‘‘ 8 galets A16505 8 caches usinage A17174
ouvrants a0® Réf: A16544 / A16545
Assemblage
dormants 45° Ref: A13800/ A14305
Remplissage o %SO;E&!’}? ) N S
apaisseur | 24mm
Pigces d'étanchéité Raf: A17745
Joints d'étanchéité ouvrant brosses Reéf . J17683
vitrage EPDM Ref . JJel197
Drainages Cuvrants 12de10x5 mm par vantail
Dormant S de 8 5x31/7 de 8x31 (AA1820) / 6 de diam. 16 (AS874) / 4 de 8,5x31
Présentation honne
Réglage correct
Plan ci-joint

Remarques particuliéres ;

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont étanchées
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D PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s 2 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
o . Fuites relevées = Riiles réelles | Fuites comigées | LS (surface L. (joint
N®orfice | Pression Delta P giobal M3h MS!hg M?fmfmz ! MSISimi |
2 50 1 50 52 1,06 0,30
2 100 4 10,1 10,5 2,12 0,60
 — o - 153 139 5’80 080
2 200 11 16,7 17,4 361 | 100
2 250 15 0 195 203 410 | 117
2 306 20 225 | 234 4,73 1,35
2 45D 34 29,3 30,5 6,17 1,76
2 600 51 35,9 37.4 7,55 2,15
DEPRESSION |
Trois puision de 3s a 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites refevées | fuifesréelles | Fuites comigées | QS [surface Q. {oint
N®orffics | Pression Delta P global M3h Mah . Ma{mfmﬂ ! Msfgim!)
2 9 1 5,0 5,2 1,06 0,30
2 160 4 10,1 10,5 2,12 0,60
2 450 8 14,2 14,8 2,99 0,85
2 200 11 187 17,4 oo
2 250 16 | 201 20,9 1
2 300 21 . 230 24,0 '
2 450 38 | 314 32,7 1,88
2 800 5 | 386 40,2 2,32

51 Vearificalion de la permdalbilité a Vair apres essais de cygles

PR&ZSSQGN . {)EPRESSE{)P§ Nouvelle
n ‘ ! F,azates . Ffuzfes classe gpres

Fression N® orifice reéeve? Deltay N orifice re!evezs Delia cycles

oo | 2 3 2 4

{50 2 7 2 7

200 2 1 2 11

250 2 16 2 17
300 ? 20 2 2

456 2 37 2 A

500 2 55 2 56

Moda : Wérification de lo permdabilite & Pair spres sseals de oycles

B

Si dépassement de la courbe, Jd88n par Q Initial majorée de 20% de iz classe

AR 7w Lt de 1a zone de classement
abterye, racherche de la nouvelle dfasse de fa permdabilifté 8 fair . ;

. b L BsiRe aprés cycles (D
4 p‘é {emmat aal dons comest)
e

N
Ed

> Menres inifisies 0
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IHAGRAMME 1 . COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1026
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DIAGRAMME 2 : COURBE DE PERMEABIITE A L'AIR selon NF P 20302
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21 ETANCHEITE 4 L'EALU SELON NF EN 1027

METHODE . pour fendtre partislloment protégée

buses 4 jeof plein conigue, débit de 2¥mn (120044 par buse)

Nbre de rampe 1
Mombre de buses par rampe 8
Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 4] 15 15 infitirations entre rails |, drainéss. ol
2 B0 5 20 irdfittrations entre rails | drainges, ok
3 100 & 25 infitrations entre rails | drainées. ok
4 150 ] 30 infiltrations entre rajls |, draindes, ok
5 200 o 35 infittrations entre ralls | draindes. oK
3] 250 ) 5 40 infiltrations entre rails |, draindes. ok
7 300 5 45 infittrations erdre raifs | draindes, ok
B 450 & 50
g | &00 5 55
Remargues | RAS
- & 0 J
% ,(/C . mﬁx
|Methode A Méthode B
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' RESIETANCE AU VENT SELON NF EN 12 211
i PRESSIONS D'ESSAIS
1 P mesure fleches BOG
P2 0.5 fois P1 (cycles) 400
P3 1,5 fois P1 (securité) 1208
31~ FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorabie 3 P1 (Pa) : 800
sur | montant central | delong (mm):| 1420
PRESSION . Fléche {(mm)
Pression en Pas Haut dMilleu Bas Fleche relative
Flache au ]
14450 400 0,00
admissible
S0t | 4.5 I 1260 0,00
1600 0,00
resuliat 2000 0,00
1/ 285 ] 0,00
sur montant central | de long (mm) : | 1420
DEPRESSION[, . " o Fieche (mm)
kaut iilieu Bas Flache relative
Figche gu &
17150 460
admissible
soil; E 9.5 ! 1280
1660
resultat 2000
17 293 1]

4) - PRESSION REPETITIVE
soumetre au chassis S0 cycles de P25 -P2:
Variation de -P2 a P2 etinversement = 7s + ou -3s
La valeur P2 est mairenue pendant 7s + oy - 33
Apres les 50 cycles | ouvrir et fermer fouvrant

400

Fascals

OBSERVATIONS APRES ESSAIS ©

ok

Fas d'ouverture ni de détérioration

5) - Vérification de Ta perméabilité 3 Tair
voir tableau ci-avant (AIR)

6 - PRESSION EXTREME
Essails de securité & une pressionde P3=

Valeur P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s

1200 Pa

OBSERVATIONS

Plen

" FPAD DE DETERIORATION
Prassion

OK

Pien

. . PAS DE DETERIORATION
Dépression

OK
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Description du corps d'épreuve ; Baie
série / référence ; 805

Maguetle Cuvrant
Largeur 3,30 im Type principal: Coullssant
Haubsur 1,50 |m Nb todal de vantaux 1} 4
Surface Maguette | 4,88 I Dimensions Lot 1,11 im loZ: 109 m

- Hol:l 1,42 Im HoZ: 1,42 m
vitrage | Surface Ouvrant 6,28 Im®

Lg jointouvrant | 17,36 im!

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe ohservations
G initial + défavorable 4
PERMEABILITE A L'AIR NF & pression
Classe 4
EN12-207 Mouvelle classe aprés 4
cycles

ETANCHEITE A L'EAU NF

derniére Pression
EN 12 208 Ciasse 7B {Pag) sans infiliration 300
Fldche max au | 1285 4271
RESISTANCE AU VENT NF Classe A2 Cycls P2 400

EN 12 210 Séourite P3: 1200

E?‘% Vﬁ%ﬁ%ﬁ

| E3 | V2 | cuivant classement HE P 20.302

“Nota Pour étre complet le rapport d'essais dolt comprendre :
a} fa description de la maquefte figurant dans le rapport de base
b} fiches de calouls Alr Eau Vent
¢} e plan correspondant établi par Pentreprise
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