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CLIENT

SAPA B

Dossier n® :

ESSAI REALISE SUR : 80 8 NEW- coulissant 2 vantaux dormant précadre
L=2400 x H=2150

A la demande de ; SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de - SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAL:  Laboratoire d'essais 8BS Date :  22-juin-06

ECHANTILLON QU CORPS D’EPREUVE
provenant de Laboratoire d'essais SBS

NATURE DES ESBAIS :
Essais AEV selon les Normes Europgennes EN 1026 — EN 1027 — EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenétres et portes »
st la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques spécifiques .
Classements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION : Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexalu Systémes

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'sst utiisable, 3 des fins commerclales ou publictaires, qu'sn reproduction intégrale. Les rdsuftats
obtenus ne sort pas pénéralisables sans fustifcation de ls représentativité des échantiions et des essais. Sauf demands expresse dans les 8
jours les éohantifons ne seront pas conserves aprés lenvol du rapport oessals..

Ceprésent rapport comporte 8 pages + 1 page de plans
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L'entreprise SBS 4 procédé aux essais suivants:

11 Essais de permeéabilité a air
2} Essais d'étanchéité a I'eau sous pression
classification selon la méthode B

{baseée sur les menuiseries particllement exposées)

3} Essais de résistance au vent
-Essai de déformation a la pression P1

4} Essais de résistance au vent
- Essai de pression répetitive P2 (B0 cycles : pression / déprassion)

5) Vérification de la perméabilité a Vair
la perméabilité doit &tre inférieure & 20% par rapport a la classe.

8) Essai de sécurité au vent
1 cycle (déprassion + pression) a valeur de pression P3

Les essais ont été effectués par: Mme. JOANNO (Bureau VERITAS)

M. ARAGON (5.B.5)
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Conditions lors des essais

°C

Température local 225
Pression afmosphérique | 1021
Hygroméirie 41.5

Hpas

%

Caractéristiques du corps d'épreuve

Banc contdlé par le CEBTP le

pot-04

Menuiserie Baie
Type d'ouverture principale Coulissant |
Materiau des dormants Aluminium Réf: P17154/ P17155/ P17156 /
JJB268 / JJ8270
Matériau des ouvrants Aluminium R&f: P16534 / P16541 / P16539
Foumnisseur Type SAPA INTEXALU
Série B80S
Cotes L et H de débils L 2,401 H: | 2,15 m Surface Maguefte | 5,16 | m?
Ouvrant Type1, Nbvix] 2 11lo1: 1,22 iHel: 20561 m Surface Ouvrants | 5,00 | m®
Ouvrant typet2: Nbvix] 0 | Lo2;, 0,00 { Ho2 | 0,00 m Lg joint ouvrant 11,031 mi
note : Lo = larg du vantail Nb Montant fixe entre vix1 0]
Ho = haut du vantal traverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface lague RAL: 9010
2 cuvettes AATBB0 4 tiges serrure A16566
2 pénes AAB281 4 embouts A17706
Quincaillerie B gaches A17597 4 embouts A17661
2 entraineurs A16563 4 caches usinages A17174
4 verrouilleurs A16562 4 galets A18505
ouvrants a0° Reéf : A16544 [ A16545
Assemblage
dormants a0° Ref - A17580 7 A17591
Remplissage ‘ isolant 5/14/5
épaisseur | 24mm
Piéces d'étanchéite Hef: A17745
Joints d'étanchéite ouvrant brosses Ref : J17693 / J36028
vitrage EPDM Ré&f . JJ6197
Drainages Ouvrants (2de 10x5 mm par vantail
Dormant 3 de 8,5x31/ 5 de 6x31 (AA1620} / 3 de diam.16 (A17643) / 2 de 8,5x31
Présentation bonne
Reglage correct
Flan c-ioint

Remarques particuliéres ©

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont étanchées
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D PERMEABILITE A L'AIR SELDN NF BN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s a2 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
N . Fuites relevées | fuiles réelles | Fuites comigées . QS (surface) Gk foint)
N"oiffice | Pression DeltaP | global Mah M3 M3 M3himi
4 50 29 37 37 0,71 0,33
4 400 74 5,8 5,8 113 | 053
4 150 129 7.7 7.7 1,50 0,70
3 250 21 8.7 97 1,88 0.88
‘‘‘‘‘ 3 o 57 T R R o T 595
3 450 33 13,1 13,1 2,53 1,18
3 BO0 50 15,0 15,0 2,80 1,35
DEPRESSION
Trois pulsion de 3s & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. : Futtes relovées | fuilesréelles | Fuites comigées | Q8 (surface) QL {joint)
N-orfics | Pression DeitaP | global M3 M3h M3 M3/
4 50 45 4,6 45 0,88 0,41
4 00 109 7,1 7.1 1,37 0,64
3 180 16 8,5 8,5 1,64 0,77
3 200 23 10,2 10,2 1,97 0,92
3 e B 8 e 229 106
3 300 40 13,4 13,4 2,60 1,21
3 450 70 17,7 17.7 3,44 1,80
3 &00 107 | 219 21,9 4,25 1,08

5) Vérification de la perméabilité & Palr apres essals de cycles

PRESSION DEPRESSION Nouvelle
" ’ Fuites y Fultes || classe apres
Pression N® orifice reiex;ee; Deltay N orffice ;"eievegs Deliaj cycles

i 4 28 4 36 4

100 4 70 4 B 114 4

15D 4 123 347 4
00 3 16 3 25 4

250 3 21 3 4 4.4
450 3 38 3 78 4
&0l 3 51 3 114 4

‘‘‘‘‘‘

i dépassement de fa courbe, definit par Q inifal majorde de 20% de ls classe

N iLiméta de T zone de classoment
obtenus, recherche de la nouvelie classe de la perméabiiié a fair . !

el
£, :
L M sk cyoles (Gv)
é diesst sut done qorpel)
- H

P

% Mesares infialos 108
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DIAGRAMME 1 : COURBE DE PERMEABIUITE A AR sslon EN 1026
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HAGRAMME 2 © COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20-302
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2 ETANCHEITE & L'EALU SELON NF EN 1027

METHODE © pour fendtre particlement profégde

buses 3 jet plein conique, débit de 2mn {12000 par buse)

Nbre de rampe 1
Mombre de buses par ramps &
Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 o 15 k15 infittrations entre rails | drainges, ok
Z 50 5 . 20 infiltrations entre rails | drainées. ok
3 100 ) 25 infiltrations entre rafls | drainéss. ol
4 150 5 30 infitrations entre rails | drainées. ak
5 200 5 35 infitrations enfre rails | draingées. ak
8 250 5 40 infiftrations entre ralls |, drainges. ok
7 u300 5 45 infilirations endre rails | draindes. ok
8 450 5 50
Remarguss RAS
77 T,
. o
A .

Méthode A Méthode B
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SRESISTANCE AU VENT SELON NF EN 12 211

PRESSIONS DYESSAIS
1 F mesure fleches 800
24 .5 fois P1 {cycles) AL
P33 1.5 fois P1 (sécurité) 1200
3)-FLECHES
déformation prise sur élement ie plus défavorable a P1 (Pa): 8O0
sur | montant central | delong (mm):| 2072
P i : Fléche (mm
RESSION Pression en Pas Haut Méiie{u '} Bas Fléche relative
Fléche au LY
1//150 | 400 0,00
admissible 2060 3,56 8,16 1,69 554
soit: | 13,81 1200 0,00
1600 0,00
resuliat 2000 0,00
1 374 ] 0,00
SHT montant central f de long (rmum} i 2072
DEPRESSION Bression en Pas Fiéahf {mm} .
Haut Mitieu Bas Fieche relative
Figche au 4 {,00 0,00 4,00
14150 | 400 0,00
admissible 00 5,93 11,03 4 (02 6,06
soit: | 13,81 1200 0,00
1804 8,00
resuliat 26040 .00
i/ 342 (4] 0,00

4) - PRESSION REPETITIVE
soumstre au chassis 50 oycles de P2 4 -P2: 440 Pascals
Variation de -P2 a P2 et inversement = 7s + oy -3s
La valeur P2 est mainfenue pendant 7s + ou - 3s
Apres ies 50 oycles | ouvrir et fermer P'ouvrant

OBSERVATIONS APRES EBSAIS . ok

Fas douverture ni de détérioration

5} - Vérification de la perméabilité a l'air
voir tableau cl-avand (AIR)

6} - PRESSION EXTREME
Essals de séourité a une pression de Pl = 1200 Pa
Yaleur P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s

OESERVATIONS
P3 e;n ok Pas d'ouverture ni de détérioration
Pression
. P3 en‘ oK Das douverture ni de déténioration
Dépression
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Description du corps d'épreuve : Baie
série f référence : 808
Maguetle Ouvrant
Largeur 2,40 m Type principal Coulissant
Hauteur 2,18 m Nb tolal de vardaux 2
Surfsce Magustte ; 5,16 |m® Dimensions Lot:l 1,22 |m
Hot: 2,08 im
vitrage : ! isolant sz%ffﬁi Surface Ouvrarnd 500 m?
Lg joint ouvrant 11,03 imi

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe observations
@ initigt + défavorable 4
PERMEABILITE A L'AIR NF Classe 4 &n pression
EN12-207 Nouvelle classs aprés 4
oycies
ETANCHEITE A L'EAU NF derniére Pression
EN 12 208 Classe TB | (pas) sans infitration | 200
Figche mmd au | 1/342 1965
RESISTANCE AU VENT NF Classe AZ Cycle P2 400
R 12 240 Séourite P33 1200
SRR atfoy C2 classernent au 17300
& A* E* Vak
A | 7@ 52

. 1 .. A £ i ES3 E V2 1 suivant classement NF P 20302

Nota Pour étre complet e rapport d'essais doit comprendre |
a) fa description de ja maquette figurant dans le rapport de base
b} fiches de calculs Air Eau Vent
o} e plan comespondant dtabli par Pentreprise
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