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CLIENT

SAPA BUILDING SYSTEMS

Dossier n° :

ESSAI REALISE SUR 80 S NEW - 2 vantaux dormant périphérique
L=1500 x H=1200

A la demande de : SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour le compte de : SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE L'ESSAL: Laboratoire d'essais SBS Date : 20-uil-06

ECHANTILLON OU CORPS D'EPREUVE :
provenant de Laboratoire d'essais SBS

NATURE DES ESSAIS :
Essais AEV selon les Normes Européennes EN 1026 — EN 1027 — EN 12211
de sept. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenétres et portes »
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques specifiques .
Classements selon les Normes NF F20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION : Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
intexalu Systémes

Sauf autorisation préalable, e présent rapport n'est uliisable, & des fns commerciales ou publicifaires, qu'en reproduction infégrale. Les résuftats
pbtenus ne sont pas géndralisables sans justifcation de I représentathité des échantifons ef des essals. Sauf demande expresse dens fes 8
Jours les échantifons ne seront pas conservés aprés Penvol du rapport dessals..

o
Caprésent rapport comports 3 pages + 1 page de plans j%/j/’
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L'entreprise SBS a procedé aux essals suivants:

1) Essais de perméabilité a I"air
2) Essais d’étanchéité a I'eau sous pression

classification selon la méthode B
{basée sur les menuiseries partiellement exposées)

3) Essais de résistance au vent
~Essal de déformation a la pression P1

4} Essais de résistance au vent
- Essai de pression répétitive P2 (50 cycles | pression / dépression)

5) Vérification de la perméabilité a 'air
la permaahbiiité doit étre inférieure & 20% par rapport 4 la classe.

8} Essai de sécurité au vent
1 cycle {(dépression + pression) a valeur de pression 3

Les essais ont éié effectués par: Mme. JOANNG (Bureau VERITAS)

M. ARAGON (5.B.5)




Dossier n® - EN 20777 du

20-uil-08

Conditions lors des essais

Temparature local 30.1
Pression atmosphériqgue | 1018
Hygrométrie 528

*C
Hpas
%

Caractéristigues du corps d'épreuve

Banc contélé par le CEBTP le

oct-04

Menuiserie Baie
Type d'ouverture principale Coulissant !
Matériau des dormants Adurminium Ref . P13785/ JJ62689 / JJBZ70
Matériau des ouvrants Aluminium Reéf . P16534 / P16530 / P16532

Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Série 805

Chtes L. et H de débits L 11580 H: 1200 m Surface Maquette | 1.80 | m?
Cuvrant Typei; Nbvixy 2 | Lot @.74 | Hot: | 1.12 m Surface Duvrants 1.66 | m?
Quvranttypet2, Nbvix] O |Lo2: 0060  Ho2:@ 0.00 m g joint cuvrant 8.32 | mi

note - Lo = larg du vantal
Ho = haut du vantail

NE Montant fixe entre vixd 4]

traverse saillante > 30 mm | non

Ftat de surface

laque

RAL: 9010

2 cuveties AA1GED

4 caches usinages A17174

2 pénes AABZE1

Quincaillerie 2 ghches A15505
4 galets A1G505
ouvrants a0° R&f  A16544 / A18545
Assemblage
dormants 45° Réf - A13800 / A13801
Remplissage o s ofaﬂt o415
epaisseur | 24mm
Piéces d'élanchailé Raf : A17745
Joints d'étanchéité ouvrant brosse Réf: J17693
yitrage EPDM Ref . JJ6197
Drainages Cuvrants 2de 10x5 mm - par vantail
Dormant 2 de 8 5x31/ 3 de 6x31 (AA1620) / 2 de diam. 16 (AABBT74) / Z de B,5x31
Présantation bonne
Héglage correct
Plan ci-joint

Remarques particulieres ;

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont étanchées
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1) PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s &4 880Pa Mesures avec des paliers de 10s
o . . Fultes relfevées | fuiles réelles | Fuites corrigees | QS [surfacs) QL {joint)
N* orifioe Pression Delta P global Mah M3fh M3l M3
4 50 ! 10 2.2 2.1 1.16 0.33
4 100 27 3.5 3.4 1.91 0.54
4 150 48 48 45 2.49 071
4 200 66 5.5 5.4 2.98 0.85
4 250 87 6.3 6.2 342 0.97
: B = = S 7o
4 450 190 9.4 9.1 5.06 1.44
3 600 26 10.8 10.5 584 1.68
Trois puision de 35 8 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
o , Fuites relevées | fuilec réelles | Fuites comigdes | QS {surface QL. {oint
N®orifice | Pression Deits P giobal M3 - meffmw } MS/?;ml |
4 50 13 2.5 2.4 1.32 0.38
4 T 39 42 4.1 1 2.29 0.55
4 150 78 6.0 5.8 524 082
4 2 132 7.8 7.8 427 1.20
4 250 185 9.5 9.2 5.12 1.46
3 300 27 11.0 10.7 5.95 1.69
3 450 55 15.7 15.3 8.49 2.42
3 600 82 162 | 187 10.37 2.95

8 Yarifleation de la permégbilite 2 Vair gores essais de oveles

P&E&SEON ' QEPRESEBQE\; Nouvelle
_ A Fuites , Fuiles classe apres
Pression N mifice  [relovées Dellal  M°orifice  |relevées Della cycles
2 P
L T B 13 4 13 3
100 4 32 4 53 3
150 4 58 4 119 3
00 4 79 4 204 3
00 4 18t 3 36 3
450 3 21 3 64 3
G0 3 31 3 a5 3
Nota : Vérifioation de i perméabiite & Palr apres essals de oyeles
i :
5i dépassement de fa courbe, Jd&fnif par G Initfal majorée de 20% de Ia classe = ; ,?‘{\ Uit e I 7one de classement
obtenue, recherche de la nouvelle classe de la permdabiiié & Palr . 3 !
o e iestres mores cycles ()
A ¢ el eot done sorest]
o o
e “> Besures infiiales g
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DIAGRAVIME 1 COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1026
Limite G1
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DIAGRAMME 2 : COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20-302
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L ETANCHEITE A L'EAL SELON NF BN 1027

METHODE - g B ép{)ur fenéire parifeiiement profégeée

buses & ot plein conique, débitde 2iimn (12007 par buse)

Nbre de rampe : 1
Nombre de buses par rampe 4
Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 o 15 15 RAS ok
2 50 5 20 RAS ok
3 i 5 25 infiftrations erdre rails | draindes. ok
4 150 5 306 irfiitrations enirs ralls |, draindes, ok
L 200 5 35 infiltrations enire rails | drainéss. ok
é 250 5 40 infilirations entre rails |, drainées. ok
7 300 5 45 infiltrations entre rafls |, drainéss. ok
8 450 5 50
Remargues RAS

Méthode A Méthode &
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8

FRESSIONS IYESSAIS
P P masure fleches B0
P2 0.5 fois P1 {cycles) 400
P3 1,5 fois P1 (sécurité) 1260
33 - FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorable & P1 (Pa) . 80O
sur | montant central | de long (mm) : | 1120
PRESSION . Flache {mmy)
Pression en Pas Maut Milieu Bas Fléche relative
Flache au 0
171150 | 400 0.00
admissible 800 1.76 3.81 1.39 2.4
soitt | 7.5 | 1200 0.00
1600 0.060
resuiiat 2000 0.00
14 =300 0 0.00
sUf montant central E de long (rom) | f 1120
DEPRESSION . Fieche {(mm)
Pression en Pas| ot Milieu Bas Fléche refative
Fache au L] 0.00 0.00 0.00
1/[150 | 400 0.00
admissible 800 3.52 587 318 2.22
soit: | 7.5 | 1200 0.00
1600 0.00
resultal 2000 0.00
1/ =300 g 0.00
4] - PRESSION REPETITIVE
soumetre au chassis 50 oycles de P2 &-P2. 400 Pascals
Varlation de -P2 a P2 et inversement = Ts + ou -3s
La valeur P2 est maintenus pendant 7s + ou - 3s
Apres tes 50 cycles | ouvrir et fermer Pouvrand
OBSERVATIONS APRES ESBAIS ; ok
Pas d'ouverture ni de détérioration
57 - Véritication de fa permeanilite a lair
voir tableau ci-avant (AIR)
6l - PRESSION EXTREME
Essais de séouwrité a une pression de Pl = 1200 Pa
Waleur P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s
DBSERVATIONS
P3 e;” ol Fas douveriure ni de détérioration
Fression
o P3 efi ok Fas d'ouvertie ni de detérioration
Dépression
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Bescription du corps d'épreuve : Baie
série f référence ; 805
Magueite Ouvrant
Largeur 1.50 Im Type principal : Coulissant |
Hatitaur .20 m Nbtotalde vaniaux || 2
Surface Maguette | 1,80 |m? Dimensions Lot &.74 Im
_ _ Het ! 1.12 1m
vitrage | solant 545 Surface Ouvrant 1.86 |m?
Lg joint ouvrant 8,32 mi

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classze chservalions
£ initiat + défavorable 3
PERMEABILITE A L'AIR NF en dépression
Classe 3
ENT2-207 Mouvells classe aprés 3
syches
ETANCHEITE A L'EAL NF y derniére Pression
BN 12 208 Classe 7B {Fas) sans infiltration 300
Figche maxiaul 1/ >300
RESISTANCE AU VENT NF Classe AZ Cycle PZ 400
EN A 10 Sécisitd P3 1200
v etiou L classernent au 1/300

! : . A3 ! E3 i V2 i sudvant clagsement NF P 20.302

Nota Pour &tre complet le rapport d'essals dolt comprendre |
a) la description de la maguetle figurant dans le rapport de hase
b1 fiches de caloids Alr Esi Veridt
¢} le plan correspondant établi par l'entreprise
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