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CLIENT

SAPAR

UILDING SYSTEI

Dossier n° :

ESSAI REALISE SUR . 80 § NEW- coulissant 2 vantaux dormant précadre
L=1800 x MH=1500

A la demande de : SAPA BUILDING SYSTEMS

Pour _ie compte de : SAPA BUILDING SYSTEMS

LIEU DE LESSAI:  Laboratoire d'essais SBS Date :  10-juil-06

ECHANTILLON QU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : Laboratoire d'essais SBS

NATURE DES ESSAIS
Essais AEV selon les Normes Européennes EN 1026 - EN 1027 — EN 12211
de sept, 2000 « Méthodes d'Essais des Fenélres el portes»
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais mécaniques spécifiques |
Ciassements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

OBSERVATION : Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
intexaly Sysigmes

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'est ulfisabls, 4 des fins commercisles ou publiciteires, qu'en reproduction intégrale. Les résultals
obfenus ne sont pes générafisables sans justification de fa représeniativité des échantilons of des essals. Sauf demande expresse dansles 8
Jjours tes échanfions ne seront pas conserves aprés Fenvol oy rapporf dessais,,

Ceprésent rapport comporie B pages + 1 page de plans % -
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L'entreprise SBS a procéde aux essais suivants:

1} Essais de perméabilité a I'air
2) Essais d'étanchéité a I'eau sous pression

classification selon la methode B
(basée sur les menuiseries partiellement exposees)

3) Essais de résistance au vent
-Essai de déformation a la pression P1

4) Essais de résistance au vent
- Essai de pression répétitive P2 (50 cycles : pression / dépression)

5} Vérification de la perméabilité a Uair
la perméabilité doit &tre inférieure a 20% par rapport a la classe.

8} Essai de sécurité au vent
1 cycle (dépression + pression} a valeur de pression P3

Les essais ont été effectués par: Mme., JOANNCO (Bureau VERITAS)

M. ARAGON (S.B.S)




Dossier n® - EN 2076/ du

10-juil-08

Conditions lors des essais

Température local 21,8
Pression atmosphérigue | 1019
Hygroméirie 65,4

o C
Hpas
%

Caractéristiques du corps d'épreuve

Banc contolé par le CEBTP le

oct-04

Menuiserie Baie
Type d'ouverture principale Coulissant E
Malériau des dommants Aluminium Ret: P17154/ P17185/ P17156 /
JJ6269 / JI6270
Matériau des ouvranis Aluminium Réf: P16534 / P16530 / P16532
Fournisseur Type SAPA INTEXALU
Série 808
Coles L et H de debits L.: 1,801 H:. | 1,50 m Surface Maquette | 270 ) m*
Ouvrant Typel, Nbvtxj 2 | iot: | 0,892 | Hol:| 1,40 m Surface Cuvrants | 2,58 |
Cuvrant typet2, Nbvix{ 0 | lo2: | 6,00 | HoZ:| 0,00 m Lg joint cuvrant 788 1 ml
note ; Lo = larg du vantail Nb Montant fixe entre vix1 0
Ho = haut du vantaif traverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface laqué RAL: 9010
2 cuvettes AA1G80 4 embouts A17661
2 pénes AABZB1 4 embouts A17706
Cluincaillerie 2 gaches A17597
4 galets A16505
4 caches usinages A17174
ouvrants =l Raf : A16544 7/ A16545
Assembiage
dormants a0° Ref . A17590 / A17591
Remplissage o isolant 4/16/4
épaisseur | 24mm
Pieces d'étanchéité Réf . A17745
Joints d'étanchéite ouvrant brosses Réf: J17693 /1 J36028
vitrage EPDM Réf : JJ6197
Drainages Ouvrants |2de 10x5 mm par vantail
Dormant 3 de 8,5x31/ 4 de 6x31 (AA1620) / 3 de diam. 16 (A17643) / 2 de 8,5x31
Presentation bonne
Héglage correct
Pian ci-joint

Remargues particulieres :

Les angles sont coliés et les tranches des profils sont élanchees
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1} PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1026
PRESSION
Trois pulsion de 3s & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. . Fuites relevees | fullesréelles | Fuites comigbes | QS (surface QL (oint
Neotfioe | Pression | SIS | el | wan o | vt
4 50 18 2.9 29 | 1,04 0,37
4 60 0 48 46 46 1,66 0,58
4 150 75 59 59 212 075
4 200 107 70 7,0 2,53 0,89
4 250 141 8,1 8,1 2,91 102
4 300 177 9,0 90 | 326 1,14
3 n 27 11,0 110 3,97 1,39
3 R 13,2 13,2 477 1,68
DEPRESSION | oui__|
Trois pulsion de 3s & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. ; Fuites relevées | Tuiles réelles | Fuiles comigées | QIS (surface QL. (oint
Norifice | Pression Deita P global M3 i Miﬂi‘hfﬁf ! MSigme}
4 50 26 3,5 3,5 125 | 044
4 100 68 58 56 202 | o711
4 150 421 75 75 2,69 0,95
4 200 1 193 9,4 9,4 3,40 1,20
3 280 23 102 10,2 3,66 129
3 300 30 11,6 11,8 4,19 147
3 450 47 14,5 14,5 524 | 184
"""""""" 3 500 69 17,6 176 | 6,35 223

5 Wéritication de la perméabilité 3 air apres essais de cycles

PRESSION _ DEPRESSION | Nouvelle
— ) Fuites _ Fuites classe apres
Pression N°orifice  relevées Deltall  N°orifice  relevées Delia oycies
P P
B | 4 19 4 19 4
100 4 45 4 60 4
150 4 T4 4 122 4
204 4 108 4 182 4
255 4 145 3 24 4
KiHE & 184 3 30 4
450 3 28 3 50 4
800 3 | a0 3 71 4
Wik » Vérifination oe la permdabiiile 4 Ualr_apres essais de oyoles _
V'l
Sf dépassernent da la courbe, d&finit par G initial majorée de 20% de iz classe 7 ;f SF1 Limite de fa 2one e classement
phtenun, recharche de la nouvelie casse ds fa permoabilité & Falr . g
o A Hlasures avs nycies (V)
A é [Pessal g5t done comect)
- ‘

Blemmes inffiabes (05
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DIAGRAMME 1 : COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1026
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DIAGRAMME 2 : COURBE DE PERMEABILITE A U'AIR selon NF P 20-302
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2ETANCHEITE & LEAL SELON NF EN 1827

METHODE psw fondlre partieflement profégée

buses & jet plein conique, débit de Zifmn {1200L/H par buss}

Nbre de rampe 1
Mambre de buses par rampe 5
Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 4] 15 15 infiltrations enre rails | draindées. ok
2 5@ 5 20 infitrations entre rails | drainges. ak
3 100 5 25 infiltrations entre rails | drainses, ok
4 150 5 30 infilrations entre ralls , draindes, ok
5 200 5 35 infiftrations entre rails | drainges. ok
4] 250 5 40 infiftrations enire rails , draindes. ok
7 300 5 45 infiltrations enire rafls |, drainées. ol
s | 40 5 | 50
g | t&i}ﬁ 5 55
Remargues RAS
" *“ h A 0

Méthode A Méthode B
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RESISTANCE AU VENT SELON NF EM 12 211

PRESSIONS D'ESSAIS
P1 P mesure fleches &00
P2 0.5 fois P1 (cycles) 400
P3 1.5 fois P1 (sécurité) 1200
3 -FLECHES
déformation prise sur élément le plus défavorable a P1 (Pa) : 800
sur | montant central | detong (mm):| 1420
SBI0 . Fléche (m
PRESSION. | pression en Pas Haut Miiiéu i Bas Fleche relative
Flache au g
1/]150 | 400 0,00
admissible 840 2,13 6,12 1,61 4,25
soitt | 9,5 | 1200 0,00
1600 0,00
resultat 2000 0,00
1/ 334 0 G,00
sur montant central | de tong (mm) | 1420
DEPRESSION . éche (m
= Pression en Pas| " Miiie{u ™ Bas Fieche relative
Fléche au g (.00 000 4,00
11150 | 400 0,00
adrnissible 800 2,79 7,86 3,70 4,62
soit: | 9,5 | 1200 0,00
1600 0,00
resuitat 2000 §,00
1308 g 3,60

4% - PRESSION HREPETITIVE
soumetlia au chassis 50 oyoles de P2 5-P2; 400 Pascals
Varigtion de -P2 & P2 ot inversement = 7s + ou -3s
La vaieur P2 est maintenue pendant7s +ou - 3s
Apres les 50 cycles | ouvilr et fermer Pouvrant

OBSERVATIONS APRES ESSAIS : | ok

Pas d'ouveriure ni de détérioration

By - Vérification de la permeéabilite a | air
voir tableau ci-avant (AIR)

8] - PRESSION EXTEEME
Essais de sécurilé d une pression de P3 = 1200 Pa
Yaleur P2 maintenue pendant Vs +ou- 3s

OBSERVATIONS
P
3 g_ﬁ ok Pas d'ouverture ni de détérioration
Prassion
, P3 eﬁ‘ ok Pas douveriure ni de détéroration
Dépression
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Description du corps d'épreuve . Baie
série / référence : BOS
Maguette Ouvrant
Largeur 1,80 |m Type principal : Coulissant |
Hauteur 1,50 im Np total de vantaux || 2
Swrface Maguette | 2,70 |m?® Dimensions Lot 0,82 Im
Mot 1,40 m
Surface Cuvrant 2,58 |m?
Lg joint ouvrant 7,88 mi
Classe observations
(} initial + défavorable 4
PERMEABIITE A L'AIR NF en pression
- Classe 4
EN12-207 Nouvelle ciasse aprés |
cyoies
ETANCHEITE A L'EAL NF demiére Pression
EN 12 208 Classe 78 {Pas) sans infiltration 300
Flache maxi au | /307 6923
RESISTANCE AU VENT NF Classe AZ Cycle P2 400
M 12 210 Séourité P3: 1200
S atiou C2 classement au 1/300
s A E \Va
A TH A2

E3 I V2

l suivant classement NF P 20302

“Notz Pour 8ire complet le rapport d'essals dolt comprengre
al ta description de fa magusife figurant dans fe rapport de hase
b} fiches de calouls Air Eau Vent
¢} fe plan correspondant élabli par Pentreprise
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