Puget-sur-Argens OB-mars-07

CLIENT

SAPA BUILDING SYSTEMS

Dossiern® :

ESSAI REALISE SUR ; ﬁou!iss&nt
B80S NEW DORMANT PERIPHERIQUE 3200X2150
A ja demande de ; SAPA BUILDING SYSTEMS
Pour le compte de : SAPA BUILDING SYSTEMS
LIEU DE L'ESSAI: Laboratoire d'essais SBS Date 1 6-mars-07

ECHANTILLON OU CORPS D'EPREUVE :
provenant de : LABORATOIRE D ESSAI 58S

NATURE DES ESSAIS .
Essais AEV selon les Normes Européennes EN 1026 — EN 1027 — EN 12211
de sepi. 2000 « Méthodes d'Essais des Fenélres el pories»
et la NF P 20-501 de juil 1974 pour les essais meécaniques specifiques |
Classements selon les Normes NF P20-302, NF EN 12207, NF EN 12208
et NF EN 12210 .

CBSERVATION : Essais réalisés au laboratoire  SAPA Building Systems
Intexaly Systémes

Sauf autorisation préalable, ie présent rapport n'est utlisable, a des fng commerclales ou publiciialrss, qu'en reproduction intégrale. Les résultals
oblepus ne sonf pas géndralisables sans justification de la représentativité des échantifons et des essals. Sauf demande expresse dansles §
Jours les échantiffons ne seront pas conservés aprés fenvol du rapport d'essais..

Ceprésent rapport compotte 8 pages + 1 page de plans
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L'entreprise SBS & procédé aux essais suivants:

1} Essais de perméabilité & Pair

2) Essais d'étanchéité a I'eau sous pression
ciassification seion {a méthode B
(basée sur les menuiseries partiellement exposées)

3} Essais de résistance au vent
-Essai de déformation & la pression P1

4) Essais de résistance au vent
- Essai de pression répeétiive P2 (50 cycles : pression / dépression)

5) Vérification de la permeabilité a I'air
la perméabilité doit étre inférisure a 20% par rapport 2 la classe.

6} Essal de sécurité au vent
1 cycle (déprassion + pression) a valeur de pression P3

Les essais ont élé effectués par: MME JOANNO (BUREAU VERITAS)
' MR DEFOSSE (SBS)
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Conditions lors des essais

Température local 15,0
Pression atmosphérique | 1022
Hygrométrie 69.08

08-mars-07

°C Banc contéié par le CEBTP e

Hpas
%

Caractéristiques du corps d'épreuve

oci-04

Menuisarie Baie
Tyoe d'ouverture principale Coulissant 2vix §
Matériau des dormants Aluminium REF.P13788/P0O6230/4J6268/
Materiau des ouvrants Alurninium REFP16541/P16539/P 16534
Foumisseur Type SAPA INTEXALU
Seérie 805
Cotes L et H de débits L 320 H:. | 215 m Surface Maguette | 6,88 | m#
Ouvrant Typel, Nbvbg 2 | Lot | 1,88 | Hot: ! 2,07 m Surface Quvrants | 8,54 @ m?
Cuvrant typetZ; Nbvixy 0 | LoZ: | 0,00 { Ho2: 0,00 m Lg joint ouvrant 12,831 mi
note Lo = farg du vantail Nb Montant fixe entre vix1 0
Ho = haut du vantall fraverse saillante > 50 mm | non
Etat de surface lague RAL: 9010
2 cuveiies AA1880
Quincailieria 2 penes AAG281
2 gaches AAB280
4 GALETS A 16505
§0uwam$ ape REF:A16544/A16545
Assemblage
\dormants 45" REF:A13900
H
Remplissage o isc_sant 5/14/5
épaisseur | 24mm
Piéces d'étanchéité Reéf. A17745
Joints d'étanchéité ouvrant brosse Réf . J17693
vitrage EPDM Réf . JJB197
Drainages Ouvrants 2de3x5mm par vantail
Dormant 2 DE 6X31(AA1620)/3 DE 8.5X35/2 DE DIAM 16(AAB874)/2 DE
Présentation bonne
Réglage correct
Flan ci-joint
Les angles sont coligs et les tranches des profils sont etanchées plus 2
Remarques particuliéres ©  (cales de 26x2 sur traverses hautes et basses de chaque vantail
positionnées & 1/10 de leur portée
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1 PERMEABILITE A L'AIR SELON NF EN 1028
PRESSION
Trois pulsion de 35 & 660Pa Mesures avec des paliers de 10s
. o ‘ Fuites relevées | fuilesréalles | Fuites corigées | QS (surface QL {joint
NWorfioe  Pression pgap | gioal Mah G e | Vo
3 50 2 3,0 31 0,45 0,25
3 159 7 56 58 084 | 048
3 150 14 7.9 8,1 1,18 0,65
3 200 21 9.7 10,0 1,45 (3,80
3 250 30 11,6 11,8 1,73 0,85
3 300 38 13,1 13,4 1,95 1,07
- i - 58 3 e
3 600 91 202 208 | 302 1,66
DEPRESSION [ oui
Trois pulsion de 3s a 860Pa Mesures avec des paliers de 10s
- . Fuites relevées | fuitesréelles | Fuites comigées | Q8 (surface) | QL (joint)
N®orfice | Prassion Defta P global M3 M3/ M3/ M3/himi
3 50 3 3,7 38 056 | 030
3 100 10 8,7 8,9 1,00 0,55
'3 150 18 9,0 9.2 1,34 0,74
3 260 27 11,0 11,3 1,64 0,90
3 250 37 129 13,2 1,82 1,06
3 308 51 151 | 155 2,26 1,24
3 450 85 19,8 20,1 292 | 1860
3 00 . 125 23,7 24,3 354 | 194

5 Vérification de ta perméabililé 4 Uair apres essais de cveles

PRESSION DEPREESION Nouvelie
' ' Fuites ' Fuites classe apres
FPression N° orifica s‘e!@veif Deltaii  N° orifice mwm?: Deitay) cycles
50 3 3 3 4 3
100 3 7 3 11 =5
150 3 12 3 LY T
A0 3 20 3 23 3
250 3 28 3 33 3
300 3 35 3 41 3
i 5 | = 3 2 ey
B0 3 | 83 3 109 3
Joka 2 MériReation de Ia permdabiite & Talr, apres eseals de gycies

5 dépessement de g courbe, définit par Q inifial majorée de 20% de la classe Vi it d fa rone de classement
oblenue, recherche de ls nouvele classe de fa perméabilité & l'air . !

e IESTES EES Syties EhY
(Ppssal ol dono commet)
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DIAGRAMME 1 : COURBE DE PERMEABILITE A L'AIR selon EN 1026
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DIAGRAMME 2 © cOURDE DE PERMEABILITE A L'AIR selon NF P 20302
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SIETANCHEITE A LEAL BELON NF EN 1027

METHODE : pour fendtre parfisllerent proftégée

buses & jet plein conigque, débitde 2¥mn {120L/H par buss)

Nbre de rampe ; 1
Nombre de buses par rampe | 2
Pression Temps mn OBSERVATIONS
1 0 15 1% infiltration enfre rails drainds ok
2 50 5 20 infilration entre reils drainée ok
3 ‘3{;{3 5 25 infiltration entre rails drainés ak
4 150 “ 5 R BQ " infiltration entre rafls drainée ok
5 200 & 35 infiltration entre ralls drainée ok
g 250 5 40 infiltration entre rails drainée ak
7 300 3 | 45 infiitration enirs rails drainée ok
g 450 5 50
G 600 5 55
Rermaraues ; RAS
Tid §.
o szg

Méthode A Méthode B
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RESIBTANCE AU VENT SELON NF EN 12 211

O8-mars-{17

PRESSIONS D'ESSAIS
P1 P mesure fleches
P2 (.5 fois P1 (cycles)
23 1,5 fois P1 (sécuwrité)
3 -FLECHES
déformation prise sur élérnent e plus défavorable 2 P1 (Pa) : 800
sur | montant central | delong (mm):|{ 2070
PRESSION Pression en Pas Figche {mum}
Haut Milieu Bas Fléche relalive
Ftéche ay g
1150 | 400 0,00
admissible i 2,72 8,25 1,85 5,07
soitt 113,8] 1200 0,00
1600 0,00
resultat | 2000 0,60
1/ 341 8 0,00
sur | montant central | de long (mm) - | 2070
DEPRESSION Bression en Pas Fléche {mm)
Haut Milieu Bas Fléche relative
Flache au Ll 0,00 0,00 0,00
171150 | 400 0,00
admissible 800 2,08 8,50 2.40 8,26
soit: {13,8] 1200 0,00
1600 0,64
resuiiat 2000 0,00
1/ 331 g 0.00
41 - PRESSION REPETITIVE
soumetlre au chassis 50 oycles de P2 a-P2: 400 Pascals
Yarigtion de -P2 & P2 st inversement = 7s + ou -3s
La valeur P2 est maintenue pendant 7s + ou - 3s
Apres les 30 cycles , cuvrir et fermer Pouvrant
CBESERVATIONS APRES ESBAIS i OK
Pas d'ouverture ni de détérforation
5 -~ Vérification de [a perméabilité a lair
voir tableau ci-avant (AIR)
6} - PRESSION EXTHREME
Essais de séourité & une pression de P3 = 1200 Pa
Valeuwr P3 maintenue pendant 7s +ou- 3s
DBSERVATIONS
P3 efn OK oK
Pression
’ 2] en‘ OK oK
Dépression
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Description du corps d'épreuve | Bale
série f référence ; 505
Maguette Quviant
Largeur 3,20 |m Type principal || Coulissant 2vix |
Hauteur 2,15 m Nbtotal de vanfaux 1| 2
Surface Maquetie | 6,88 m® Dimensions Lot 1,58 im

ot 2,07 m

vitrage g isolant 5;'5455] Surface Ouvrant 8,584 (m?
Ly joint ouvrant 12,53 1mi

CLASSEMENT DU CORPS D'EPREUVE

Classe observations
£ indtial + défavoralile 4
PERMEABIITE A L'AIR NP . en pression
Classe 3
ENT2-207 Nouvelle classe aprés 3
cycies
ETANCHEITE A U'EAU NF derniére Pression
EN 12 208 Classe 7B | (pas) sans infittration | 200
Fleche maxi au | /330,870
RESISTANCE AUIVENT NF Classe A2 Cycle P2 400
En 12 210 Bécyrité P35 1200
etfau C2 classement au 1300
* k4

! ES3 ! V2 ! syivant classement NF P 20,302

MNots Pour élre compiet le rappont dessals doft comprendre ©
a) ia descripfion de la maguette figurant dans le rapport de base

b} fiches de calouls Air Eau Vent
o} fe plan correspondant établi par lentreprise
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