Rapport de contrdle

N° 45-76/12

1.

Entité adjudicatrice et fabricant

Sapa Building System NV
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde

2. Désignation de I'objet A92BR
a controler
3. Commande de controle / base Controéle selon DIN EN 1627-1630:2011-09,
de contréle RC4
4. Résultat du contrble L'objet a contrdler (n° 2) correspond aux
exigences de la commande de contréle

(n°® 3). Pour les détails du contréle, voir

annexe.

5. Date du contrdle 04 octobre 2012

6. Lieu du contrble PIV
Prufinstitut Schlésser und Beschlage Velbert
D-42551 Velbert, Wallstr. 41

7. Date du rapport de controle 19 novembre 2018
Premiére édition: 15 novembre 2012

8. Contenu du rapport de contréle 1 page de garde plus

6 pages annexees

ainsi que des dessins et des instructions de

montage

9. Conditions complémentaires a 1. Nos conditions commerciales s'appliquent
ce rapport de contréle 2. Les résultats de contrdle ne se rapportent
qu'a l'objet contrélé (n° 2)

3. Le rapport de contrdle ne doit pas étre
modifié et il ne doit étre publié que dans
son intégralité.

10. Signature
4%06% g ,é/ﬂg:chmc
Contréleu Contréleu
Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung:
Akkreditierte Zertifizierungs sroll? nach DIN EN ISO/IEC 17065 Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Prisf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauprodukiengesetz [BauPG) F_1_4502.18
RAL-Prifstelle fur Srﬁlﬁ%mr und “asml’:ra nach RALRG/GZ 607 / Hf ’ ( DAkkS

Uberwochungs- und Zerfifizierungsst elle nach Landesbauordn ung (LBO)
BauBG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Prifstelle

Deutsche
Es gelten unsere

Geschéfisbedingungen

Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00
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Données du contrat de controle

Désignation du produit:
Type de construction:
Etat de fermeture:

Matériau du vantail:
Systeme:

Matériau du chambranle:
Variante:
Systeme:

Dimensions du vantail controlé;

Autres dimensions que celles
contrblées:

Epaisseur du vantail contrélé:

Coté d'acces:

Classe de résistance:

Produit du groupe:

Quantité d'échantillons a
contrbler:
Entrée des échantillons a
contrbler:

Instruments de mesure utilisés:
Bancs d'essai utilisés:

Documentation vidéo disponible:

Documentation photographique
disponible:

A92BR
Porte en aluminium a 1 vantail avec vitrage
fermé et verrouillé (tous les points de fermeture engrenés)

aluminium

A92BR

Profilé de vantail A9V853
Parecloses GC2325

aluminium

Chambranle enveloppante
A92BR

Profilé de chambranle A9K856

Largeur 990mm Hauteur 2240mm

admissibles pour les portes -20% / +10% de largeur et de
hauteur si I'annexe D de la norme DIN EN 1627 est remplie. Le
nombre de points de verrouillage peut étre réduit exclusivement
quand les écarts entre les points de verrouillage ne sont pas
plus grands que sur I'échantillon contrélé.

92mm
le coté d'ouverture/la surface d'ouverture selon DIN 107 (est le

c6té des pentures) le coté de fermeture/la surface de fermeture
selon DIN 107 (est le c6té opposé aux pentures)

RC 4
1

4

12.09.2012

MM 37
PS 19

MM 55 MM -
PS -~ PS -~ PS -

Oui

Oui



Société: Sapa Building System NV

Annexes du rapport de contrble

Dessins:

Instructions de montage:

Verrouillage multipoint / serrure principale
Désignation:
Société:

Verrouillage multipoint / serrures
secondaires

Désignation:

Société:

Nombre / exécution:

Géache pour la serrure principale
Désignation:
Société:

Pentures
Désignation:
Société:
Nombre:

Protection latérale de la penture
Désignation:

Société:

Nombre:

Ferrure de protection / cylindre profilé
voir tableau 1
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N°: T11-0950-0003A

(Vooraanzicht, Snede CD, Snede AB, Beslag) 1l
T11-0950-0001A

(Vooraanzicht, Sneden CD, Snden AB, Beslag) // DF1254 //
KAOSOX-01 J.2.16 // KAOSOX-01 J.2.17

N°: Annexe 1

Serrure de porte de sécurité SF2126
KFV

Serrure de porte de sécurité SF2126
KFV
4 piéces / combinaison crochet/boulon

Locking plate SF3046 (en continu)
KFV

Penture en trois parties DF1254
Dr. Hahn
5 pcs

Police lock 256-016 (accés au boulon par l'arriere)

Dr. Hahn
5 pcs

Dans la classe RC 4, il faut utiliser au moins une ferrure de protection selon la nhorme
DIN 18257 - ES3 - ZA ou EN 1906, classe 4 avec ZA, en liaison avec un cylindre profilé selon la

norme DIN 18252 - 42, 82 - BS ou EN 1303, classe de résistance aux tentatives d'attaque 2 avec

protection anti-percage.

En alternative
voir tableau 1

Dans la classe RC 4, il faut utiliser au moins une ferrure de sécurité selon la norme

DIN 18257 - ES3 ou EN 1906, classe 4 sans ZA, en liaison avec un cylindre profilé selon la norme

DIN 18252 - 42, 82 - BZ ou EN 1303, classe de résistance aux tentatives d'attaque 2 avec

protection anti-percage et anti-arrachement.

PIv



Ply Société: Sapa Building System NV Rapport de controle n°: 45-76/12  Page 4 de 7

RC 4 42,82 -BZ Classe d'attaque 2 ES 3 Classe 4
BZ
RC 4 42,82 - BS Classe d'attaque 2 ES 3-ZA Classe 4 avec
BS ZA
Joints de construction selon les indications du Mesure
fabricant Coté serrure 5,80mm
Coté serrure 6mm mm Coté penture 5,90mm
Coté penture 6mm *1mm Coté transversal supérieur  6,00mm
Coté transversal supérieur 6mm *mm Coté transversal inférieur  5,90mm
Coté transversal inférieur ~ 6mm *m™m

Engrenement des points de fermeture des
serrures dans
la gache

serrure principale
serrure secondaire

Pentures a I'extérieur
Si OUI ces pentures doivent étre
particulierement protégées.

Cotes de montage des ferrures

Mesure effectuée entre le bord supérieur du
vantail de porte / le bord inférieur du vantail de
porte et le centre du péne ou de la penture.

Type de vitrage

RC 4

= 15,60mm
= 16,10mm

Oui

Description : Les tétes des vis sont transformées
en billes et il y a une plague de sécurité entre la
patte de penture et le profilé

Péne supérieur = 450mm
Péne inférieur =290mm
Penture supérieure = 165mm
Penture inférieure =230mm

Consigne: P6 B
Réel: P7 B

La vitre utilisée doit étre indiquée dans les instructions de montage.

Indication du type de vitrage et de sa structure (monté lors du contrdle) :

BR6-NS / P7B
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Exigences et résultats pour les produits des groupes 1 et 2

Sollicitation statique des produits des groupes 1 et 2

F1 Coin du panneau s 3
F2 Coins du vantail B 2
F3 points de verrouillage 3 A
F3.a produits du groupe 12 15 A
Points de verrouillage
(charges supplémentaires)

3 A

F3 produits du groupe 2
Soulévement
(charge supplémentaire)

6 B 1 10 B 1
1 1
3 B ou 6 B ou
2 2
1 1

6 A 1 10 A 1
ou ou
2 2

aUniguement les produits de la classe de résistance 1.

Réalisation du contrble des portes / groupe de produits 1

Exigences

Coins du panneau

Sollicitation stat. des coins du panneau
F1=10kN

Jauge de fente B

Coins du vantail

Sollicitation stat. des coins du vantail
F2 =6 kN

Jauge de fente B

Résultats

Coin droit inférieur = ok

Coin gauche inférieur = ok
Coin droit supérieur = ok
Coin gauche supérieur = ok

15

10

15

15

PIv

Coin droit inférieur = dans la zone du verrouillage
Coin gauche inférieur = dans la zone de la penture

Coin droit supérieur = ok

Coin gauche supérieur = dans la zone de la

penture
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Serrure principale

Sollicitation stat. de la serrure =ok
F3 =10kN

Jauge de fente A

Serrure secondaire

Sollicitation stat. des serrures Coin gauche inférieur = ok
F3 =10kN Zone en dessous de la serrure principale = ok
Jauge de fente A Zone en dessus de la serrure principale = ok
Zone supérieure = ok
Pentures
Sollicitation stat. des pentures Zone inférieure = ok
F3 =10 kN Zone inférieure, centre = ok
Jauge de fente A Centre = ok
Zone supérieure, centre = ok
Zone supérieure = ok

Hauteur de chute pour le contréle dynamique

4-6 Pas de contréle dynamique requis

Tentative de cambriolage manuelle classe 4

Controle des points faibles
Elément 1

Jeu d'outils Al, A2, A3 et Ad

Contrdle préalable pour tout domaine Durée de controle minimale 25% du temps de
d'attaque résistance
Coté serrure coté de fermeture Durée: 10,14 minutes

Temps de controle total: 20,11 minutes
Evaluation: ok

Coté penture coté de fermeture Durée: 10,27 minutes
Temps de contréle total: 18,13 minutes
Evaluation: ok
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CoOté serrure coté d'ouverture Durée: 10,14 minutes
Temps de contrdle total: 20,11 minutes
Evaluation: voir cOté serrure c6té de fermeture

Coté penture coteé d'ouverture Durée: 10,08 minutes
Temps de contrdle total: 19,15 minutes
Evaluation: 2 1/2 pentures ont pu étre franchies. Il
n'était pas possible d'obtenir une ouverture de
passage.

Raccordement du panneau Durée: 11,10 minutes
Temps de contrdle total: 19,17 minutes
Evaluation: ok

Temps de résistance lors du contréle principal
Elément 2

Classe 4 = 10 minutes
Temps de contrdle total 30 minutes max.

Temps de contrdle total = 20,46 minutes

Zone d'attaque sélectionnée: Coté penture coté douverture

Ouverture de passage: Non

Les boulonnages de I'élément EH ont été comparés au
dessin ou au contrat: Oui

L'élément controlé peut étre marqué comme suit:

DIN EN 1627 RC4

Evaluation globale

L'élément contrdlé satisfait aux exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC 4.

Date du contrble: 04.10.2012

Contrbleurs: S. Holz / S. Dervisevic

Personnes assistant au contréle / du coté requérant :
Monsieur Michels
Madame Vancollien

D-42551 Velbert, le 19 novembre 2018

Premiére édition15 novembre 2012



