Rapport de contrdle

N° 45-54/13
1. Entité adjudicatrice et fabricant ~ Sapa Building System NV
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde
2. Désignation de I'objet A92BR
a controler
3. Commande de controle / base Controéle selon DIN EN 1627-1630:2011-09,
de contréle RC4
4. Résultat du contrble L'objet a contrdler (n° 2) correspond aux

exigences de la commande de contréle

(n°® 3). Pour les détails du contréle, voir

annexe.

5. Date du contrdle 01 octobre 2013
6. Lieu du controle PIV
Prufinstitut Schlésser und Beschlage Velbert
D-42551 Velbert, Wallstr. 41
7. Date du rapport de controle 19 novembre 2018
Premiéere édition: 21 février 2014
8. Contenu du rapport de contréle 1 page de garde plus
8 pages annexées, dessins, instructions de
montage et preuve de verre
9. Conditions complémentaires a 1. Nos conditions commerciales s'appliquent
ce rapport de controle 2. Les résultats de contréle ne se rapportent
qu'a l'objet contrélé (n° 2)

3. Le rapport de contrdle ne doit pas étre
modifié et il ne doit étre publié que dans
son intégralité.

10. Signature
e eesoanl] PPV ani 55—
Directeur du labora 2 Contréleu
Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung:
erle Zertifizierungssielle nach DIN EN ISO/IEC 17065 QOliver Troska, D'DI.-Ing. (FH)

RAL-Prifstelle fir Schldsser und Besch hlage nach RALRG /GZ 607 / f
Uberwochungs- und Zerfifizierungsst elle nach Landesbauordr ung (18 O

BauBG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Prifstelle

vachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Em.o'oduk‘erqe_ae z [BauPG)

( DAkkS A

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

Es gelten unsere
Geschéfisbedingungen
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Données du contrat de contrble

Désignation du produit:
Type de construction:

Etat de fermeture:

Matériau du battant:
Systeme:

Profilé:

Parecloses :

Matériau du chassis:
Variante:

Systéme:

Profilé:

Grand élément

Dimensions du vantail controlé:

Autres dimensions que celles
contrblées:

Epaisseur du vantail contrélé:

Epaisseur du dormant controlé:

Petit élément

Dimensions du vantail controlé:

Autres dimensions que celles
contrblées:

Epaisseur du vantail controlé:

Epaisseur du dormant controlé:

Coté d'acces:

A92BR
Fenétre a 1 battant ouvrant a la francaise

fermé et verrouillé

aluminium
A92BRc
A9V850
GC2337

aluminium
a feuillure
A92BR
A9KS851

Largeur 1380mm Hauteur 1385mm
admissibles pour les fenétres +/-25% en surface si I'annexe D
de la norme DIN EN 1627 est remplie. Distance du verrouillage
par rapport au coin +5% / -20% / écartement entre deux
verrouillages +5% / -30%. Le nombre de points de verrouillage
peut étre réduit exclusivement quand les écarts entre les points
de verrouillage ne sont pas plus grands que sur I'échantillon

controlé.

100mm

92mm

Largeur 650mm Hauteur 900mm
admissibles pour les fenétres +/-25% en surface si I'annexe D
de la norme DIN EN 1627 est remplie. Distance du verrouillage
par rapport au coin +5% / -20% / écartement entre deux
verrouillages +5% / -30%. Le nombre de points de verrouillage
peut étre réduit exclusivement quand les écarts entre les points
de verrouillage ne sont pas plus grands que sur I'échantillon

controlé.

100 mm
92 mm

c6té de fermeture/surface de fermeture selon DIN 107 (est le
c6té opposé aux pentures)
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Classe de résistance: RC 4

Produit du groupe: 1

Quantité d'échantillons a 3

controler:

Entrée des échantillons a 19.09.2013

controler;

Instruments de mesure utilisés : MM 37 MM MM MM

Bancs d'essai utilisés: PS 19 PS PS PS

Documentation vidéo disponible:  Oui

Documentation photographique Oui
disponible:

Annexes du rapport de contrble

Dessins: 13 pages
Annexe 1, 13 pages

Instructions de montage: 2 pages
Annexe 2, 2 pages

Divers: Preuve de verre 1 page/
annexe 3, 1 page

Ferrure oscillo-battante
Désignation: Sobinco Chrono Safe RC3
Société: Sobinco

Poignée de fenétre verrouillable

Désignation: Handle EUS032
Société: Sobinco
Nombre: 1pc

Joints de construction

Jeu de feuillure: =11,5mm
Mesure effectuée entre le bord de Coin gauche supérieur =810 mm =165 mm
la feuillure et le centre du premier  Coin droit supérieur =220 mm =145 mm
point de verrouillage de sécurité Coin gauche inférieur =170 mm =225 mm

(état verrouillé) Coin droit inférieur =195 mm =130 mm
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Type de vitrage

Classe de résistance Classe de résistance de la vitre selon EN 356

RC 4 P6 B

La vitre utilisée doit étre indiquée dans les instructions de montage.

Indication du type de vitrage et de sa structure (monté lors du contr6le) : P8B

SGG STADIP ULTIMAX UP 862.38-NS ; épaisseur de la vitre 38,2mm

Exigences et résultats pour les produits des groupes 1 et 2

Sollicitation statique des produits des groupes 1 et 2

Classe de résistance

- ......

F1 coin du panneau

F2 Coins du vantail 1,5 B ou 3 B ou 6 B ou 10 B ou
2 2 2 2
F3 points de verrouillage 3 A 1 6 A 1 10 A 1 15 A 1
ou ou ou ou
F3.a produits du groupe 12 1,5 A 2 = = 2 = = 2 = = 2

Points de verrouillage
(charges supplémentaires)

F3 produits du groupe 2 3 A 1 6 A 1 10 A 1 15 A 1
Soulévement ou ou ou ou
(charge supplémentaire) 2 2 2 2

a2Uniquement les produits de la classe de résistance 1.
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Réalisation du test des fenétres / groupe de produits 1

Exigences Résultats

Coins du panneau

Sollicitation stat. des coins du panneau Coin droit inférieur = ok
F1=10KkN Coin gauche inférieur = ok
Jauge de fente B Coin droit supérieur = ok

Coin gauche supérieur = ok

Verrouillages
Sollicitation statique des points de verrouillage partant du palier d'angle

F3 =10kN

Jauge de fente A V1/V2PZ=o0k
V3/PZ=o0k

PZ = tétiere champignon V4 | V5 PZ= ok

RZ = rouleau de fermeture V6 / V7 PZ = ok

SL = palier de compas V8 /V9 PZ= ok

EL = palier d'angle V10/V11 PZ= ok
V12 PZ /= ok
V13 SL/=o0k

V14 / V15 PZ = ok

V16 / V17 PZ = ok

V18 / EL= ok
L'élément contrdlé ne présente que des traces normales apres la sollicitation statique, traces telles
gu'elles apparaissent lors d'une sollicitation statique.

Hauteur de chute pour le contrble dynamique

4-6 Pas de contr6le dynamique requis

Tentative de cambriolage manuelle classe 4

Controle des points faibles
Elément 1

Jeu d'outils Al, A2, A3 et A4

Controle préalable pour tout domaine Durée de contréle minimale 25% du temps
d'attaque de résistance
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Coteé poignée/ouverture Durée: 10,04 minutes
Temps de contrdle total : 13,15 minutes
Evaluation: ok

Raccordement de la poignée Durée: 10,05 minutes
Temps de contrdle total: 18,03 minutes
Evaluation: ok

Zone du compas Durée: 10,03 minutes
Temps de contrdle total: 13,58 minutes
Evaluation: ok

Raccordement du panneau Durée: 10,53 minutes
Temps de contrdle total: 15,47 minutes
Evaluation: ok

Zone du palier d'angle Durée: 11,40 minutes
Temps de controéle total: 20,19 minutes
Evaluation: ok

Profil de couplage Durée: 10,06 minutes
Temps de controble total: 11,28 minutes
Evaluation: ok

Elément 2

Dimensions du battant : 650mm de largeur x 900mm de hauteur

Cotes de montage des Position horizontale verticale
points de verrouillage de

sécurité

Elément 2

Mesure effectuée entre le bord | Coin gauche supérieur = 355mm =160mm
de la feuillure et le centre du Coin droit supérieur = 165mm = 140mm
premier point de verrouillage Coin gauche inférieur =110mm =205mm
de sécurité (état verrouillé) Coin droit inférieur = 210mm =125mm

Tentative de cambriolage manuelle classe 4

Controle des points faibles
Elément 2

Jeu d'outils Al, A2, A3 et A4
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Coté poignée/ouverture Durée: 10,02 minutes
temps de contréle total: 11,15 minutes
Evaluation: ok

L'élément contrblé ne présente que les traces normales apres la tentative de cambriolage manuelle
(contrdle préliminaire), p. ex. traces occasionnées par les leviers, vitre cassée, déformation des profilés,
traces telles qu'elles apparaissent aprés une tentative de cambriolage manuelle.

Temps de résistance lors du contrble principal
Néant

Classe 4 = 10 minutes
Temps de contr6le total 30 minutes max.

Temps de contr6le total = 90,50 minutes
La durée du contrdle était plus longue étant donné que tous les contrbles ont été effectués
sur un seul et unique élément.

Zone d'attaque sélectionnée: L'attaque principale n'est pas évaluée étant donné que chaque
zone d'attaque a été contrélée pendant plus de 10 minutes.

Ouverture de passage: Non

Si oui / commentaire; ---

Composant Pour I'exigence, voir tableau B.1 Résultat
Carter d'engrenages Protection anti-percage du carter EN ORDRE
d'engrenages / 60 HRC assurée par les inserts en

acier trempé se trouvant
dans le chassis et dans le
battant
Ferrure de la fenétre Controle de déplacement Néant / ok
Une intervention directe sur
la ferrure n'est pas possible
pour des raisons techniques

Poignée de fenétre résistance a 100Nm min. dans le sens EN ORDRE
transversal par rapport a la rotation / contréle effectué sur
contréle anti-arrachage I'élément
résistance a 100Nm min. contre le EN ORDRE
sens de fermeture / contrble anti- contréle effectué sur
tournage I'élément

Les boulonnages de I'élément EH ont été comparés au Oui

dessin ou au contrat :
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Cette annexe n'est pertinente gue pour un agrément auprés de SKG / SKH

Exigences

Résultat

La taille de I'ouverture de passage ne doit
pas dépasser 150mm x 250mm x 250mm
max.

Est-il possible de pousser un bloc de contréle
correspondamment grand au travers de
l'ouverture?

Non

En cas de poignées de fenétre non
verrouillables, on perce plusieurs trous autour
de la poignée. Ensuite, un fil métallique est
introduit et on tente d'ouvrir la poignée de la
fenétre.

La poignée de fenétre peut-elle ainsi étre
ouverte?

Néant, la poignée est verrouillable

En cas de profilés en matiére synthétique,
veiller & I'épaisseur du renfort. 1l doit
présenter une épaisseur max. de 1,5mm, ce
qui permettra de construire des fenétres plus
grandes (avec un renfort plus important) en
cas de besoin. Le renfort ne doit pas devenir
plus mince.

Néant, le profilé est en aluminium

Les fenétres peuvent étre aussi grandes que
souhaitées par le fabricant. Cela signifie que
les instructions de montage doivent permettre
de constater que les battants plus grands
exigent davantage de points de verrouillage
et que les écarts entre ces points de
verrouillage ne doivent pas étre plus grands
gue ceux sur la variante controlée.
Instructions de montage ok?

Oui

Les pentures d'une porte doivent également
étre controlées en cas d'ouverture vers
I'extérieur.

Les pentures ont-elles été détériorées?
Etait-il possible d'obtenir une ouverture de
passage?

Néant, I'élément controlé est une fenétre

Contréle du carré avec un couple de serrage
de 35Nm.

Néant, I'élément controlé est une fenétre

La liaison de la crémone a la serrure doit étre
controlée.

Néant, absent

REMARQUE : L'utilisation d'une plate-forme de travail est autorisée pour que le contréleur
accede a une hauteur de 2400 mm environ.
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L'élément contrblé peut étre marqué comme suit:

DIN EN 1627 RC4

Evaluation globale

L'élément contrélé satisfait aux exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC4.

Date du contrble: 01.10.2013

Contrdleurs: Dervisevic / Lechte

Personnes assistant au contréle / du c6té requérant
Madame Vancollien

Monsieur Michels

Monsieur Fattler

D-42551 Velbert, le 19 novembre 2018
Premiére édition: 21 février 2014
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