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1. Entité adjudicatrice et fabricant

2. Désignation de |'objet & contréler
3. Commande de contréle

4. Résultat de controéle

5. Date du contréle
6. Lieu du contréle

7. Date du rapport succinct

8. Contenu du rapport succinct

9. Conditions complémentaires & ce rapport
succinct

10. Signature

% Tec%;()mé d'Etat

Directeur du laboratoire

Akkreditierte Prisfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025

Fon +49(0)2051 /9506-5
Fox +49(0)2051/9506-69 www.piv-velbert.de

PIV i

piv.velberi@online.de

PIv

Sapa Building System NV
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde

A92BR

Contréle selon DIN EN 1627-1630:2011-09,
RC 4

L'objet & contrdler (n° 2) correspond aux
exigences de la commande de contréle (n° 3).
Pour les détails du contréle, voir annexe.

01 octobre 2013

PIV
Prifinstitut Schlésser und Beschlége Velbert

19 novembre 2018

Premiére édition: 21 février 2014

1 page de garde plus
3 pages d’annexes
ainsi que les instructions de montage

1. Nos conditions commerciales s'appliquent

2. Les résultats de contréle ne se rapportent qu'a
l'objet contrdlé (n° 2)

3. Ce rapport succinct ne doit pas étre modifié et il ne doit
&tre publié que dans son intégralité.
Toute non observation est considérée comme étant une
falsification de documents.

4. Ce rapport succinct est valable tant que
la base de contréle et/ou le produit contrélé
ne change pas.

O. Lechte
Contréleu

Institutsleitung:

Oliver Troska, Dipl-Ing. (FH)

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065

Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prifstelle fir Schlésser und Beschlage nach RAL-RG /GZ 607 / ff

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Prisfstelle

Es gelten unsere
Geschéftsbedingungen

( DAKKS "

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00
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Le requiérant

a soumis au service techniques

['élément de fenétre
dans la variante
Etat de fermeture

en matériau
Battant

Systeme

Profilé de battant
Pareclose

Chaéssis

Variante

Systeme

Profilé du chéssis

Vitrage

Sapa Building System NV
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde

PIV

Prifinstitut Schldsser und Beschléage Velbert
Wallstr. 41

D-42551 Velbert

A92BR

fenétre a la francaise & 1 battant
fermé et verrouillé
aluminium
A92BRc

A9V850

GC2337
aluminium

a feuillure

A92BR

A9K851

RC 4 - P8B

et a satisfait aux exigences de la norme DIN EN 1627 dans la classe RC 4 le 01 octobre 2013.

Il est en droit de qualifier I'élément de fenétre comme suit :
Fenétre DIN EN 1627 RC 4

Le marquage doit étre apposé & demeure par une plaque signalétique dans la zone de la
feuillure.

La plague signalétique doit étre lisible facilement lorsque la fenétre est ouverte et elle doit
comprendre les indications suivantes :

a) Fenétre DIN EN 1627 RC 4
b) Désignation du produit
c) Fabricant

) N° CC, date

) Service technique Velbert

f) Une éventuelle information sur le service de certification selon DIN 45011
g) Une éventuelle information sur le contréle

h) L'année de construction

Akkreditierte Prisfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065

Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prisfstelle fir Schlgsser und Beschlége nach RAL-RG/GZ 607 / f

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Priifstelle

Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)

Es gelten unsere Geschéftsbedingungen
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Font partie constituante de ce rapport succinct les informations suivantes relatives a 'élément de
fenétre contrélé par nos soins :

les résultats de contréle s'appliquent exclusivement aux dimensions de I'échantillon contrélé dont
la taille de vantail est la suivante :

Grand élément
Largeur : 1380mm
Hauteur : 1385mm

Petit élément
Largeur : 650mm
Hauteur : 900mm

D'autres tailles de battant sont homologuées sans prise de position aprés expertise du service de
contréle :

admissibles pour les fenétres +/-25% en surface si 'annexe D de la norme DIN EN 1627 est
remplie. Ecartement du verrouillage depuis le coin +5% / -20% / écartement entre deux

verrouillages +5% / -30%.

Le nombre de points de verrouillage peut étre réduit exclusivement quand les écarts entre les
points de verrouillage ne sont pas plus grands que sur I'échantillon contrélé.

Une application des résultats de contréle & d'autres tailles n'est autorisée
gu'avec une prise de position du service de contréle.

Voici les limites & respecter :

- le port en lourd maximal des pentures utilisées

- les écarts des points de verrouillage

Le jeu de feuillure est de 11,5mm

Le cété d'acces est le co6té de fermeture / la surface de fermeture selon DIN 107

(coté opposé aux pentures)

Les ferrures utilisées telles que

la ferrure oscillo-battante Sobinco Chrono Safe RC3
de la société NV Sobinco SA Hardware Technology
la poignée de fenétre verrouillable Handle EUS032
de la société NV Sobinco SA Hardware Technology
nombre 1 piéce
Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065

Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)

RAL-Prisfstelle fir Schlgsser und Beschlége nach RAL-RG/GZ 607 / f

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)

Bau-BG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Priifstelle Es gelten unsere Geschéfisbedingungen
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ne doivent pas étre remplacées par d'autres ferrures qui n'ont pas été homologuées par un
nouvel essai ou qui sont sans expertise.

Ce rapport succinct peut étre appliqué dans la mesure ou cette norme DIN EN 1627
et le type de construction contrélé de cet élément de fenétre n'a pas été modifié.

D-42551 Velbert, le 19 novembre 2018

Premiére édition: 21 février 2014

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00

Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065

Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)

RAL-Prisfstelle fir Schlgsser und Beschlége nach RAL-RG/GZ 607 / f

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)

Bau-BG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Priifstelle Es gelten unsere Geschéfisbedingungen

PIv




