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Contréle selon DIN EN 1627-1630:2011-09,
RC 4

L'objet & contrdler (n° 2) correspond aux
exigences de la commande de contréle (n° 3).
Pour les détails du contréle, voir annexe.
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Prifinstitut Schlésser und Beschlége Velbert
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Premiére édition: 15 novembre 2012

1 page de garde plus
3 pages d’annexes
ainsi que les instructions de montage

1. Nos conditions commerciales s'appliquent

2. Les résultats de contréle ne se rapportent qu'a
l'objet contrdlé (n° 2)

3. Ce rapport succinct ne doit pas étre modifié et il ne doit
&tre publié que dans son intégralité.
Toute non observation est considérée comme étant une
falsification de documents.

4. Ce rapport succinct est valable tant que
la base de contréle et/ou le produit contrélé
ne change pas.

S Holz, Tec% d'Etat

Contréleu

Institutsleitung:

Oliver Troska, Dipl-Ing. (FH)
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Geschéftsbedingungen
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Le requiérant Sapa Building System NV
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde

a soumis au service techniques PIV
Prifinstitut Schldsser und Beschléage Velbert
Wallstr. 41
D-42551 Velbert
son élément de porte A92BR
dans la variante porte en aluminium & 1 vantail avec vitrage
Etat de fermeture fermé et verrovuillé

(tous les points de fermeture engrenés)

en matériau

Vantail aluminium

Systeme A92BR

Profilé de vantail A9V853

Pareclose GC2325

Cadre aluminium

Variante chambranle enveloppante
Systeme A92BR

Profilé de cadre A9K856

Vitrage P7B

et a satisfait aux exigences de la norme DIN EN 1627 dans la classe RC 4 le 04 octobre 2012.

Il est en droit de qualifier I'élément de porte comme suit :
Porte DIN EN 1627 RC 4

Le marquage doit étre apposé & demeure par une plaque signalétique dans la zone de la
feuillure.

La plague signalétique doit étre lisible facilement lorsque la porte est ouverte et elle doit
comprendre les indications suivantes :

a) Porte DIN EN 1627 RC 4

b) Désignation du produit

c) Fabricant

N° CC, date

Service technique Velbert

f) Une éventuelle information sur le service de certification selon DIN 45011
g) Une éventuelle information sur le contréle

h) L'année de construction
Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065
Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prisfstelle fir Schlgsser und Beschlége nach RAL-RG/GZ 607 / f
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Priifstelle fir Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Priifstelle Es gelten unsere Geschéfisbedingungen
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Font partie constituante de ce rapport succinct les informations suivantes relatives a 'élément de
fenétre contrélé par nos soins :

les résultats de contréle s'appliquent exclusivement aux dimensions de I'échantillon contrélé dont
la taille de vantail est la suivante :

Largeur 0 990mm
Hauteur : 2240mm

D'autres tailles de battant sont homologuées sans prise de position aprés expertise du service
technique :

largeur +10 % / -20 %

hauteur +10 % / -20 %

Le nombre de points de verrouillage peut étre réduit exclusivement quand les écarts entre les
points de verrouillage ne sont pas plus grands que sur I'échantillon contrélé.

Une application des résultats de contréle & d'autres tailles n'est autorisée qu'avec une prise de
position du service de contrdle.

Voici les limites a respecter :
- le port en lourd maximal des pentures utilisées
- les écarts des points de verrouillage

L'entrebédillement est de 6mm = 1 mm en bas
6mm = 1 mm en haut
6mm = 1 mm coté serrure
6mm = 1 mm cbté penture
Le co6té d'accés est le c6té d'ouverture/la surface d'ouverture selon DIN 107

(est le co6té opposé aux pentures)
coété de fermeture / la surface de fermeture selon DIN 107
(coté opposé aux pentures)

Les ferrures utilisées telles que

le verrouillage multipoint/la serrure

principale Serrure de porte de sécurité SF2126
de la société KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
le verrouillage multipoint/la serrure
secondaire Serrure de porte de sécurité SF2126
de la société KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
nombre / exécution 4 piéces / combinaison crochet/boulon
Akkreditierte Prifstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
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la géche pour la serrure principale Locking plate SF3046 (en continu)
de la société KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
les pentures Penture en trois parties DF1254
de la société Dr. Hohn GmbH & Co. KG
nombre 5 piéces
la protection latérale des pentures Police lock 256-016 (accés au boulon par l'arriére)
de la société Dr. Hohn GmbH & Co. KG
nombre 5 piéces

ne doivent pas étre remplacées par d'autres ferrures qui n'ont pas été homologuées par un
nouvel essai ou qui sont sans expertise.

Ferrure de protection et cylindre profilé homologués :

Une ferrure de sécurité selon la norme DIN 18257-ES3-ZA ou EN 1906, classe 4 avec ZA en
liaison avec un cylindre profilé selon DIN 18252-42, 82-BS ou EN 1303, classe de résistance
aux tentatives d'attaque 2 avec protection anti-percage.

En alternative :

Une ferrure de protection selon la norme DIN 18257-ES3 ou EN 1906, classe 4 sans ZA en
liaison avec un cylindre profilé selon la norme DIN 18252-42, 82-BZ ou EN 1303, classe de
résistance contre les tentatives d'attaque 2 avec protection anti-percage et anti-arrachement.

La ferrure de protection et le cylindre profilé doivent étre certifiés et sont soumis au contréle.
lls ne doivent étre remplacés par des piéces d'autres fabricants avec la méme classification DIN
que lorsque celles-ci sont également certifiées et soumises aux contréles.

Ce rapport abrégé peut étre appliqué dans la mesure ou cette norme DIN EN 1627
et le type de construction contrdlé de cet élément n'a pas été modifié.

D-42551 Velbert, le 19 novembre 2018

Premiére édition: 15 novembre 2012
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