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RAPPORT D'ESSAIS

DE 651 XH 113
CAR 9046 (FR)
In situ

N°. DE, ATA, RE :
N°. Labo
N°, Echantillon

DEMANDEUR : SAPA RC SYSTEM
Industrielaan, 17

BE- 8810 LICHTERVELDE

FACTURATION : SAPA RC SYSTEM
Industriezone, 11

BE-3400 LANDEN

Tél. : 051/ 72 96 58 - Fax : 051/ 72 96 86

- CSTC -
Monsieur B. Michaux

- Demandeur -
Madame R. Vancoillie

Personnes contactées :

Essais effectués : Etanchéité a l'air et a ’eau, résistance au vent d’une fenétre projetant coulissant (t09-0696-offtest-

e52it).
Références : NBN EN 14351 « Portes et fenétres - Norme produit » et autres normes européennes d’essais et de
classification.
Date et référence de la demande 2009.02.10
Date de réception de(des) échantillon(s) in situ
Date de 'essai 2009.02.16

Date d'établissement du rapport 2009.11.03 (traduction)

Ce rapport contient 9 pages, numérotées de 1/9 a 9/9. Il contient de plus 1 annexe. Il ne peut étre reproduit que dans son
ensemble.
Sur chaque page figure le cachet du laboratoire (en rouge) et le paraphe du chef de laboratoire.
Les résultats et constatations ne sont valables que pour les échantillons testés.
O Pas d'échantillon
O Echantillon(s) ayant subi un essai destructif
00 Echantillon(s) évacué(s) de nos laboratoires 60 jours calendriers aprés l'envoi du rapport, sauf demande écrite de
la part du demandeur

Suivi des essais Le Chef de Laboratoire

P

Ing. E. Kinnaert Ir. B. i\_{l-itﬁiaux

Responsable des essais : EK EK/CGO
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1. INTRODUCTION

A la demande de la firme Sapa RC System, représentée par Madame Vancoillie, le CSTC a exécuté la
supervision des essais portant sur la mesure de 1’étanchéité a I’air et & [’eau d’une fenétre projetant
coulissant. Cet essai est repris dans le dossier nommé CAR 9046.

2. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON

L’échantillon a été installé sur le mur d’essais de la firme Sapa RC System & Lichtervelde le

16 février 2009. 11 s’agit d’un chassis de fenétre dont la composition et les dimensions sont données ci-
dessous.

2.1 Représentation schématique de I’échantillon

La représentation schématique de 1’échantillon est donnée en .
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Figure I - Représentation schématique de I’échantillon

2.2 Dimensions de I’¢échantillon

Dimensions globales : - hauteur : 1,88 m

- largeur: 1,78 m

- surface: 3,35 m?
Ouvrant : - longueur des joints: 2,98 m

- surface : |

0,55 m2 -
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2.3 Caractéristiques des éléments constituant I’échantillon

Les détails et les marques des éléments assemblés de 1’échantillon sont donnés par le demandeur et
décrits ci-dessous (* observation complémentaire éventuelle du laboratoire) :

- Type de fenétre: fenétre projetant coulissant

- Systéme de fenétre: voir plans en annexe

- Matériau de la porte: aluminium avec coupure thermique

- Coupure thermique: barrette sertie avant traitement (voir plans en annexe)

- Traitement de surface: non communiqué

Méthode d’assemblage: clamé

Joint d’étanchéité entre ouvrant et dormant : non communiqué (voir plans)
- Vitrage: non communiqué (voir plans)

Mode de mise en ceuvre: préformé d’étanchéité des deux cotés du vitrage

- Préformé d’étanchéité: extérieur: voir plans et intérieur : voir plans

- Dimensions de la feuillure de vitrage: non communiquées

- Drainage sous vitrage: voir plans en annexe

- Ventilation de la feuillure a vitrage: voir plans en annexe

- La latte a vitrage est clippée

- Quincaillerie: voir plan

- Plans: annexe

3. DESCRIPTION DES ESSAIS
Etanchéité

Pour effectuer les essais en pression et dépression et
pour appliquer les efforts mécaniques, 1’élément a .
tester est placé dans un caisson. Les pressions et Raccor‘.iemem s

, . i = . . un ventilateur
dépressions sont appliquées dans le caisson d’essai a (210 000 Pa) et
I’aide d’un ventilateur et d’un systéme e
d’électrovannes permettant la création des cycles et le pression et
calcul des pressions. dénression

«—>
L’ensemble des essais est réalisé¢ conformément a la
séquence décrite dans la norme NBN EN 14351, les
normes d’application pour les essais et la
classification sont données dans le Tableau 1. Echantillon
Caisson d’essai
Figure 2 - Coupe verticale d’un caisson d’essai.
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Classification Description de I’essai
1 Perméabilité a Iair EN 12207 EN 1026
2 | Résistance au vent (P1 et P2) EN 12210 EN 12211
3 Perméabilité 4 ’air (vérification) EN 12207 EN 1026
4 Etanchéité a 1’eau EN 12208 EN 1027
5 Résistance au vent (P3: sécurité) EN 12210 EN 12211

3.1 Essai de perméabilité a I’air en pression et en dépression

Les essais de perméabilité a 1’air sont effectués conformément aux normes EN 12207 et EN

1026.

A. Méthode d’essai

L’essai de perméabilité a 1’air en pression et dépression est réalis€ suivant la séquence
indiquée a la figure 3. Aprés avoir appliqué 3 pulsations (supérieures de 10 % a la pression
d’essai maximale), on applique des paliers de 50 Pa jusqu’a 300 Pa puis par palier de

maximum 150 Pa au-dela de 300 Pa.

B. Classification

B.1. Classification basée sur la perméabilité a [’air de la surface totale

La perméabilité a I’air au travers du corps de 1’épreuve, mesurée conformément a la
EN 1026, est divisée par sa surface totale et le résultat est enregistré en m*h m? La

classification est donnée au Tableau 2.

Tableau 2 : Classification basée sur la surface totale de la fenétre

Perméabilité a 1’air de . . .
Pression d’essai maximale
Classe référence a 100 Pa
(Pa)
(m3/h m?)

0 Pas d’essai effectué
1 50 150
2 27 300
3 9 600
4 3 600
/
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B.2. Classification basée sur la perméabilité a ['air des parties ouvrantes

La perméabilité a I’air au travers du corps de ’épreuve, mesurée conformément a la
EN 1026, est divisée par la longueur des joints ouvrants et le résultat est enregistré en

m?/h m. La classification basée sur la longueur de joints est donnée au Tableau 3.

Tableau 3 . Classification basée sur la longueur de joints

Classe Perméabilité i 1’air de référence Pression d’essai
4100 Pa (m*h m) maximale (Pa)
0 Pas d’essai effectué
1 12,50 150
2 6,75 300
3 2,25 600
4 0,75 600

Les résultats comprendront deux graphiques des perméabilités par unité de surface ou unité
de longueur des joints en surpression pour le premier diagramme et en dépression pour le
second.

3.2 Essais de résistance au vent

Les essais de résistance au vent sont effectués conformément aux normes EN 12210 et EN
12211.

A. Méthode d’essai

Les essais effectués sont :

Placement de 1’ouvrant en surpression P1 + 10% (trois)

Mesure des déformations de 0 — P1 en surpression

Placement de I’ouvrant en dépression «(P1 + 10%) (trois)

Mesure des déformations de 0 — -P1 en dépression

Essais de fatigue avec les pulsations de vent répétées : 50 cycles 0 — + P2 surpression
— 0 — - P2 dépression — 0

e Essais de sécurité a P3 en surpression et —P3 en dépression

B. Classification

La classification pour la résistance au vent est donnée dans les Tableau 4 ¢t Tableau 5.

i
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Tableau 4 : Pressions d’air pour essais
Niveau de Essai de sl (,le pres IO . S
performance déformation P1 d?pl,.e,s i iR O SECELCES
(Classe) (Pa) répétée P2 (Pa)
(Pa)
0 Pas d’essais
| 400 200 600
2 800 400 1200
3 1200 600 1800
4 1600 800 2400
5 2000 1000 3000
E xxxx XXXX

Tableau 5 : Classification selon la déformation

Classe Fléche maximale f
A <L/150
B <L/200
C <L/300

3.3 Essai de perméabilité (étanchéité) a I’eau

Les essais de perméabilité a I’eau sont effectués conformément aux normes EN 12208 et EN
1027.

A. Méthode d’essai

L’essai de perméabilité a 1’eau est réalis¢ suivant la séquence indiquée a la figure 3.

La meéthode d’arrosage est la méthode 1A. L’angle d’arrosage est de 120° et 1’axc
d’arrosage est incliné d’un angle de 24° par rapport a I’horizontal.

Un premier arrosage a lieu pendant 15 minutes avant d’appliquer des paliers de pression
(de 50 Pa jusqu’a 300 Pa et de 150 Pa au-dela de 300 Pa) de 5 minutes.

B. Classification
La perméabilité a I’eau au travers du corps de I’épreuve, mesurée conformément a la

EN 1027, fait I’objet d’une observation de 1’¢lément testé.
La classification est donnée au Tableau 6.
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Tableau 6 : Classification de perméabilité a I’eau
Pression d’essai b .
Classe Spécifications
(Pa)
0 - Pas de prescription
1A 0 Arrosage pendant 15 min
2A 50 Idem Classe 1 + 5 min
3A 100 Idem Classe 2 + 5 min
4A 150 Idem Classe 3 + 5 min
SA 200 Idem Classe 4 + 5 min
6 A 250 Idem Classe 5 + 5 min
7A 300 Idem Classe 6 + 5 min
8 A 450 Idem Classe 7 + 5 min
9A 600 Idem Classe 8 + 5 min
E ok A > 600 Au-dessus de 6’00 Pa par palier.de 150 Pa,
la durée de chaque palier

4. RESULTATS DES ESSAIS

Température de [’air dans le laboratoire . 18.8°C
Pression atmosphérique dans le laboratoire : 1019 hPa
Humidité relative de 1’air : 39 %

4.1 Synthése des résultats

Le résumé des performances de 1’¢lément testé est donné au Error! Reference source not found.. La
procédure d’essai a été réalisée conformément & la succession des normes d’essais donnée au § 3.
Aucune dégradation n’est apparue apres les cycles de pression répétée P,. Le détail des résultats d’essais
est donné en annexe.

Tableau 7 Résumé des résultats

Essai Classe
Perméabilité a 1’air 4
Etanchéité a I’eau El200A
Résistance au vent 3C
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4.2 Vérification des résultats

Lors de la supervision, les essais de vérification des débits, des pressions et des déplacements
dans les domaines utilisés par les essais, ont confirmé la validité des résultats.

4,21 Vérification de la pression

La vérification des différences de pression donne des différences de mesures inférieures a
6 % lors des mesures en pression stabilisée.

4272  Vérification du débit d’air

La vérification des débits d’air est effectuée avec un caisson étalon. Les résultats des comparaisons sont
donnés aux et Figure 3, respectivement pour les essais en surpression et en dépression.

Air Flow (Nm3/h)
1000 T

_ Overpressure 20/9/2006
T oS fas W o | ' L i ) el b
¢ bttt b e g } = 23— DRph1
L] G ol I 1 i _ i _|——Diaph2
- . . R b e S B -, -|=—Diaph 3
_________ N A T medh oWl ra bl b _doLastbide oo o) o = Dlaph 1-T

' ' ' | |~+—Diaph2-T
~ 7 7|=—Diagh3-T

1 10 100 1000 10000

Figure 2 - Vérification en surpression
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Air Flow Suction 20/9/2006
100 ey = e e e PP PR e R S T e e o NPRbpmey: gpeye gy o 2 2

B S

100 o o e

.[=——Diaph1
" |==—Diaph 2
| Diaph 3
| —e—Diaph 1-T
_|—&—Diaph 2-T
| |—o—Diaph 3-T

1 10 100 1000 Pressure (Pa) 10000

Figure 3 - Vérification en dépression

4.2.3 Vérification des déformations

La vérification des mesures de déformation a été réalisée a 1’aide d’une cale étalon provenant du CSTC.
La précision obtenue est supérieure a 0,1 mm.

Les résultats de la vérification des mesures de déplacement sont donnés au Tableau 7.

Tableau 7 : Vérification des déplacements

Capteur Mise 2 0 Cale 2.0 mm | Cale250 mm | Cale 50,0 mm | Retour a0
1 0,0 mm 2,0 mm 25,0 mm 50,0 mm 0,0 mm
2 0,0 mm 2.0 mm 25,0 mm 50,0 mm 0,0 mm
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TEST REPORT

Compar Sapa Building System
Industrielaan 17
BE-8810 Lichtervelde

Operator:
Date:
File:

Patrick Ostyn
16 februari 2009
t09-0696-offtest-e52it-16-02-2

CHARACTERISTICS WINDOW
TYPE:

DIMENSIONS OUTER FRAME :
DIMENSIONS OPENING PARTS:
TYPE OF PROFILE:

LENGTH OF OPENING GASKETS:
TYPE OF SEAL:

ELEMENTS

FRAME / REINFORCEMENT:
SASH / REINFORCEMENT:
FALSE MULLION / REINFORCEMENT:
GASKET:

MULLION / REINFORCEMENT:
HARDWARE:

SILL :

SEAL SASH:

GLAZING BEAD / GASKET:
DRIP RAIL:

OTHER :

NUMBER OF STRIKER PLATES:
NUMBER OF HINGE POINTS:

GLAZING
TYPE OF GLASS
THICKNESS (GLASS/AIR/GLASS)

CLASSIFICATION
REQUIRED CLASS. :

uitzetzakraam

L: 1,780 m H:
L: 0,720 m H:
E52IT

2,980

EPDM

X8K104
X8v101

Dubbel glas gelaagd
44/15/6

AIR PERMEABILITY: C4

RESISTANCE TO WIND: C3

WATER TIGHTNESS:

ENVIRONMENT
TEMPERATURE:
ATMOSPHERIC PRESSURE:
RELATIVE HUMIDITY:

GENERAL REMARKS

Kioore@; Fa ;K

18,8 °C
1019 Hpa
39 %

E1200

REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2
1,880 m S: 3,35 m2
0,770 m S: 0,55 m?

OBTEINED CLASS  C4 é@/

C3

X'E'f?bo

Wie B
[
REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2009 P1/6



AIR PERMEABILITY POSITIVE PRESSURE

Pressure (Pa) Diaphragma K Delta P m3hm m*/hm?
50 1 130 0,22 0,20
100 1 350 0,37 0,33
150 1 635 0,50 0,44
200 1 945 0,60 0,54
250 1 1280 0,70 0,63
300 1 1670 0,80 0,72
450 2 815 1,16 1,03
600 2 1130 1,37 1,22
Coefficients of the flowmeter:
K1 =0,058 K3 =0,528 K5=10
K2=10,12 K4=223
100
-— - — 'm:’/hm 20
- - -& - - m*/hm? -
C1 ]
C2 P 10
82 /"V ///
Y -
- c2||
10 —
// ! /,_/ 2
o el e
/’ Y ’/ "’
z 3 ./ = Ed e 1
-~
& ¥
L~
/ J// L il 05
/, i s )
/ & C4
L~ i -
1 - —_ o dS 0,25
o —
i B
> A
oy i
W
0,1
A -
01 0,02
10 50 100 200 300 600 1000

K ] pAE(?—; ER‘ k
WIC R

REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2009 [ P2/6




AIR PERMEABILITY NEGATIVE PRESSURE

Pressure (Pa) Diaphagma K Delta P m*hm m*hm?
50 1 154 0,24 0,22
100 1 445 0,41 0,37
150 1 790 0,55 0,49
200 1 1195 0,68 0,61
250 1 1740 0,82 0,73
300 1 2525 0,99 0,88
450 2 1295 1,46 1,30
600 2 2085 1,86 1,65
Coefficlents of the flowmeter:
K1 =0,058 K3 =0,528 K5=10
K2=0,12 K4=23
100
—-e—-m*hm
20
- - <k - - m?/hm? —
C1 1
c4 = P
L~ LT
W /
10 e
/ - 2
// = %
! -
/’ oY / »
_~
| s
/ ‘-/, Y - 05
/ L9 =y '
— 4% il C4 A’
1 — i 0,25
/
L A
/ -
= o
| A° 0,1
A
01 0,02
10 50 100 200 600 1000
Kiwnaeq Eo k
Fe)
-
W7 o / =
[ g
REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2009 - P3/6



RESISTANCE TO WIND POSITIVE PRESSURE

Pressure (Pa) 1 (mm) f2 (mm) Class
0 0,0
100 0,0 1/-45667
200 0,0 1/27400
300 0,1 1/13700
400 0,1 1/10538 1
800 0,2 1/4419 2
1200 0,2 1/2915 3
1600 4
2000 5
Length f1: 685 mm Maximum deformation (mm):
Length f2: 0 mm 1/150 A
1/200 B
Remaining deformation:  f1: 0 mm 1/300 C
f2: mm
20 —
—— f1
<ok - -2
15
10
5
0 —-—----:.*,-4‘—"—"-'_"""
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 _
[ A
REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2009 . [T~ P4/6
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RESISTANCE TO WIND NEGATIVE PRESSURE

Pressure (Pa) f1 (mm) f2 (mm) Class
0 0,0
100 0,0 1/45667
200 0.0 1/27400
300 0,1 1/12455
400 0,1 1/9133 1
800 0,2 1/4152 2
1200 0,2 1/2978 3
1600 4
2000 5
Length f1: 685 mm Maximum deformation (mmy):
Length 2: 0 mm 1/150 A
1/200 B
Remaining deformation:  f1: 0 mm 1/300 C
2 mm
20 »:
—-o—f1
“ - ok - -f2
15
10
§
0 b e e e —ife — ey
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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CONTROL OF AIR PERMEABILITY POS. PRESSURE

Pressure (Pa) Diaphragma K Delta P m>hm m*hm?
50 1 148 0,24 0,21
100 1 400 0,39 0,35
150 1 725 0,53 0,47
200 1 1035 0,63 0,56
250 1 1465 0,75 0,67
300 1 1840 0,84 0,75
450 2 850 1,19 1,06
600 2 1180 1,40 1,24
CONTROL OF AIR PERMEABILITY NEGATIVE PRESSURE
Pressure (Pa) Diaphragma K Delta P m*hm m*hm?
50 1 136 0,23 0,20
100 1 395 0,39 0,35
150 1 705 0,52 0,46
200 1 1145 0,67 0,59
250 1 1570 0,78 0,69
300 1 2185 & 0,92 0,82
450 2 1115 1,36 1,21
600 2 1860 1,75 1,56
WATER TIGHTNESS
Pressure (Pa) Time (min) Infiltrations
0 15 GEEN
50 5 GEEN
100 5 GEEN
150 5 GEEN
200 5 GEEN
250 5 GEEN
300 5 GEEN
450 5 GEEN
600 5 GEEN
750 5 GEEN
900 5 GEEN
1050 5 GEEN
1200 5 GEEN
Flow: 402 I/h
SAFETY TEST
Classification Pressure (Pa) |Remarks
C1 600
C2 1200
C3 1800 GEEN
C4 2400
C5 3000

REF: t09-0696-offtest-e52it-16-02-2009
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Vue extérieure

Annexe CAR 9046-FR
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Annexe CAR 9046-FR
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Annexe CAR 9046-FR
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Coupe I
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Quincaillerie
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