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OBJET

Détermination de la perméabilité a Iair, de I'étanchéité a l'eau et de la résistance au vent sur
un élément de fagade.

TEXTES DE REFERENCE

Norme XP P 28-004.

ECHANTILLON TESTE

Date de livraison  : 24 aolt 1999

Dates des essais : 1° septembre 1999

Origine . Les supports, vitrages et fixations ont été livrés assemblés au

CSTB par la Société RC SYSTEM.
Le corps d’épreuve a été enregistré sous le numéro 754.

Fait a Marne-la-Vallée, le 19 octobre 1999

Le Technicien L’Ingénieur
chargé des ais, ) responsable des essais,
A. DI SALVO K. MORCANT

N/Réf. AD/NVG
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1. DESCRIPTION DU CORPS D'EPREUVE

Le corps d’épreuve, mis en ceuvre dans un bati indéformable est constitué de 2 trames
comportant :

— en partie vision : un vantail ouvrant a l'italienne et un vantail immobilisé,
— en allége et imposte : des cadres vitrés fixes.

Les vitrages de composition 4.12.4 sont collés sur leur cadre référence 52V01 par
F'intermédiaire du profilé adaptateur 52G01.

L’ossature secondaire est constituée de profilés de montant et de traverse 52i23.

L’étanchéité est organisée conformément au systeme Elégance 52 et représenté sur les
figures 4 4 9.

Les dimensions hors tout sont : H x L = 3000 x 1742 mm.

2. MODALITES DES ESSAIS

L'ensemble ci-avant défini a été disposé verticalement devant le banc d'essai équipé d'un
ventilateur centrifuge reproduisant les effets du vent en pression et dépression.

2.1. DETERMINATION DE LA PERMEABILITE A L'AIR

Les mesures ont été effectuées tant en pression qu'en dépression aux paliers prévus par la
Norme P 28-004 jusqu’a 600 Pa, avec poursuite des essais aux paliers suivants : 750 Pa,
900 Pa et 1050 Pa.

Les essais ont été menés en 2 temps, sur le corps d’épreuve avec et sans obturation de
'ouvrant.

2.2. VERIFICATION DE L'ETANCHEITE A L'EAU

L'essai a été mené conformément a la procédure définie par la Norme XP P 28-004. Le
débit d'eau étant de 2 litres/min.m2, les paliers effectués ont été les suivants : 50, 100, 150,
200, 300, 400, 500 et 600 Pa.
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2.3. DEFORMATIONS SOUS LES EFFETS DU VENT

La maquette d'essai a été équipée de 3 comparateurs au 1/100 mm, disposés sur un
montant d’ossature aux points repérés figure 1.

Les essais ont été effectués aux paliers suivants :
e Pression ; 200, 400, 600, 800, 1000 et 1200 Pa

e Dépression : -200, -400, -600, -800, -1000 et -1200 Pa

2.4. RESISTANCE SOUS VENT EXTREME
e Pression statique de 2100 Pa,

e Une pression brusque de 0 a 2100 Pa,

o Dépression statique de - 2100 Pa,

¢ Une dépression brusque de 0 a - 2100 Pa.

3. RESULTATS DES ESSAIS

3.1. PERMEABILITE A L'AIR

Les résultats sont donnés TABLEAU N° 1 pour les essais en pression et TABLEAU N° 2
pour les essais en dépression.

3.2. ETANCHEITE A L'EAU

Aucune infiltration d’eau n’a été constatée a l'issue de cet essai jusqu’a 600 Pa.
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3.3. MESURES DES DEFORMATIONS

Les résultats des mesures sont résumés dans les tableaux et graphes ci-aprées :
o Déplacements mesurés en pression et dépression : TABLEAU N° 4
e Fleches calculées en pression et dépression : TABLEAU N° 5

« Représentation graphique de I'évolution des fleches en pression et dépression :
FIGURES N° 2 et 3.

3.4 RESISTANCE SOUS VENT EXTREME

e Pression statique de 2100 Pa : pas de dégradation
e Une pression brusque de 0 & 2100 Pa : pas de dégradation
o Dépression statique de - 2100 Pa : pas de dégradation

e Une dépression brusque de 0 a - 2100 Pa : pas de dégradation
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2

St =1,77x3,10=5,49m?

PERMEABILITE A L’AIR

PRESSION
- Débit ouvrant | Perméabilité Perméabilité
AP Débit total obturé parties fixes ouvrant
(Pa) (A) (B) B/S| A S— B
(o]
m3/h m3/h m> /h.m? mS /h.m?
50 0,86 0,11 0,02 0,95
100 3,37 2,18 0,40 1,51
150 5,14 3,60 0,66 1,96
200 6,74 5,05 0,92 2,15
300 9,63 6,44 1,17 4,05
400 12,03 8,39 1,53 4,62
500 14,12 10,20 1,86 4,98
600 16,38 12,03 2,19 5,53
750 — 16,37 2,62 e
900 — 17,80 3,06 —
1050 — 18,83 3,43 —
600 — 13,26 2,41 —
500 14,10 11,34 2,07 3,50
400 12,08 9,36 1,70 3,46
300 9,46 7,33 1,34 2,70
200 6,49 4,85 0,88 2,08
150 4,88 3,49 0,64 1,77
100 3,13 2,12 0,39 1,28
50 1,07 0,10 0,02 1,23
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Surface totale du corps d’épreuve : Sy =1,77x3,10 = 5,49m2

Surface de l'ouvrant : Sg = 0,787m2

TABLEAU N° 2 PERMEABILITE A L’AIR
DEPRESSION
. p <abilité Perméabilité
AP Débittotal | DO ouvrant p‘;:tr?:: fixes ouvrant
(Pa) (A) (B) B/S, AS_ B
0
m3/h m3/h m /h.m? m3 /h.m?

50 0,90 0,19 0,03 0,90
100 2,63 1,42 0,26 1,54
150 4,77 2,86 0,52 2,43
200 11,09 4,04 0,74 8,95
300 14,93 6,43 1,17 10,80
400 16,25 8,47 1,54 9,88
500 17,42 10,02 1,82 9,40
600 19,45 12,02 2,19 9,44
750 - 15,80 2,88 —
900 - 18,15 3,31 —_—.
1050 — 20,78 3,78 -
600 - 13,17 2,40 —
500 17,54 10,37 1,90 9,11
400 17,35 8,22 1,50 9,13
300 14,31 6,24 1,14 10,25
200 10,77 3,97 0,72 8,64
150 4,90 2,75 0,50 2,73
100 3,08 1,34 0,24 2,21

50 1,07 0,26 0,05 1,03
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TABLEAU N° 3 ETANCHEITE A L’EAU

PRESSION DUREE OBSERVATIONS

0 pendant 15 min Rien a signaler
50 Pa 5 min Rien a signaler
100 Pa 5 min Rien a signaler
150 Pa 5 min Rien a signaler
200 Pa 5 min Rien a signaler
300 Pa 5 min Rien a signaler
400 P 5 min Rien a signaler
500 Pa 5 min Rien a signaler
600 Pa 5 min Rien a signaler
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FIGURE 1

POSITION DES COMPARATEURS
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TABLEAU 4 DEPLACEMENTS MESURES
Pression DEPLACEMENTS COMPARATEURS (mm)
(Pa) N° 1 N° 2 N° 3
0 0,00 0,00 0,00
200 0,20 0,97 0,33
400 0,42 2,00 0,82
600 0,66 3,10 1,38
800 0,97 4,50 2,00
1000 1,30 5,85 2,75
1200 1,62 7,30 3,50
0 0,10 0,40 0,35
Dépression DEPLACEMENTS COMPARATEURS (mm)
(Pa) N° 1 N° 2 N° 3
0 0,00 0,00 0,00
200 -0,25 -1,25 - 0,60
400 - 0,50 -2,28 -1,05
600 -0,75 -3,35 -1,46
800 -1,00 - 4,50 -1,93
1000 -1,25 - 5,60 -2,40
1200 -1,45 - 6,40 -2,72
0 0,31 -0,10 -0,85
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TABLEAU 5 FLECHES CALCULEES

Pression Fleches (mm)
sur un montant

(Pa) 1-2-3

0 0,00
200 0,71
400 1,38
600 2,08
800 3,02
1000 3,83
1200 4,74

0 0,18

Dépression Fleches (mm)
sur un montant

(Pa) 1-2-3

0 0,00
200 -0,83
400 - 1,51
600 -2,25
800 - 3,04
1000 -3,78
1200 | -4,32

0 0,17
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FIGURE 2

GRAPHE DES FLECHES EN PRESSION
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Fléches en mm

FIGURE 3

GRAPHE DES FLECHES EN DEPRESSION
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FIGURE 4
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FIGURE 5
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FIGURE 6
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FIGURE 7
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FIGURE 8
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FIGURE 9
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