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ESSAI DE RESISTANCE AUX CHOCS pour Verriere
suivant le Cahier du CSTB N° 3228

Demandeur:

SAPA BUILDING SYSTEM

Menuiserie:
SAPA - EL52 Verriere
Module Photovoltaique

Chantier :
Télécom ISTASE (Ville de Saint-Etienne)

Procédure d'essai et interprétation des résultats selon le
cahier du CSTB n° 3228 pour la Verriére.

Le présent P.V comprend 4 pages dont 2 dessins (pages 3,4).
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Essais realisés le 20 avril 2010 en présence de :

Demandeur: SAPA M. TURQUI Pierre
SAPA: Atelier Prototype M. ARAGON Thierry
Bureau de contrdle: Bureau VERITAS Madame JOANNO
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Essais réalisés dans le laboratoire d'essais SAPA Building Systems France

ESSAIS DE RESISTANCE AUX CHOCS INTERIEURS DE SECURITE
Conformément au cahier du CSTB N 3228

Méthode d’essai défini par le cahier du CSTB N° 3228 du paragraphe 4.2 « Vitrage dont
l'inclinaison est inférieure a 45° par rapport a I'horizontale ».
Prototype d’essai selon plan défini en pages 3,4 (Verriére incliné de 17°).

2 essais ont été réalisés :

1) Essai sur 1 module verrier en partie haute.
Corps de choc M50 : Energie 1200 Joules ( Hauteur de chute = 2.4m)

2) Essaisur 1 module verrier en partie basse.
Corps de chocs M50 : Energie 1200 Joules (Hauteur de chute = 2.4m)

Ces essais ont éte effectués sur un ensemble conforme aux ouvrages réalisés pour le chantier

« Teléecom ISTASE a Saint-Etienne » a Saint-Etienne ; a savoir un chassis de dimension (entr'axe des
montants) 1018mm (L) x 2860mm (H).

Celui-ci étant fixé pour I'essai sur 5 appuis a I'identique du chantier (voir page 4/4).

RESULTATS d’ESSAIS

1) Essaia 1200 J sur le centre de gravité du vitrage :

Aprés ce choc :

-Les vitrages composant le prototype sont restés intacts.

-L’ouvrage de verriere n'est ni traverse, ni emporte.

-Le choc n'a produit aucune chute de débris d'élément dangereux a l'extérieur.

-Les ossatures intervenant dans la stabilite de la fagade n'ont subi aucune déformation.

2) Essaia 1200 J sur le centre de gravité du vitrage :

Aprés ce choc :
-Les vitrages composant le prototype sont restes intacts.
-L’'ouvrage de verriére n'est ni traversé, ni emporté.
-Le choc n'a produit aucune chute de débris d’élément dangereux a I'extérieur.
-Les ossatures intervenant dans la stabilité de la fagade n'ont pas subi de deformation supplémentaire.
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NOTA : Lors de ces 2 essais les vitrages n'ont eu aucune amorce de rupture Alj Fiat
NP AAZES
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CONCLUSION : Les 2 essais a 1200 Joules sont satisfaisants
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