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BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES

1.

Le présent Agrément Technique Européen est délivré par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment en conformité avec :

- La Directive du Conseil 89/106/EEC du 21 Décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions |égislatives, réglementaires et
administratives des Etats Membres concernant les produits de
constzuction1, modifiée par la Directive du Conseil 93/68/EEC du 22 Juillet
1993%;

- Décret n°92-647 du 8 juillet 19923 concernant l'aptitude & l'usage des
produits de construction;

- Les Regles Communes de procédure relatives a la demande, la
préparation et la délivrance d’Agrément Technique Européen, définies
dans ’Annexe de la Décision de la Commission 94/23/EC4;

- Le Guide d’Agrément Technique Européen relative aux systémes de
Vitrages Extérieurs Collés — Guide ATE 002 — Partie 1 — Edition 1999.

Le Centre Scientifique et Technique du Batiment est habilité a vérifier si les
dispositions du présent Agrément Technique Européen sont respectées. Cette
vérification peut s’effectuer dans l'unité de production (par exemple, pour la
satisfaction des hypothéses émises dans cet Agrément Technique Européen
vis-a-vis de la fabrication). Néanmoins, la responsabilité quant a la conformité
des produits par rapport a 'Agrément Technique Européen et leur aptitude a
'usage prévu releve de cet Agrément Technique Européen.

Le présent Agrément Technique Européen ne doit pas étre transmis a des
fabricants ou leurs agents autres que ceux figurant en page 1, ainsi qu’a des
unités de fabrication autre que celles mentionnées en page 1 du présent
Agrément Technique Européen.

Le présent Agrément Technique Européen peut étre retiré par le Centre
Technique du Batiment conformément a I'Article 5 (1) de la Directive du
Conseil 89/106/EEC.

Seule est autorisée la reproduction du présent Agrément Technique
Européen, y compris transmission par voie électronique. Cependant, une
reproduction partielle peut étre admise moyennant accord écrit du Centre
Scientifique et technique du Béatiment. Dans ce cas, la reproduction partielle
doit étre désignée comme telle. Les textes et dessins de brochures
publicitaires ne doivent pas étre en contradiction avec ’Agrément Technique
Européen, ni s’y référer de maniére abusive.

Le présent Agrément Technique Européen est délivré par I'organisme
d’Agrément dans sa langue officiel. Cette version correspond a la version
diffusée au sein de 'EQTA. Toute traduction dans d’autre langues doit étre
désignée comme telle.

N

Journal Officiel des Communautés Européennes no. L 40, 11.2.1989, p. 12
Journal Officiel des Communautés Européennes no. L 220, 30./.1993, p. 1
Journal Officiel de la République frangaise du 14 juillet 1992

Journal Officiel des Communautés Européennes no. L 17, 20.1.1994, p. 34
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L. CONDITIONS SPECIFIQUES DE L’AGREMENT TECHNIQUE EUROPEEN

1. Définition du produit et son usage prévu

1.1. Définition du produit

Cadre VEC sur lesquels les vitrages sont collés de maniére continue sur leur
périmétre avec des mastics de collage et qui constituent les remplissages pour
des facades ou des verriéres. Les cadres sont prévus pour deux configurations
avec ou sans profilé aluminium.

1.2. Usage prévu

Les kits de vitrages extérieurs collés (VEC) sont utilisés comme remplissage de
facade ou de verriere. Les cadres support de collage sont fixés a l'ossature
secondaire de la facade pour constituer une facade ou une verriere. L'ossature
secondaire n’est pas couverte par le présent ATE.

Le kit de vitrage extérieur collé, ELEGANCE-52G01, est de type | ou Il suivant le
tableau 1 du Guide d’ETAG n°002 (voir ci-dessous).

/ll

Retaining device to

reduce dfmg in case of Type I Type I
bond failure
I

Mechanical self-weight support

/ I
Retaining device to

reduce danger in case of Type ITI

bond failure Type IV

5

Structural sealant support frame

Le systeme est prévu pour étre utilisé dans les facades Iégéres ou verrieres pour
lesquelles les exigences essentielles EE2 - Sécurité en cas d’incendie, EE3 -
Hygiéne, santé et environnement, EE4 - Sécurité d'utilisation, EE5 - Protection
acoustique, EE6 - Economie d’énergie et isolation thermique, doivent étre
satisfaites, et la rupture du collage VEC pouvant causer un danger pour I’homme
et/ou avoir des conséquences économiques considérables.

Les principes de cet Agrément Technique Européen reposent sur une durée de
vie présumée de 25 ans pour le systeme VEC. La durée de vie présumée d’'un
systéme ne peut pas étre considérée comme une garantie du fabricant mais
comme un moyen de sélection du produit adapté a la durée de vie, raisonnable
du point de vue économique attendue pour un ouvrage.
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| 2. Caractéristiques du produit et méthodes de vérification |
2.1. Caractéristiques du produit
2.1.1. Composant du kit
2.1.1.1. Mastic de collage
Tableau 1: Propriétés et caractéristiques des mastics
(avec référence a leur ATE respectif)
Mastic de collage Mastic de scellement
DC 993 DC 895 VEC 90 VEC 99 Proglaze Il DC 3362 Proglaze 580 | JS 562
ATE n° 01/0005 01/0005 05/0005 05/0005 05/0006 03/0003 09/0166 -
Contrainte de 0,10 (M = 5)
traction admissible Gges (MPa) 0,14 0,14 0,14 0,12 0,14 0,14 0,08 (M. = 6) 0,17
Contrainte de
cisaillement 0,06 (Aot = 5)
admissible sous Taes (MPa) 0,11 0,14 0,075 0,08 0,16 0,11 0,05 (ot = 6) 0,16
charge dynamique
Contrainte de
cisaillement
admissible sous .. (MPa) 0,011 — 0,007 — 0,007 — — —
charge
permanente
Module d’élasticité
ilf,:ifﬂ?;fﬁ Eo (MPa) 1,4 0,90 1,51 0,81 0,98 2,40 0,69 0,98
tangent a l'origine
Module d’élasticité
en cisaillement Go (MPa) 0,47 0,30 0,50 0,27 0,32 0,80 0,23 —
tangent a l'origine
Temps ouvert
(a25 °C, (Minutes) 10430 10430 6 (%) 6 (*) 10 10 — —
50 % H.R.)
Temps de
f°rma(‘2°2”5d%pea“ (Minutes) - - 6 (") 2(" 30450 — 15 (%) —
50 % H.R.)
Temps hors
collant . N N . . N N
(325 C (Minutes) | 80a100 30450 20 (%) 3 () <240 302445 10 45390
50 % H.R.)
Zﬁ;‘:ig’;gﬁ: (Jours) 10 10 10 1a2 2a3 — — —
Perméabilité a la ok
vapeur d'eau (g/m?) - - - - - 30(7) 19.3 -
Taux de fuite - - o o o 9,9x10° - -
(EN 1279-3) Sa’(*

* a23°Cet50% H. R.

*k

de scellement.

*** g/m®.d pour une épaisseur de 1,5 mm.

cette valeur ne peut étre déterminée qu’en fonction de la conception réelle du joint de scellement, et est variable suivant la conception du joint
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e Substrats verriers appropriés pour 'adhésion des mastics de collage

Les types de substrats appropriés pour I'adhésion des mastics de collages
sont :

- Les vitrages conformes a la norme EN 572, Vitrage dans le batiment —
Produit de base — Parties 1, 2, 5 et 9.

- Les verres traités thermiquement conformément a :

= EN 1863 — Vitrage dans le batiment — Vitrage de sécurité durci
thermiquement — Parties 1, 2.

= EN 12150 Vitrage dans le batiment — Vitrage trempés thermiquement —
Parties 1, 2.

= EN 14179 Vitrage dans le batiment — Vitrage trempés thermiquement et
traité Heat Soak — Parties 1 and 2.

- Les vitrages isolants conformes a la norme EN 1279 - Vitrage dans le
batiment — Vitrages isolants — Parties 1 a 6.

Les valeurs de contraintes de flexions devront étre indiquées dans le cadre de
I'évaluation de la conformité et du marquage CE.

- Les vitrages a couches, conformes a la norme EN 1096 — Parties 1 a 4,
sont utilisables, a la condition que la couche soit conforme aux conditions
du Guide ETAG n° 002 § 5.2.3.3. dans la négative, la couche doit étre
totalement enlevée de la plage de collage.

2.1.1.2. Cadre support de collage (annexe 1 a 4)

Profilé de cadre :

- Profilé de vitrage.

- Cadre fixe.

- Cadre fixe extérieur.
- Cadre d’ouvrant.

Le cadre support de collage est réalisé en alliage d’aluminium conforme au
Tableau 2.

Tableau 2 — Alliage d’aluminium — Caractéristiques

Alliage Etat métallurgique

Caractéristiques mécaniques
Désignation

EN 573-3 EN 515
EN 755-2

EN AW-6060 T5
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Tableau 3 — Caractéristiques de I’anodisation du profil adaptateur de

collage
Caractéristiques Méthode Critere EOTA Valeur nominale
Epaisseur EOTA§5.2.2.1.1. Epglgseur moyenne 15 um
minimale : 15 um
Décrochage:
Degrés de décrochage | EOTA §5.2.2.1.2 EN 12373-6 : < 20 mg/dm?®
Perte de poids < 30 mg/dm*

Admittance a 1.000 Hz
donnée de 20 um

EN 12373-4 < 2 sur

Testala goutte échelle Qualanod

L’anodisation des profiles adaptateur de collage 52G01 est réalisée par la
Société SAPA PROFILES NL BV - Industrieweg 15 — 3840 HARDERWIJK —
Pays Bas.

Les profilés aluminium ont été évalués comme surface appropriée pour le
collage.

2.1.1.3. Vitrage Isolant

Les kits ELEGANCE-52G01 sont congus de telle maniére que le joint de
scellement est un joint de scellement structurel (DC 3362 et Proglaze 580).

Les vitrages isolants sont fabriqués suivant les normes EN 1279 et EN 15434.

Le mastic de scellement est un mastic silicone conforme au Guide ETAG n° 002.
Le dimensionnement de la section de mastic est réalisé selon le Guide ETAG
n°002 — Annexe 2.

Pour chaque projet, le fabricant du vitrage isolant communiquera un dossier
technique a son client, comme décrit dans le Guide ETAG n° 002 - § 8.3.2.4 —
VI : contrle sur matiéres premieres sur les vitrages isolants ou une preuve de
certification délivrée par une tierce partie et basée sur les mémes regles
techniques.

Tolérances dimensionnelles des vitrages isolants: + 2 mm sur le volume.
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2.1.1.4. Produits de nettoyage

Le produit de nettoyage qui doit étre utilisé pour nettoyer la fagade est le produit
R40 pour les mastics DOW CORNING et MIBC pour les mastics TREMCO
(chimiquement compatible avec le mastic de collage).

D’autres produits peuvent étre employés. lls seront évalués conformément au
Guide ETAG n° 002 § 5.1.4.2.4 — Produit de nettoyage de la fagade.

2.1.1.5. Dispositifs de retenue (annexe 5a7)

Les dispositifs de sécurité, référence 256-012-1, 256-012-2 et 256-013, sont
réalisés en aluminium suivant le tableau 2.

Les fixations des dispositifs de retenue sont :
e Vis atble & 4,8 mm x 25 mm avec une téte fraisée a empreinte cruciforme

Les dispositifs de sécurité sont les moyens permettant de maintenir le vitrage,
pour réduire le danger en cas de défaillance du collage.

La nécessité des ces accessoires doit étre évaluée en fonction des regles de
sécurité, de la situation du béatiment et des réglementations nationales en
vigueur.

Les dispositifs sont calculés suivant les conditions de charges et les regles
nationales basées sur la résistance des matériaux.

2.1.1.6. Support de poids propre (annexe 5 et 6)

L’appui du vitrage est réalisé par I'utilisation des cales d’assise, qui transferent le
poids mort du vitrage au support mécanique de poids propre.

Les supports de poids propre 256-012-1 et 256-012-2 sont réalisés en aluminium
suivant le tableau 2.

Les fixations des supports de poids propre sont :
e Vis atble & 4,8 mm x 25 mm avec une téte fraisée a empreinte cruciforme

Ces dispositifs de support de poids propre sont congus pour satisfaire la
condition d’'une déformation maximum de 0,5 mm (voir § 5.1.4.3.1. ETAG 002).

Tableau 4 — Longueur du support mécanique de poids propre — Capacité de
charge maximale

Dispositif mécanique de Longueur Capacité de charge
support de poids propre (mm) maximale (N)

256-012 100 365
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Accessoires

Mastic d’étanchéité intérieur

Un mastic silicone est utilisé pour réaliser les cordons de mastic d’étanchéité
intérieur.

Cales d'assise et de positionnement (annexe 8 a 9)

Le poids mort du vitrage est transféré par les cales d’'assise : 215-056 et
215-057.

Caractéristiques des cales d’assise :

e Matériau : Silicone.

e Dureté : 80 Shore A.
e Epaisseur : 3 mm.

e Fabriqué par : SAPA.

Les cales d’assise sont chimiquement compatibles avec les mastics de collage et
les mastics de scellement identifiés au 1.

Garniture

Les garnitures sont utilisées pour réaliser I'étanchéité a l'air et a I'eau entre le
chant du vitrage et le bord du cadre :

Caractéristiques des garnitures :

o Réf. 210-508, matériau : Silicone 60 Shore.
e Réf. 210-512, matériau : EPDM 70 Shore.
e Réf. 210-514, matériau : EPDM 60 Shore.
e Réf. 210-518, matériau : EPDM 60 Shore.

Espaceur

Le profilé en mousse avec face(s) adhésive(s) (ou garniture spécifique) est utilisé
comme fond de joint du mastic de collage. Il détermine la section du mastic de
collage et maintient le vitrage en place sur le cadre support durant I'application et
la polymérisation du mastic structural.

CSTB

le futur en construction
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Tableau 5 — Espaceurs

Espaceurs

Norton V2100 origin Tremco Prosytec

Norton V2200 origin Tremco Prosytec

Ces espaceurs sont compatibles avec les mastics de collage mentionnés dans le
tableau 1.

Méthodes de vérification

L’évaluation de I'aptitude a l'usage prévu dans cadres VEC en relation avec les
exigences de sécurité en cas d’incendie, d’hygiéne, de santé, d’environnement,
de sécurité d'utilisation, de protection acoustique, d’économie d’énergie et
d’isolation thermique, au sens des Exigences Essentielles 2 a 6, a été réalisée
conformément au Guide ETAG n°002.

Excepté les caractéristiques du collage lui-méme, la plupart des performances ne
peuvent pas étre déterminées puisqu’elles ne sont pas applicables au seul cadre
vitré. Cependant les performances de la fagade seront déterminées suivant les
normes EN 13830 ou EN 14351 pour les fenétres.

CSTB

le futur en construction
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Tableau 6 - Exigences Essentielles

c31B8

construction

Exigences
Essentielles
= Réaction au feu : classe F (Performance Non Déterminée) selon la
ER2 décision 94/611/EC.
Ségy_rité eg_cas » Résistance au feu : aucune résistance au feu revendiquée.
incendie
= Comportement au feu : aucun comportement au feu revendiqué.
= Perméabilité a I'air : non applicable au seul cadre vitré.
» Etanchéité a I'eau : non applicable au seul cadre vitré.
» Substances dangereuses :
Le fabricant a déclare les produits conforme a la Décision de la
Commission 76/769/EEC, publié au “Journal Officiel de la Commission
ER3 Européenne” le 27/07/1976 et a ses amendements.

Hygiéne, santé et
environnement

En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses
inclues dans cet ATE, il est possible que d’autres exigences s’appliquent
aux produits par rapport a son domaine d’application (exemple:
transposition de la législation européenne et lois nationales,
réglementation et dispositions administrative).

Afin de respecter les dispositions de la directive Européenne sur les
produits de Construction, ces exigences doivent étre satisfaites lorsque
et ou elles s’appliquent.

ER4

Sécurité d’utilisation

» Résistance au choc : performance non déterminée

= Hauteur de traverse : la hauteur de traverse peut étre adaptée suivant
la hauteur requise.

= Résistance au vent : non applicable au seul cadre vitré. Par exemple :
un cadre VEC H = 3 400 mm x L = 4 200 mm avec un ouvrant h =
2448 mm x | = 2 947 mm a résisté a une valeur de vent en pression
de 3 000 Pa selon la norme EN 13830.

ERS5 - Protection
contre le bruit

= Performance Non Déterminée.

ER6

Economie d’énergie et
isolation thermique

» Détermination de I'isolation thermique et du risque de condensation.

= LE calcul peut étre réalisé suivant 'EN ISO 10077. Les valeurs
communément utilisées de conductivité thermique (A) des matériaux
utilisés dans le présent ATE sont données dans le tableau 7 ci
dessous.

Tableau 7 — Conductivité thermique (valeur A) des composants

Matériaux Valeur A (W/m.K) Matériaux Valeur A (W/m.K)
Acier inoxydable 17 Silicone 0,35
Verre 1 Espaceur adhésif 0,078
EPDM 0,25 Aluminium 160
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[ 3. Evaluation de la Conformité et marquage CE |

3.1. Systéme d’attestation de conformité

Les systéemes d’attestation de conformité spécifiés par la Commission
Européenne sont détaillés par la décision du 24/06/96, publiée au JOCE 254 du
08/10/96.

e Systéeme 1 (sans échantillonnage) pour kit VEC Type II.

e Systeme 2+ (premiéere possibilité, incluant la certification du contréle de
production en usine (CPU) par un organisme notifié sur la base d'une
surveillance continue, évaluation et approbation) pour kit VEC de Type .

(Le systeme a été décrit dans la Directive du Conseil 89/106/CEE Annexe Il1.2 (i)
et (ii) respectivement).

Systéme 1
a) Tache du fabricant
= Contrble de production en usine.

» Essais sur échantillons prélevés en usine par le fabricant conformément au
plan de contrble.

b) Tache de I'organisme notifié
= Essais de types initiaux du produit.
» Inspection initiale de I'usine et du contrGle de production en usine.

» Surveillance continue, évaluation et approbation du contréle de la
production en usine.

Systéme 2+
a) Tache du fabricant
= Essais de types initiaux du produit.
= Contrbles de productions en usine (CPU).
b) Tache de I'organisme notifié
= Inspection initiale de I'usine et du contr6le de production en usine.

» Surveillance continue, évaluation et approbations du contréle de la
production.
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Responsabilité

Marquage CE

Dans le cadre de cet ATE pour kit de vitrage extérieur collé, les facadiers sont
identifiés en tant que fabriquant de type B ou de type C (voir ci-dessous). Deux
ou trois acteurs sont impliqués :

- Le concepteur du kit : responsable de la composition du kit et de ses
composants.

Les facadiers : plusieurs fabricants sont responsables de 'assemblage des
composants du kit produits par un ou plusieurs fournisseurs (généralement le
concepteur du kit, mais probablement d’autres — verre, mastic, ...) suivant les
spécifications de concepteur de kit VEC. Le fagadier met le produit sur le
marché et doit obtenir une attestation de conformité CE.

Les facadiers de type B possédent I'équipement pour réaliser le collage entre
le produit verrier et le cadre support de collage.

Les facadiers de type C ne possédent pas I'équipement pour réaliser le
collage. Un troisieme acteur est impliqué dans le processus de fabrication :
I'atelier de collage.

- Les ateliers de collage (application des mastics de collage) : sous-traitant du
facadier effectuant les opérations de collage. Le systéme de contréle de
production de l'atelier de collage est une part importante du systéme de
contr6le de la production, qui est sous la responsabilité du détenteur du
Certificat de Conformité CE (soit le fagadier). L’atelier de collage ne peut pas
détenir lui-méme ['attestation de conformité CE. Pour faciliter 'obtention du
Certificat de Conformité CE par le facadier, I'atelier de collage peut obtenir un
certificat spécifique de conformité de son systéeme de contrdle de production
en usine (CPU) suivant le Guide ETAG n°002 - § 8.3.2.4. (plan d’essais dans
le cadre du contréle de la production en usine) de la part de I'organisme
notifié.

Taches du fabricant

Le détenteur de I'ATE est responsable du suivi des régles appropriées et des
instructions au facadier et a 'atelier de collage (manuel qualité pour 'assemblage
du kit de collage). Les différents acteurs sont liés par des liens contractuels avec
le détenteur de I'ATE, pour le respect des regles et des instructions de celui-ci,
qui font parties intégrantes du systéme de contréle de production en usine.

Les fabricants (détenteurs de I'ATE, fabricant de facade et I'atelier de collage)
possédent un systéeme de contréle de production en usine dans leur atelier et
exercent un contr6le interne permanent de production. Tous les éléments des
dispositions adoptées par le fabricant font systématiquement I'objet de
documents sous forme de procédures et de régles écrites. Le systéme de
contréle de production apporte la garantie que le produit est conforme a 'ATE.

Nota : les liens contractuels et leurs contenus sont décrits dans le document
GNB-CPD-SGO05 «Route to CE marking» d’aout 2003.

CSTB

le futur en construction
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Taches du détenteur de 'ATE

Les contréles réalisés par le détenteur de 'ATE comprennent au moins :
- Vérification de matiéres premiéres :
= Contrdle des profilés et accessoires avec leurs spécifications.

= Contrdle de la convenance de chaque lot de profilés anodisés support de
collage avec tous les mastics de collages mentionnés dans I'ATE.

Taches du facadier

Les contrbles réalisés par le fagadier comprennent au moins :

- Vérification des matiéres premiére (profilés de cadre, produits verriers avec
dossier de contr6le du miroitier, mastics, garnitures, quincaillerie).

- Contréle de la production suivant les spécifications de I'ATE et les instructions
du concepteur.

Le fagadier doit fournir toutes les informations nécessaires a I'atelier de collage.

Taches de l'atelier de collage

Les contrbles de production en usine comprennent au moins les controles définis
au tableau 10 du Guide ETAG n° 002.

Téaches du détenteur d’ATE ou le 'organisme d’agrément : essais de type initiaux

Les essais de types initiaux dans le cadre de I'évaluation de I'Agrément
Technique Européen sont utilisables a moins qu'il y ait des changements sur la
ligne de production ou en usine. Dans ce cas, les essais de types initiaux
nécessaires doivent faire I'objet d’un accord entre le Centre Scientifigue et
Technique du Batiment et I'organisme notifié concerné.

Pour le systéme 1, cette tache est validée par 'organisme d’agrément en vue du
certificat de conformité.

Pour le systeme 2+, cette tache devrait étre reprise par le détenteur de 'ATE en
vue de la déclaration de conformité.

Taches de 'organisme notifié

Identification du process de fabrication et des ateliers de fabrication

L’organisme notifié certifie et évalue que :

- Tous les acteurs de la fabrication, mentionnés au § 3.2.1 sont identifiés a
chaque étape de la fabrication.

CSTB
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- Leurs responsabilités respectives sont précisées par des liens contractuels
imposés.

- Lidentification permet la tracabilité de toute la production concernée par le
présent ATE.

Le détenteur du Certificat de Conformité est responsable de la mise a jour de ces
informations vis-a-vis de I'organisme notifié.

Evaluation du systéme de contr6le de production en usine — Inspection initiale
seule ou inspection initiale de surveillance continue

L’évaluation du contrle de production en usine est de la responsabilité de
l'organisme notifié.

Une évaluation doit étre effectuée concernant les étapes de fabrication imposées
a chaque atelier pour démontrer que le contrdle de production en usine est en
conformité avec I'ATE et toute autre information complémentaire. Cette
évaluation est basée sur une inspection initiale et/ou sur I'analyse de documents
appropriés des différents acteurs de la production (concepteur du kit, fagadier(s)
et atelier de collage).

Pour la suite, la surveillance continue du contréle de production en usine est
nécessaire pour assurer la conformité avec I'ATE. Cette surveillance continue
doit étre en conformité avec le Guide d’ATE 002, chapitre 8.3 pour chaque unité
de fabrication identifiée.

Certification

L’organisme notifié établira le Certificat de Conformité du produit (pour le
Systeme 1) et le Certificat de contréle du systéme de production en usine (pour le
Systéme 2+).

Marquage CE

General

Le marquage CE sera apposé sur chaque cadre VEC ou sur des documents de
livraison. Le symbole «CE» sera complété par les informations suivantes :

- Numéro d’identification de I'organisme de certification,

- Nom ou marque distinctive du fabricant et de 'unité de fabrication.
- Deux derniers chiffres de I'année d’apposition de la marque CE.

- Guide ETAG n° 002 — kits de vitrages extérieurs collés.

- Numeéro de 'Agrément Technique Européen.

- Numeéro du certificat de conformité CE.

- Indication du type.

CSTB
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3.3.2. Exemple

q3

XXX

Symbole “CE”

Numéro d’identification de I'organisme notifié

Any company,
Any address

XX

XXXX-CPD-XXXX

Nom et adresse du fabricant ou son représentant établi dans I'Union
Européenne et de I'usine ou le produit a été fabriqué

Deux derniers chiffres de I'année de I'apposition du marquage CE.

Numéro de certificat de conformité.

ETA N°XX/XXXX
ETAG 002

Structural
Sealant Glazing
System

Types | &l

Numéro d’ATE.

Référence du Guide d’ETAG.

Caractéristiques de performances et/ou code de désignation.
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4, Hypothése selon lesquelles I'aptitude du produit a l'usage prévu a été
évalué favorablement

4.1. Fabrication

4.1.1. Cadre support de collage VEC

Les cadres VEC sont fabriqués par le facadier suivant les régles et instructions
du détenteur de I'ATE.

Les profilés sont assemblés par des équerres vissées ou serties pour constituer
un cadre support de collage structurel :

- Les tolérances dimensionnelles du cadre support de collage structurel sont
=1 mm.

- Les opérations principales sont :
» |’assemblage du cadre VEC.
» Percage et poingonnement des orifices de drainage et de ventilation.
= [nstallation des ferrures.

Les parties fixes sont réalisées avec les profilés : 52V01, 52V03, 52K11, 52K13,
X8K104.

Les parties ouvrantes sont réalisées avec les profilés de cadre : 52V02, 52V25,
52V26 52V28, X8V101.

4.1.2. Collage du vitrage

Le travail est réalisé dans un atelier chauffé et maintenu hors poussiére.

Les durées de stockage maximum des mastics sont :

DC 993 12 mois aprés la date de fabrication conservé dans son
DC 895 emballage d’origine et stocké a une température en dessous
DC 3362 de 30°C.
VEC 90 18 mois.

VEC 99 Base : 18 mois ; Catalyseur : 12 mois.

Proglaze 580

Pas d’information.
Proglaze |

JS 562 :| Partie A : 12 mois ; Partie B : 9 mois.
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Etapes principales du collage :

- Nettoyage des surfaces de collage structural avec le produit nettoyant et
éventuellement application de primaire, déterminé par le fabricant de mastic
de collage.

- Mise en place des espaceurs.

- Mise en place du vitrage.

- Mise en place des cales d’assise.

- Pistoletage du mastic VEC.

- Lissage des cordons de mastic.

- Mise en place des supports mécaniques du poids propre.

Le cadre est immédiatement placé sur un support.

Le mastic polymérise sans aucun mouvement entre le vitrage et le cadre VEC
durant le temps prescrit § 2.1.1.1.

4.2. Mise en ceuvre et regles de conception
4.2.1. Reégles de conception
4.2.1.1. Calcul du mastic de collage

La section du mastic de collage est calculée suivant I'annexe 2 du Guide d’ATE
et suivant les régles nationales de calcul, avec les valeurs données au chapitre
2.1.1 respectant les conditions de dimensions minimales du mastic de collage
e>6mm,h,>6 mm,r>6 mm.

Pour les définitions de e, h; et r voir Guide de I'ATE, annexe 2.

4.2.1.2. Drainage et ventilation

Le drainage de la feuillure se fait par 2 trous de @ 8 mm en partie basse
horizontale des cadres VEC.

4.2.1.3. Garniture d’étanchéité

Les garnitures d’étanchéité sont réalisées avec des profilés préformés ou du
mastic, selon les cas.



4.2.1.4.

422,

4.2.3.

423.1.

423.2.
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Dimensions maximales

Les dimensions maximales sont déterminées suivant :

e Larésistance de chaque fixation de cadres fixes.

e L’étanchéité a l'air et a I'eau et la résistance au vent du kit de vitrages
extérieurs collés, déterminées au cas par cas suivant les normes appropriées.

e |es résultats des tests suivant les normes des ouvrants VEC suivant les
normes appropriées.

Mise en ceuvre — Spécification de I'ossature secondaire

La structure de la facade sera conforme aux spécifications de I'EN 13830 et aux
regles nationales de mise en ceuvre.

Réparations et entretien

Réparations

Tous les dommages survenant au mastic VEC doivent étre réparés comme suit :

- dépose du cadre VEC,

- remplacement par un nouveau cadre stocké, ou,

- réparation du cadre endommagé en atelier, suivant la procédure décrite au §
4.1.2 apres enlevement du mastic VEC.

Maintenance

Verre

Entretien courant : lavage du vitrage a I'eau claire suivi d’'un essuyage a la peau
de chamois.

Nettoyage des salissures : lorsque cela est nécessaire, les produits de nettoyage
R40 et MIBC peuvent étre utilisé.

Pour n’'importe quel autre produit de nettoyage, la comptabilité avec le kit doit
étre évaluée selon les exigences du Guide ETAG n° 002.

Aluminium

Entretien courant : lavage a I'éponge humide ou a I'eau savonneuse suivi d’un
rincage a l'eau.

Nettoyage des salissures : lavage a l'eau additionnée d’un agent mouillant,
complété par un ringage a l'eau clair et un essuyage avec un chiffon doux et
absorbant.

CSTB
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4.2.4. Responsabilités

Il est de la responsabilité du facadier de répondre aux exigences mentionnées
ci-dessus et d’apposer le marquage CE sur sa production.

Le Directeur Technique
C. BALOCHE



Page 20 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 C’S-ITIB

&9]
s8]
-
) ct; )
~
0
- m o
O +
! Ne)
= i
© ~I
0~
5 +0.25 T T
=0 0
7 7-03
Support de collage — réf. 52G01 Annexe 1

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 21 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

le futur en construction

Détail des profilés — réf. 52V01 Annexe 2
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Détail des profilés — réf. 52V02 Annexe 3

a ’Agrément
Technique Européen
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Détail des profilés — réf. 52V03 Annexe 4
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Technique Européen
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Détail des profilés — réf. 52K11 Annexe 5
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Détail des profilés — réf. 52V25 Annexe 7
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Technique Européen
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Détail des profilés — réf. 52V26 Annexe 8
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Cale support de vitrage — 215-057 Annexe 16

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 36 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

210-512

/ . 256-013

526G 01

210-508
200-448

210-518

C0-2008
C0-2009

iR}
m 210-514

Coupe horizontale — élément fixe vision Annexe 17

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 37 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

290-203
224-101
I — — _
210-512
210-514
215-057 256-012 |82L525 1224-102
D-D
Coupe verticale — élément fixe vision Annexe 18

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 38 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

A-A B-B

210-508

zoﬂ A4 R

222-001
232-002
222-003

"

Coupe horizontale - ouvrant Annexe 19

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 39 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

5| — - ‘_ 210-512
225000
225001
D2V0d
210514

215057 821525 (222-002
D-D
Coupe verticale -ouvrant Annexe 20

a ’Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Page 40 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 -
Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016 CSTB

A-A B-B

210-512

256-013
52601

200-415
B 210-508

210-518
j’ C0-2008
[
o

c0-2009
210-514

k.

Coupe horizontale — élément fixe opaque Annexe 21

a 'Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




Validité du 12/05/2012 au 12/05/2016

Page 41 — Agrément Technique Européen ETA-12/0046 - CSTB

Coupe horizontale — élément fixe opaque Annexe 22

a 'Agrément
Technique Européen
ETA-12/0046




