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Nom du Projet: 13-006363 - Générale Evaluation - 2013 - Sapa Buiding System
Adresse du Projet: / France

Ref.: Rapport de test d’adhésion Générale Evaluation - 2013 - Sapa Buiding System
Monsieur Pierre Turqui,
Dow Corning a terminé les tests d’adhésion relatifs au projet mentionné ci-dessus.

Les tests d’adhésion sont réalisés conformément a la méthode 'ASTM C794 modifié. ou 'ETAG 002 Paragraphe
8.3.2.4(6). Un résumé de cette évaluation ainsi que les recommandations concernant les applications sont repris

ci-dessous.

Echantillon Nr29765 Description de I'échantillon
Type de substrat Aluminium Anodisé

Nom du fabriquant du substrat/Nom SAPA Buiding System

du fournisseur

Code/numéro de lot de production SAPA IVA 001
Description du substrat Naturel - 52G01
Nettoyant Nettoyant Dow Corning® R 40 Universal
Mastic Primaire Recommandation(s)
Dow Corning® 993 Structural Glazing Dow Corning® | Approuvé pour une application structurelle
Sealant 1200 OS (vitrage extérieur collé) - Rupture 100 % Cohésive
Primer, UV
Traceable
Dow Corning® 993 Structural Glazing Sans Primaire Approuvé pour une application structurelle (VEC)
Sealant sans primaire. Produits recommandés pour le
nettoyage : Dow Corning® R40 Universal Cleaner
ou Dow Corning® R41 Cleaner Plus* - Rupture
100 % Cohésive
Dow Corning® 895 Structural Glazing Dow Corning® | Approuvé pour une application structurelle
Sealant 1200 OS (vitrage extérieur collé) - Rupture 100 % Cohésive
Primer, UV
Traceable
Dow Corning® 895 Structural Glazing Sans Primaire | Approuvé pour une application structurelle (VEC)
Sealant sans primaire. Produits recommandés pour le
nettoyage : Dow Corning® R40 Universal Cleaner
ou Dow Corning® R41 Cleaner Plus* - Rupture
100 % Cohésive
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* Dow Corning® R41 Cleaner Plus n’est pas recommandé en combinaison avec d’autres primaires comme le
Dow Corning® 1200 OS Primer UV Traceable ou le Dow Corning® Primer C. Ce produit a été developpé pour
étre utilisé dans des applications ou seul un nettoyage est requis. Cependant, en comparaison avec un autre
nettoyant, Dow Corning® R41 Cleaner Plus peut aider a améliorer le développement de I'adhésion durant
I'étape de séchage qui suit I'application du silicone.

Si au moment de la soumission du projet, il a été mentionné que ce dernier se situe en France, le test a été
réalisé en fonction des indications du "Cahier CSTB 3488 (mars 2011)".

Les recommandations de nettoyage et I'utilisation d'un primaire sont uniquement valables pour une période de
12 mois a partir de la date d'émission de cette lettre (09 September 2013).

L’application du primaire doit commencer dans les quatre (4) heures suivant le nettoyage. Si un délai plus long
s’écoule, la surface du joint devra étre a nouveau nettoyée avant I'application du primaire.Laissez sécher le
primaire jusqu’a ce que tout le solvant soit évaporé. Cela prend généralement de 5 a 30 minutes, en fonction
de la température et de 'lhumidité.

Dow Corning recommande |'utilisation de ses mastics pour le projet référencé ci-dessus sur base de I
information regue et strictement dans le cadre des recommandations de cette lettre et sous conditions du
respect des procédures résumeées dans le Manuel Technique de Construction que vous pouvez trouver a
l'adresse internet suivante: http://www.dowcorning.com/content/construction/tech_manual_europe.asp.

Durant la période du projet, il est recommandé que des tests d'adhésion soient éffectués sur des substrats
représentatifs du chantier. Ceci afin de s'assurer de la consistance de I'adhésion sur chantier.

Dow Corning doit tester tous substrats et accessoires qui pourraient éventuellement entrer en contact avec
notre mastic. Une recommandation sera basée sur ce critére ainsi que sur d'éventuels résultats de test en
laboratoire.

Les recommandations concernant cette application sont faites en fonction des résultats de tests de
laboratoire, des évaluations et spécifications techniques de Dow Corning.

Pour toute information liée a ce sujet, veuillez prendre contact avec votre représentant Construction Dow
Corning ou avec le laboratoire AETS Construction au +32 64 888524. Des informations additionnelles peuvent

étre également obtenues via notre Centre d'Information Technique a I'adresse suivante:
eutech.info@dowcorning.com.

Cordialement,

GREGORY CHAMBARD
European S&T Manager for High Performance Building Solutions
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