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RAPPORT D'ESSAIS N° CL99-072

Ce rapport d'essais atteste des caractéristiques des
échantillons soumis aux essais mais ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc
pas une certification au sens de la loi du 3 juin 1994.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que
sous la forme de fac-similé photographique intégral, sauf
accord particulier du CSTB.

Il comporte 9 pages.

Le CSTB se réserve le droit d'utiliser les résultats des essais
dans ses avis a ['‘Administration, les travaux de la
Commission chargée de formuler des Avis Techniques et les
travaux de publications de synthése.
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OBJET

e Essais d’endurance : ENDURO (7000 cycles).
e Essais mécaniques :

— Essai de résistance au voilement.

— Essai de sécurité des arréts d’'ouverture.

_ Essai de résistance des butées de fin de courses.

TEXTES DE REFERENCE

e Norme NF P 20-501 pour les essais mécaniques.

e Méthode d’essai d’endurance des fenétres ouvrant a litalienne : « ENDURO ».
Cahier du CSTB n° 2837.

ECHANTILLON TESTE

Date de livraison : 24 aolt 1999.

Date des essais : 14 octobre 1999.

Origine . Les corps d’épreuve ont été fournis et déposés au CSTB par la

Société RC SYSTEM.
Les corps d’épreuve ont été enregistrés sous le numéro 754.

Fait & Marne-la-Vallée, le 16 décembre 1999

Le Technicien L’Ingénieur
chargé des responsable des essais,

Ro
m‘ wn )

G. BERDAGUE K. MORCANT
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1. DESCRIPTION DES CORPS D'EPREUVE

_ Louvrant a litalienne se compose d’'un cadre en profilés d’alliage d’aluminium et est
équipé d’un double vitrage isolant 4/12/4.

_ La fixation de l'ouvrant sur le dormant est réalisée par une paire de compas d'origine
GRANGES ALU.

_ La condamnation du vantail est réalisée a l'aide d’'une poignée centrale.
— L’ouverture est de 18° environ.
— Dimensions hors tout du corps d’épreuve (L x H) : 1742 x 3000.

— Dimensions hors tous du vitrage : 820 x 960.

2. MODALITES DES ESSAIS

2.1. Essais d’endurance ENDURO

Les modalités concernant les 7000 cycles d’ouverture-fermeture sont décrites dans le Cahier
du CSTB n° 2837.

En 'absence d’information concernant les compas et leur positionnement par rapport au
centre e gravité du vantail, 'énergie du choc en fin d’ouverture n’a pu étre calculé.

2.2. Essais mécanique spécifiques

A lissue des cycles d’endurance, le vantail est soumis aux essais meécaniques spécifiques
aux ouvrants a l'italienne.

— Essai de résistance au voilement.
— Essai de sécurité des arréts d’ouverture.

— Essai de résistance des butées en fin de course.
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3. RESULTATS DES ESSAIS

3.1. Endurance

3.1.1 Mesure des efforts avant I'essai

e Effort maxi pour I'ouverture de 'ouvrant : 2,4 daN.
e Effort maxi pour la fermeture de 'ouvrant : 4,5 daN.

e Calcul de I'énergie de choc en fin d’'ouverture : E = 3 J.

3.1.2 Observations aprés I'essai

Bon état de serrage des vis de fixation.

Aprés 7000 cycles d’ouverture-fermeture du vantail sans verrouillage de celui-ci ne provoque
aucune dégradation apparente.

3.1.3 Mesure des efforts aprés 'essai

e Effort maxi pour I'ouverture de 'ouvrant : 2,8 daN.

e Effort maxi pour la fermeture de l'ouvrant : 2,4 daN.



=CSTB 519

e Gcelism
ol e cone Rapport d'essais n° CL99-072

3.2. Essais mécaniques

3.2.1 Résistance au voilement

Charges appliquées (daN) Déplacement au bord du vitrage (mm)
5 0,48
10 1,40
15 3,37
20 8,75
25 12,46
30 19,90
35 27,89
Décharge
0 aprés 10 minutes 0,28

e Aucune dégradation apparente.

e Aprés une manceuvre d'ouverture - fermeture

3.2.2 Résistance au voilement

Charges appliquées (daN) Déplacement au bord du vitrage (mm)
10 5,05
15 7,05
20 9,27
25 10,90
30 12,10
35 13,02
40 13,96
45 14,80
50 15,69
Décharge
0 apres 10 minutes 2,02
15,69

Une force statique de 50 daN appliquée sur le milieu de traverse basse dans le sens de
Pouverture du vantail ouvert et en appui sur ses arréts ne provoque aucune dégradation
apparente.
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3.2.3 Résistance des butées de fin de course

Une force statique de 100 daN appliquée sur la traverse haute du vantail ouvert et en appui
sur ses arréts, ne provoque aucune dégradation apparente.
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VUE D’ENSEMBLE DU CORPS D'’EPREUVE
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