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OBJET :

Déterminer la résistance mécanique d’une fenétre ouvrant a l'italienne.

TEXTES DE REFERENCE :

Norme NF P 20-501 de Mai 2008 : Méthodes d’essais des fenétres.

Norme NF EN 14608 de Décembre 2004 : Détermination de la résistance a une charge verticale
(contreventement).

Norme NF EN 14609 de Mars 2005 : Détermination de la résistance a la torsion statique
(voilement).

Norme NF EN 14351-1 de Mai 2010 : Norme produit, caractéristiques de performances
Norme NF P 20-302 de Mai 2008 : Caractéristiques des fenétres.

Norme NF EN 13115 de Décembre 2001 : Classification des propriétés mécaniques -
contreventement et efforts de manceuvre.

OBJET SOUMIS AUX ESSAIS :

Date de réception : 14 février 2013.

Origine : I'objet soumis aux essais a été livré au CSTB par la Société SAPA
Identification : I'objet soumis aux essais a été enregistré sous le numéro CLC0293
Date des essais : du 16 au 20 ao(t 2013

Opérateur d'essais : Sébastien FIQUET

Fait a Marne-la-Vallée, le 20 aolt 2013

La Responsable de Laboratoire,

Maud FUSIBET

CLC13-26034355-A.docx Révision n° 4
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1. DESCRIPTION DE L'OBJET SOUMIS AUX ESSAIS

L'ensemble des informations a été communiqué par le demandeur.

L'objet soumis aux essais est un élément de fagade rideau intégrant un ouvrant a l'italienne.
Les plans de I'élément figurent en annexe 1.

- L'ouvrant a l'italienne se compose d’un cadre en profilés d’alliage d’aluminium.

— La fixation de I'ouvrant sur le dormant est réalisée par une paire de compas d’origine de type
Bezault Rivalu - Réf : DF3003.

— La condamnation du vantail est réalisée a I'aide d’'une poignée.

— L'angle d’ouverture est de 17°.

— Dimensions hors tout de I'objet soumis aux essais (H x L) : 1 988 x 1 838 mm.
— Dimensions hors tout du vitrage : (Hx L) : 1 600 x 1 750 mm.

— Masse du vantail : 120 kg.

2. MODALITES DES ESSAIS

L'objet soumis aux essais a été disposé en position verticale sur le banc d’essais et a subi les
essais mécaniques indiqués ci-aprés, conformément au paragraphe 5.2. et a I'annexe A de la
norme NF P 20-501 de mai 2008.

2.1. ESSAI D'ENDURANCE "ENDURO"

a) Mesure des efforts de manceuvre avant l'essai d’endurance

Mesurer au niveau de l'organe de manceuvre, l'effort nécessaire pour provoquer sa mise en
mouvement dans le sens de l‘ouverture et de la fermeture (Pi).

b) Essai d’endurance

Il est réalisé 7 000 cycles d’ouverture/fermeture de la fenétre ouvrant a l'italienne par action
mécanique au niveau de I'organe de manocesuvre. Les cycles sont réalisés avec un temps de pause
inférieur a 4 secondes entre deux cycles.

Les organes éventuels permettant de limiter la vitesse d’ouverture ou de fermeture (freins)
nécessitant un entretien et/ou un réglage, sont desserrés et les dispositifs de fermeture sont
déverrouillés pour la réalisation de ces cycles d’endurance.
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c) Mesure des efforts de manceuvre apreés l'essai d’endurance

Mesurer au niveau de l'organe de manceuvre, l'effort nécessaire pour provoquer sa mise en
mouvement dans le sens de 'ouverture et de la fermeture (Pf).

2.2. RESISTANCE A LA CHARGE VERTICALE (CONTREVENTEMENT) — NF EN 14608 ET
RESISTANCE A LA TORSION STATIQUE (VOILEMENT) — NF EN 14609

Avant de soumettre |'ouvrant a I'essai, ouvrir et fermer le corps d’épreuve 5 fois a son maximum
d’ouverture ou a 90°, apres avoir désengagé les éventuels limiteurs d’ouverture.

Appliquer une pré-charge égale a 10 % de la force d’essai maximale ou d’au moins 20 N.
Enlever la pré-charge et mesurer la déformation (ag).

Appliquer la charge d’essai statique, F, mesurer la déformation (a;) sous l'effet de la charge
d’essai, appliquer les charges par paliers de 100 N au maximum et pendant une durée d’au moins
1 s par palier.

Enlever la charge d’essai et mesurer la déformation (a;).

Apres suppression de l'effort, il est réalisé une manceuvre d’ouverture/fermeture de la fenétre.

CHARGE VERTICALE TORSION STATIQUE

Légende
Légende
a  90° ou angle d'ouverture maximal
a 90° ou angle d'ouverture maximal
1 Extrémité bloquée

Figure A.3 — Fenétre projetante
g proj Figure A.3 — Fenétre projetante

2.3. CAPACITE DE RESISTANCE DES DISPOSITIFS DE SECURITE (NF EN 14351-1)

Appliquer une charge de 350 N pendant au moins 60 s de la facon la plus défavorable possible.

Aprés suppression de l'effort, il est réalisé une manceuvre d’ouverture et de fermeture de
l'ouvrant.
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3. RESULTATS DES ESSAIS

Les critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres ouvrant a litalienne soumises aux essais
mécaniques, sont ceux de la classe souhaitée par le demandeur d’aprés la norme NF EN 13115,

3.1. ESSAI D'ENDURANCE "ENDURO"

a) Essai d’endurance

Exigences et critéeres (Annexe A de la NF P 20-501) Résultats
Nombre de cycles effectivement réalisés 7 000 cycles Satisfaisant
Maintien du vantail par ses organes Satisfaisant

Non rupture des organes de ferrage ou desserrement des fixations Satisfaisant
Fonctionnement satisfaisant a I'ouverture et a la fermeture Satisfaisant

b) Mesure des efforts de manceuvre avant/apreés l'essai d’endurance

Avant Apreés
Manceuvre réalisée endurance endurance
(Pi) (Pf)
Amorce a l'ouverture du vantail (N) 8,33 7
Amorce a la fermeture du vantail (N) 8,7 9,03

3.2. [ESSAI DE RESISTANCE A LA CHARGE VERTICALE (CONTREVENTEMENT)

En début d’essai, une pré-charge de 40 N a été appliquée.

Charge appliquée Déplacements mesurés
(en N) (en mm)
0 ag - 0,410
600 (classe 3) a - 20,731
0 as -0,711
Déformation maximale (a; - ag) 20,321
Déformation résiduelle (a, - ag) 0,301
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3.3. ESSAI DE RESISTANCE A LA TORSION STATIQUE (VOILEMENT)

En début d’essai, une pré-charge de 25 N a été appliquée.

Charge appliquée Déplacements mesurés
(en N) (en mm)
0 ao -1,534
300 (classe 3) ai - 19,620
0 a, - 0,615
Déformation maximale (a; - ag) 18,086
Déformation résiduelle (a - ag) - 0,919

Constat sur la fenétre apreés les essais de charge verticale et de torsion statique :

Exigences et critéres Résultats
Lors de l'essai, le vitrage ne doit pas se rompre Satisfaisant
Aprés décharge, la fenétre ne doit pas étre détériorée Satisfaisant

3.4. CAPACITE DE RESISTANCE DES DISPOSITIFS DE SECURITE

Charges appliquées

(en N) Observation

350 Satisfaisant




csTB

le futur en construction

7/8
Rapport d’essais n° CLC 12-26034355/A

ANNEXE 1 - PLAN
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ANNEXE 2 - PHOTOS

FIN DE RAPPORT




