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ENVELOPPES LEGERES
ET TRANSFERTS
Constructions et Fagades Légéres

RAPPORT D'ESSAIS N° CL00-017

Ce rapport d'essais atteste des caractéristiques des
échantillons soumis aux essais mais ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc
pas une certification au sens de la loi du 3 juin 1994.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que
sous la forme de fac-similé photographique intégral, sauf
accord particulier du CSTB.

Il comporte 9 pages.

Le CSTB se réserve le droit d'utiliser les résultats des essais
dans ses avis a 'Administration, les travaux de la
Commission chargée de formuler des Avis Techniques et les
travaux de publications de synthése.
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OBJET

Déterminer la résistance au choc de grand corps mou M50/700 J sur vitrage et M50/900 J
sur traverse.

Procédé : Systéeme Elégance 52 / Topaze VEC.

TEXTE DE REFERENCE

o Normes NF P 08-301 et P 08-302.

ECHANTILLON TESTE

Date de livraison : 24 ao(t 1999.

Date des essais : 9 octobre 1999.

Origine . Les supports, vitrages et fixations ont été livrés, assemblés au CSTB

par la Société RC SYSTEMS.

Le corps d’épreuve a été enregistré sous le numéro 754.

Fait & Marne-la-Vallée, le 25 février 2000

Le Technicien L’Ingénieur
chargé des essais, responsable des essais,

—Bmdag 1 .
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G. BERDAGUE K. MORCANT
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1. DESCRIPTION DU CORPS D’EPREUVE

Le corps d’épreuve, mis en ceuvre dans un béti indéformable est constitué de deux trames
comportant :

— en partie vision : un vantail ouvrant & l'italienne et un vantail immobilisé,

— en alleége et imposte : des cadres vitrés fixes.

Les vitrages de composition 4.12.4 sont collés sur leur cadre référence 52V01 par
lintermédiaire du profilé adaptateur 52G01.

L’ossature secondaire est constituée de profilés de montant et de traverse 52i23.

2. MODALITES DES ESSAIS

Le corps d’épreuve a été fixé au banc de choc a l'aide de quatre presses.

2.1 CHOCS DE CORPS MOU M50

Sur vitrage d’allége de dimensions H x L =965 x 825 mm :
¢ Point d'impact au centre géométrique du vitrage.

e Energie de choc 700 Joules.

Sur traverse :

e Point d'impact dans 'axe de la traverse.

¢ Energie de choc 900 Joules.
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3. ESULTATS DES ESSAIS

———

3.1 CHOCS DE CORPS MOU M50

Sur le vitrage :

e Energie de choc 700 Joules : pas de dégradation apparente.

Sur traverse :

e Energie de choc 900 Joules : pas de dégradation apparente.
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FIGURE 3
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FIGURE 4
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